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I. OPIS TECHNICZNY

REMONT INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ
W BUDYNKU MIESZKALNYM
W SWIDNIKU, UL. BACZYNSKIEGO 4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

VVVVVVYVYY

Zlecenie Inwestora,

Umowa zawarta ze Zleceniodawca

Projekt budowlany budynku mieszkalnego,

Branzowe opracowania projektowe,

Wytyczne zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku mieszkalnym,

Obowigzujace normy i przepisy,

Wytyczne Inwestora
1.
2.

W kazdym mieszkaniu istniejgca moc zainstalowana przyja¢ Pm = 9kW

W os$wietleniu piwnic przewidzie¢ oprawy i zarowki LED na napigcie 230V.
W pomieszczeniach: pralni, suszarni i wezlach cieplnych stosowaé napigcie
elektryczne U=230V.

. W klatkach schodowych zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe z czujnikami ruchu

1 zmierzchu na napigcie 230V,

W korytarzach piwnic w klatkach schodowych dla wlz stosowac sztywne rury typu
RS — dotyczy takze ztaczek i kolanek..

W tablicy administracyjnej przewidzie¢ bezpieczniki dla operatoréw sieci
medialnych.

Dla uniknigcia w przysztosci brudzenia $cian i1 kucia na klatkach schodowych
nalezy do kazdego mieszkania wykona¢ instalacj¢ trojfazowa. Podlaczenie
przewodow w listwie LZG-25/10-5, tablicy licznikowej i1 tablicy mieszkaniowe;j
wykona¢ zgodnie z podpisang umowa przez wilasciciela mieszkania z Zaktadem
Energetycznym.

» Dane do opracowania:

— wizja lokalna,

— podktady rysunkéw budowlanych,

— uzgodnienia,

— obowiazujace przepisy oraz normy PN/E i PN/IEC.
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NORMY I PRZEPISY

v
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Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowiazujacych
norm i przepisow, a w szczegolnosci:

,»Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)
,»Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,

Norma PN-76/E-05125 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
Norma PN-92/E-08106 — ,,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,
Norma PN-IEC 60364-5-523 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,
Norma PN-HD 60364-4-43 Ochrona przed porazeniem przetg¢zeniowym,

Norma PN-HD 60364-4-42 Ochrona przed przepigciami dorywczymi,

Norma PN-HD 60364-4-482 Ochrona przeciwpozarowa,

Norma PN-HD 60364-51 Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego,

Norma PN-HD 60364-5-523 Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow,

Norma PN-HD 60364-7-714 Instalacje o§wietlenia zewngtrznego.

Doboér kabli i przewodow,

Norma N-SEP-002 Moc szczytowa w budynkach mieszkalnych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81)

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2

poz. 75),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 492).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

VVVVVVY

Wymiana i wyniesienie na zewnatrz zlacza kablowego,

wymiana tablic T-WLZ; TA.

wymiana pionu od ztacza kablowego do tablicy T-WLZ,

zainstalowanie roztgcznika p.poz. z napedem elektrycznym i recznym,
montaz szyny wyrOwnawczej ha poziomie piwnic,

wymiana przewodow wlz.

Wymiana przewodow od tablicy pigtrowej do tablicy mieszkaniowej TM.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek mieszkalny przy ul. Baczynskiego 4 w Swidniku jest obiektem 5-cio

kondygnacyjnym z dwiema klatkami schodowymi sktadajacy sie:

W klatkach schodowych na kazdym poziomie parteru, I pigtra i II pigtra wybudowano po
trzy mieszkania. W drugiej klatce schodowej strych adaptowano na dwa dodatkowe

— poziomu piwnic
— poziomu parteru
— poziomu I pigtra
— poziomu II pigtra
— poziomu strychu

mieszkania.
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Liczniki energii elektrycznej zainstalowano w korytarzach w kazdym mieszkaniu.
W mieszkaniach na poddaszu liczniki energii elektrycznej sa zainstalowane na klatce
schodowej obok mieszkania nr 20 w skrzynkach licznikowych natynkowych.

3.1. Moc zainstalowana w budynku — stan istniejgcy

Zgodnie z zawartymi umowami na dostaw¢ energii elektrycznej migdzy lokatorem
(wlascicielem) a Zaktadem Energetycznym Lublin-Teren zapisano:

A. Moc zainstalowana w mieszkaniach
— wg. Zalacznika Nr 1
B. Moc administracyjna

Pa=14,0kW

Licznik energii elektrycznej administracyjnej zainstalowano nad ztagczem kablowym w
drugiej klatce schodowej na parterze przy wejsciu do piwnicy.

Moc umowna Pa = 14kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym I, =25A.

4. ZASILANIE BUDYNKU

Budynek mieszkalny przy ul. Baczynskiego 4 w Swidniku jest zasilany ze ztacza
kablowego przy budynku przy ul. Baczynskiego 6 i rezerwowo ze ztacza kablowego przy
budynku ul. Niepodlegtosci 12.

Do zlacza kablowego w budynku ul. Baczynskiego 4 doprowadzono dwa kable typu:
YAKY 4x120;

— jeden ze ztacza kablowego przy budynku ul. Baczynskiego 6
— drugi ze zlacza kablowego przy budynku ul. Niepodlegtosci 12.

5. ZLAZE KABLOWE

Zkacze kablowe wspolne z bezpiecznikami wlz (dwa obwody), bezpieczniki
administracyjne i bezpieczniki dla mieszkan na poddaszu - wykonane w jednej obudowie,
zainstalowano w drugiej klatce schodowej na parterze (obok wejscia do piwnicy).

6. OBWOD WLZ

W kazdej klatce schodowej wykonano obwdd wlz w tynku przewodami 4xADY6 w
rurze Bergmana ¢23. Na parterze i pi¢trach w obwodzie wlz zainstalowano listwe
rozgalezng LZG 10/2,5-4 do ktdrej podlaczono obwody zasilajagce poszczegdlne mieszkania.

Zabezpieczenie obwodu wlz w tablicy T-WLZ 3xBiWto25A.

Na kazdym pigtrze i parterze zainstalowano w metalowej skrzynce bezpieczniki przed
licznikowe o amperazu I, = 20A w gniazdach Bi25A zabezpieczajace liczniki energii
elektrycznej w mieszkaniach.

7. PRZYLACZE DO MIESZKANIA

Przewody od listwy LZG do licznika 2xDY2,5 utozone pod tynkiem w rurze Bergmana
$18.

W klatce schodowej nr 2 od zlgcza kablowego do tablic licznikowych na poziomie
strychu wybudowano wlz przewodem YKY 4x10 pod tynkiem.

Zabezpieczenie przewodu kabelkowego w ztagczu kablowym bezpiecznikami w
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roztaczniku SLEP-100 o amperazu I, = 40A.

8. PROJEKTOWANA - MODERNIZOWANA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

8.1. Moc zainstalowana w mieszkaniach:

Zgodnie z postanowieniem zawartym w normie N-SEP-002 przy wykonywaniu
w mieszkaniu modernizacji instalacji elektrycznej lub projektowaniu instalacji w nowym
mieszkaniu nalezy przyjmowac¢ do obliczen technicznych i doboru aparatury elektrycznej
nastepujgce moce szczytowe:
a) moc szczytowa P=30kW dla mieszkan bez centralnego zaopatrzenia w ciepta
wodeg,
b) moc szczytowa P=12,5kW dla mieszkan bez centralnego zaopatrzenia w ciepla
wodeg,
c) moc szczytowa w wariancie zubozonym dla instalacji elektrycznych
wyposazonych w instalacj¢ gazowg i1 centralng dostawe cieplej wody oraz za
zgoda administratora budynku i jego lokatorow nalezy przyjmowaé P=7,0kW.

Inwestor zleca projektantowi przyjecie do obliczen technicznych instalacji elektrycznej
istniejgcg moc szczytowg w mieszkaniu P=9,0kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym
[=20A.

8.2. Z1acza kablowe

Zgodnie z postanowieniem Rejonu Energetycznego Lublin — Teren nalezy ustawic
ztacze kablowe ZK-3A na zewnatrz budynku przy klatce schodowej nr 2 z
zabezpieczeniami jak w istniejgcym ztgczu kablowym.

Z istniejagcego ztgcza kablowego wyprowadzi¢ istniejagce kable YAKY 4x120 i
wprowadzi¢ do nowo wybudowanego ztacza kablowego ZK-3A.

Zabezpieczenia obwodow linii kablowych w nowowybudowanym ztaczu kablowym
ustawi¢ w miejsce istniejacego zdemontowanego ztgcza kablowego.

Od ztacza kablowego ZK-3A do tablicy T-WLZ w budynku utozy¢ kabel YKY 4x50 w
rurze ochronnej PCV 75 dla zasilenia budynku mieszkalnego. Zabezpieczenie w ztaczu
kablowym w kierunku mieszkania bezpiecznikami typu 3xWTNH”gG”-63A.

W zlaczu kablowym zainstalowa¢ zamek typu MASTER KEY.

W obwodzie od zfacza kablowego do tablicy T-WLZ zainstalowa¢ stycznik typu DPX-

250 z napedem:

— zalaczenie reczne dzwignia,
— wylaczenie zdalne przyciskiem p.poz bez mozliwosci zalgczenia przyciskiem
p-poz.

9. TABLICA T-WLZ

W miejscu istniejacego ztacza kablowego na wysokosci 80cm od podtogi nalezy
zainstalowac tablice T-WLZ w wykonaniu wnekowym.
Tablica T-WLZ sktada si¢ ze skrzynek:
— skrzynka roztgcznika p.poz typu DPX-250,
— skrzynka zabezpieczenia wlz,
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— skrzynka tablicy licznika administracyjnego,
— skrzynka bezpiecznikéw administracyjnych.

Widok tablicy T-WLZ pokazano na rys. nr EL-05 i EL-06.

9.1. Skrzynka z rozlacznikiem

W obwodzie od ztacza kablowego ZK-3a do bezpiecznikéw wlz zainstalowano stycznik
typu DPX-250 dla odlgczenia zasilania energig elektryczng w przypadku pozaru lub
wybuchu gazu w budynku.

Wylaczenie zasilania jest mozliwe:
— recznie - dzwignig zainstalowang na styczniku,
— przyciskiem p.poz. - zainstalowanym przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Zalaczenie do pracy stycznika p.poz. tylko 1 wyltacznie recznie.

9.2. Skrzynka WLZ

Za roztacznikiem DPX-250 jest zainstalowana skrzynka WLZ z zabezpieczeniami
obwodow zasilajacych budynek.

W skrzynce projektuje si¢ ustawienie trzech roztacznikow typu RBK-1 dla:
a) zabezpieczenie wlz klatka schodowej nr 1
bezpiecznikami 3xWTNH”gG”-40A
b) zabezpieczenie wlz w klatka schodowej nr 2
bezpiecznikami 3xWTNH”gG”-40A
c) zabezpieczenie obwodu administracyjnego
bezpiecznikami 3xWTNH”gG”-32A
d) zarezerwowanie miejsca dla ustawienia bezpiecznikéw dla wezta cieplnego.

W tablicy T-WLZ w skrzynce WLZ projektuje si¢ zainstalowanie szyny PE bezposrednio
potaczonej z uziomem bednarka FeZn 30x4 lub przewodem LY50.

Rezystancja uziomu dla miasta Swidnik nie moze byé wicksza jak Ru=7,84Q.
Do szyny PE podiaczamy wszystkie przewody uziemiajace PE.

W skrzynce WLZ nastgpuje nastepnie rozdzielenie ochrony przeciwporazeniowej z TN na
TNS.

Schemat elektryczny tablicy T-WLZ pokazano na rys. nr EL-05

9.3. Tablica administracyjna TA
Wnekowe tablice administracyjne ustawione w zestawie tablic T-WLZ.
W tablicy projektuje si¢ ustawienie zabezpieczen:
a) bezpiecznik S301 B6 dla przyciskow p.poz.
b) bezpiecznik S30 B16 dla o$wietlenia pralni i suszarni,
c) bezpiecznik S301 B16 dla pralek
d) bezpiecznik S301 B16 dla pozostatych gniazd wtykowych
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e) bezpiecznik S303 B16A dla gniazda wtykowego tablicowego

f) 3 bezpieczniki S301 B10 dla oswietlenia klatek schodowych

g) bezpiecznik S301 B16 dla gniazda wtykowego tablicowego zainstalowanego w tablicy.
h) bezpiecznik S301 B20 dla wezta cieplnego.

1) bezpiecznik S303 B16A dla przysztosciowego podigczenia gniazd wtykowych 3-faz.
j) 4 bezpieczniki S301 B6A dla sieci multimedialne;.

9.4. Tablica licznikowa

Na parterze 1 pietrach licznikowych projektuje si¢ wnekowe skrzynki licznikowe typu
KARWASZ lub inne rozwigzanie z tablicami licznikowymi uniwersalnymi typu T-3/T-1 ze
skrzynka bezpiecznikowg S4 przystosowang do plombowania.

Kazdy licznik w skrzynce ma witasne drzwiczki zamykane na zamek typu MASTER-KEY.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowacé selektywny bezpiecznik typu
S90C20.

Obudowa zabezpieczenia przedlicznikowego 1 sam licznik nalezy oplombowac.

9.5. Tablica pi¢trowa TP

Projektuje si¢ na $cianie czolowej na $cianie do klatki schodowej zainstalowanie
wnekowej tablicy TP sktadajacej sie z :

— skrzynki listwy LZG-25/10-5,
— trzech typowych skrzynek licznikowych,
— skrzynki multimedialne;.

Listw¢ LZG w skrzynce nalezy zamaskowaé tablica z tworzywa sztucznego.
Zamaskowanie tablicy w skrzynce wykona¢ w taki sposob, zeby istniata mozliwosé
zaplombowania tablicy. Wyjecie tablicy ze skrzynki winno by¢ niemozliwe bez zerwania
zatozonych plomb.

W  skrzynce licznikowej zainstalowaé tablice licznikowa typu T3/T1, skrzynke
bezpiecznikowg S4 i przewidzie¢ miejsce na zainstalowanie zegara sterujacego.

Skrzynke multimedialng wyposazy¢ w tablice montazowa z tworzywa sztucznego.
Widok tablicy TP pokazano na rys. EL-09.

UWAGA: Zainstalowane skrzynki wchodzace w sklad tablicy TP musza by¢ od
jednego producenta i tego samego typu.

W tablicy nalezy zainstalowac listwe pietrowa pigciobiegunowa typu LZG-25/10-5 dla
podtaczenia przewodow do mieszkan.

9.6. Przewody elektryczne w kierunku mieszkan

Przewody elektryczne winny mie¢ kolorystyke zyt zgodnie z normg PN-HD-663 S1
1 IEC 60502-1:

— zielono-zotta - PE
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— niebieska -N

— bragzowa -L1
— czarna -12
— szara -L3

Dla odbiorcéw energii elektrycznej na napigciu jednofazowym na odcinku od listwy
przytaczeniowej LZG-25/10-5 do licznika nalezy stosowaé przewody:

— DY6 (fazowy) o kolorystyce do jakiej fazy zostal podlaczony w listwie LZG-
25/10-5,

— DY 10 (neutralny) w kolorze niebieskim,

— DY10 (uziemiajacy) w kolorze zo6ttozielonym.

Przewody uktada¢ w sztywnej rurce PCV o przekroju 22mm.

Na odcinku od licznika do tablicy mieszkaniowej TM nalezy uktada¢ przewody jak
wyzej.

Przewody do tablicy mieszkaniowej uktadamy w sztywnej rurce PCV o przekroju nie

mniejszym jak 22mm.

Uwaga: dla odbiorcow energii elektrycznej na jednej fazie przewody zasilajgce
licznik energii elektrycznej (tablice TM) podlacza¢ cyklicznie L1; L2; L3 dla mieszkan
np. nr 15 2; 3.

Przewody fazowe pozostalych faz nie podlacza¢ w listwie LZG-25/10-5 i tablicy
mieszkaniowej, a tylko zaizolowaé, opisa¢ i schowaé pod listwg LZG, tablica
licznikow3 i tablica mieszkaniowa.

Dla odbiorcow energii elektrycznej na napi¢ciu trojfazowym od listwy przytaczeniowej
LZG-25/10-5 do licznika i tablicy mieszkaniowej nalezy stosowaé przewody:

— DY6 o kolorze:
v’ brazowy — faza L1
v’ czarny — faza 1.2
v’ szary — faza L3

— DY10 (neutralny) w kolorze niebieskim
— DY10 (uziemiajacy) w kolorze z6itozielonym
Przewody uktadamy w rurce PCV (twardej) o przekroju nie mniejszym jak ¢ 22.

Ponadto przewo6d uziemiajacy zoéttozielony od listwy przylaczeniowej do tablicy
mieszkaniowej TM uktadamy w rurce RS 16 z pominigciem skrzynki licznikowe;.

Jezeli w mieszkaniu jest system ochrony od porazen typu TN-C — przewod zotto —
zielony nie podigczamy w listwie LZG-25/10-5 do zacisku PE. Koniec przewodu izolujemy
1 chowamy pod listwe LZG.

Nalezy przestrzega¢ zasady ,, 0 rOwnomiernym obcigzeniu przewodow wlz”

9.7. Wewnetrzne linie zasilajace wlz.

Obwody wlz od zestawu tablic T-WLZ do zestawu tablic TP sa wykonane przewodem
5xLY25. Obwody wlz w czesci piwnicznej utozy¢ w rurach PCV 80 z tworzywa twardego.

EL-VAT USLUGI ELEKTRYCZNE 10
20-854 Lublin, ul. Zywnego 4/42



Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
w Swidniku, ul. Baczynskiego 4

Z1aczki 1 kolanka wykonane z twardego tworzywa sztucznego.
Rury do stropu mocowac za posrednictwem uchwytow UMR-80
Odleglo$¢ migdzy mocowaniami rur do stropu nie wigksza jak 1m.

Przewody wlz w pionie uklada¢ w rurze ochronnej typu RS 80 w kanale
energetycznym mocowane uchwytem UMR-80.

Dla rozprowadzenia przewoddéw na pigtrze do licznikow nalezy stosowac listwe
pigtrowa przylaczeniowg pigciobiegunowa typu LZG-25/10-5.

Ulozenie kanatow energetycznych na klatce schodowej dla rur wlz pokazano na
rysunku od rys. EL-

Utlozenie wlz w klatkach schodowych pokazano na rysunkach od EL-

9.8. Rozdzielnica TWC wezle cieplnym

W wezle cieplnym zainstalowa¢ hermetyczng rozdzielnice OMU dla zasilenia energia
elektryczng opraw o$wietleniowych, silnikow pomp, aparatury kontrolno-pomiarowe;j
przeptywu wody 1 wody cieplnej oraz gniazd wtykowych.

Dopuszcza si¢ jedng skrzynke na caty wezet cieplny.
Obudowa rozdzielnicy typu OMU 30x30x15.
Dostawca ciepta do budynku podpisze z Rejonem Energetycznym stosowne umowy.

Wykonawca robot elektrycznych w porozumieniu z uzytkownikiem wezta cieplnego
dokona podlaczenia istniejacych obwodow elektrycznych w  wezle cieplnym do
projektowanej rozdzielnicy TWC lub podtaczy do istniejacej rozdzielnicy.

9.9. Instalacja elektryczna w piwnicach

Projektuje si¢ w kazdym korytarzu w piwnicy wybudowanie systemu rur PCV-16
z twardego tworzywa sztucznego.

W jednej rurze nalezy ulozy¢ przewody zasilajace odbiory w piwnicach jednego
obwodu elektrycznego.

Przewody do piwnic lokatorskich uktada¢ w rurkach ochronnych np. RS 16 lub uktadaé
bezposrednio na $cianie (suficie) przykryte warstwa tynku o szeroko$ci nie mniejszej jak
100mm.

Do potaczenia przewodoéw w kanatach stosowac odgatezniki lub puszki szczelne typu
PO 75x75 — IP 42.

Osprzet instalacyjny — stosowaé wytaczniki i tgczniki typu hermetycznego lub szczelnego
o IP 44.

W piwnicach lokatorskich instalowa¢ oprawy oswietleniowe typu WOS 60 z kloszem i
zarowka LED-230V 1 mocy P=5W.

W korytarzach piwnic instalowa¢ oprawy o$wietleniowe LED z czujka ruchu typu
Plafon LED z czujka ruchu dla pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci o parametrach:

— napigcie U =230V,
— moc oprawy P =9W,
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— kat rozsytu $wiatta y = 120°C,
— zasigg czujnika ruchu od 4m do 8m.
Praktyczna odleglo$¢ migdzy oprawami w granicach 1 = (13+16m).

Plan instalacji na rys. EL — 14

9.10. Instalacja elektryczna w klatkach schodowych

Przewody YDYp 3x1,5 uktada¢ pod tynkiem z wykorzystaniem kanatu energetycznego.

Lampy o$wietleniowe typu LED — o mocy 12W z czujka ruchu i zmierzchu instalowa¢
na pi¢trach. Moc lampy o$wietleniowej wynika z potrzeby os$wietlenia potpigtra i czesci
schodow na nizszej kondygnacji.

Przeprowadzone obliczenia w kazdym wariancie nat¢zenia o$wietlenia na klatkach
schodowych w programie ,Relux” zalecaja stosowanie opraw oswietleniowych LED
o mocy 10W na kazdym pigtrze i pdlpigtrach. Brak oprawy oswietleniowej na potpigtrze
powoduje konieczno$¢ instalowania oprawy LED o mocy 12W na pigtrze z krzywa
swiattosci nietypowa pokazang na rys. EL-12.

Dla o$wietlenia wejscia klatki schodowej stosowaé oprawe o$wietleniowa zewngtrzng
LED PLAFONIERA z czujnikiem ruchu i1 zmierzchu podiaczong do instalacji o$wietlenia
klatki schodowe;.

9.11. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach gospodarczych i ustugowych

W pomieszczeniach pralni, suszarni, woézkowni, WC, tazienki projektuje si¢ instalacje
elektryczng wykonang na napieciu 230V przewodem kabelkowym typu YDYp 3x1,5; YDYp
3x2,5 utozong pod tynkiem. Przewdd YDYp 3 x 1,5 stosowaé dla o$wietlenia a przewod
YDY 3 x 2,5 w obwodach gniazd wtykowych

Osprzet instalacyjny — faczniki; gniazda wtykowe itp. Nalezy instalowa¢ pod tynkiem
w wykonaniu szczelnym z IP 44.

Zasilanie instalacji z rozdzielnic administracyjnych.

Schematy 1 plany instalacji pokazano na rys. EL —

9.12. Instalacja multimedialna

Dla instalacji niskopradowej (multimedialnej) projektuje si¢ tylko kanat do utozenia
przewodow.

W zaprojektowanym systemie kanatlu nalezy utozy¢ wszystkie przewody niskopradowe
facznie z ,,Domofonem”.

W kanatach schodowych w pionie projektuje si¢ kanat scienny WDK 129x60 z trzema
przegrodami i pokrywa. Kanal nalezy zaglebi¢ w $cianie do wysokosci do wysokosci
zamykania pokrywy.

W korytarzach piwnicy kanat uktada¢ na $cianie lub suficie bez zaglebiania w tynku
(Scianie).

W linii budowy kanatu WDK instalowa¢ skrzynki multimedialne.

Od skrzynki multimedialnej do mieszkania nalezy w $cianie utozy¢ rurg PCV ¢28 z
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twardego tworzywa. Ztaczki i kolanka do rury PCV takze wykonane z tworzywa sztucznego
gladkiego.

W rure nalezy wciggnaé przewdd t.z. PILOT.

10. POLACZENIA WYROWNAWCZE POTENCJALU
ELEKTRYCZNEGO

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w obowigzujacych normach PN-IEC 61312; PN-IEC
61024; PN 62305 w piwnicach projektuje si¢ szyng¢ wyréwnawcza potencjalu wykonang
z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4. Szyn¢ wyrdwnawczg przymocowac¢ do $ciany lub sufitu
za pomoca uchwytow przykrecanych B 26051.

Na zewnatrz budynku przy $cianach szczytowych wykona¢ dwa uziomy typu GALMAR
3 x ( ¢$14,8 — 4,5m) po jednym przy szczycie. Do uziomu podlaczy¢ konce szyny
wyréwnawczej utozonej w piwnicy budynku i uziom otokowy.

Do szyny wyrownawcze] potencjalu w miejscach oznaczonych RSW zainstalowaé szyne
ekwipotencjalng typu SW-G1 do ktorej nalezy za posrednictwem przewodu DY 10 koloru
z06tto-zielonego podtaczy¢ urzadzenia:

Metalowe rury instalacji wodnokanalizacyjnej, gazowej 1 co.
Obudowy rozdzielnic energetycznych, sterowych i pomiarowych.
Ekrany przewodow elektrycznych i telekomunikacyjnych.
Szyny PE 1 PEN w sieciach elektroenergetycznych
Kanaty KPR
Szyn¢ wyréwnawcza potencjatu nalezy potaczy¢:
a) z metalowg konstrukcja obiektu,
b) uziomem piorunochronnym,
¢) z metalowymi drzwiami, schodami, barierkami 1 pomostami.
Podlaczenie przewodu DY 10 do szyny wyrownawczej PE wykonywaé¢ na wysokos$ci
klatek schodowych, koncach korytarzy i §cianach bocznych budynku.
Potaczenie przewodu DY 10 z urzadzeniem nalezy wykona¢ za posrednictwem:
a)  uchwytu uniwersalnego,
b)  uchwytu na rure,
c)  zlacza krzyzowego do bednarki
d) obejmy MP
Rezystancja uziemienia (catego obiektu) winna speinia¢ warunek:

Rc <7,8Q

Szyne wyréwnawczg w piwnicy wykona¢ wg rysunku EL-

S e

Do szyny wyrdwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie rury metalowe prowadzone pionowo
1 poziomo w budynku mieszkalnym oraz szyny PE w mieszkaniach.

11. DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-IEC 60364; PN/E-05009; P SEP-E-001
w budynkach mieszkalnych wprowadza si¢ zasade, ze w pierwszej tablicy za zlagczem
kablowym w kierunku budynku nast¢puje rozdzielenie przewodu PEN na przewo6d N i PE.

W miejscu rozdzielenia przewodow — przewdd N i PE nalezy uziemi¢. Rezystancja
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uziemienia winna by¢ mniejsza od rezystancji wynikajacej z obliczenia z parametréw sieci
sredniego napigcia.

Dla miasta Swidnik rezystancja ochronna winna byé mniejsza jak 7,8Q.

W projekcie wprowadza si¢ dodatkowa ochrong od razenia pradem elektrycznym poprzez
zastosowanie wylacznikéw roznicowopragdowych z pradem wyzwolenia 30mA.

Kazdy odbiornik pradu elektrycznego winien by¢ zabezpieczony wylacznikiem
réznicowopradowym.

Przewdd uziemiajagcy PE (zo6tto-zielony) ma za zadanie odprowadzenie tadunku
elektrostatycznego z obudowy odbiornika pradu elektrycznego, balustrad i drzwi metalowych.
Ladunek -elektrostatyczny w elektronicznych odbiornikach moze w wielu przypadkach
osiggnac¢ napiecie elektryczne powyzej 200V.

12. TECHNOLOGIA WYKONANIA REMONTU INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Wykonawca robot elektrycznych w porozumieniu Inwestorem, Zarzagdem Mieszkancow,
Zaktadem Energetycznym opracuje harmonogram kolejno$ci wykonania zadania
inwestycyjnego pod katem jak najkrotszych przerw w dostawie energii elektrycznej dla
mieszkancow. Harmonogram nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

13. OCHRONA BHP 1 P.POZ.

A. Wszystkie materialy stosowane w remoncie instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym winne posiadac atesty lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

B. Wykonawca Robot Elektrycznych po zakonczeniu prac wykona niezb¢dne pomiary
1 badania zainstalowanych urzadzen energetycznych.
Wyniki pomiaréw i badan zapisze w protokotach, ktore przekaze Inwestorowi.

C. Wykonawca Robot Elektrycznych organizuje wykonywanie robdt przy urzadzeniach
elektrycznych zgodnie =z instrukcja ,, Bezpieczenstwo i Higiena Pracy przy
Urzgdzeniach Elektroenergetycznych’ wydanej przez SEP.

D. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary:
— rezystancji petli zwarcia,

— rezystancji izolacji przewodow,

— rezystancji uziemien,

— ciaglosci przewodow ochronnych PE 1 wyréwnawczych cc,

— sprawdzenie wytacznikow réznicowo-pradowych.

— Sporzadzenie metryk uziemien.

E. W rozdzielnicach, skrzynkach elektrycznych zastosowa¢ zamki patentowe MASTER —
KEY stosowane na terenie Zaktadu Energetycznego Lublin-Teren

14. DEMONTAZ URZADZEN ENERGETYCZNYCH.

W budynku przewiduje si¢ do demontazu ponizsze urzadzenia:

— istniejgcg rozdzielnice WLZ 1 administracyjng w ilo$ci - 1 szt.
— rozdzielnice zabezpieczen wlz w ilosci - 2 szt.
— oprawy oswietleniowe na klatkach schodowych - 8szt.

— osprzet instalacyjny - 20szt
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— przewody - 300m
— rurki instalacyjne - 100m
— tablice pietrowe TP - 6szt.

Rozdzielnice WLZ, administracyjne i zabezpieczen wlz sg technicznie wyeksploatowane
1maja uszkodzenia mechanicznie.

Dalsza eksploatacja wymienionych rozdzielnic grozi razeniem pradem -elektrycznym
postronnych oséb.

15.

9.

10.

11.

WNIOSKI I UWAGI

. Wytyczenie tras linii instalacji i tras wlz Wykonawca dokona z udziatem Inspektora

Nadzoru Budowlanego.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych i w rozdzielnicach elektrycznych Ilub
wykonywanie pomiarow elektrycznych zalicza si¢ do robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
Inwestor zatrudni Inspektora Robdt Elektrycznych majacego uprawnienia budowlane
1 aktualne zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa lub réwnowazne.
Pomiary elektryczne w wybudowanych urzadzeniach moze wykona¢ osoba majaca do
tego rodzaju robot uprawnienia oraz pracowac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia energetyczne ,,D”.
Roboty przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy organizowaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Instrukcji SEP ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
urzqdzeniach elektroenergetycznych” oprac. przez Z. Konopackiego.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca opracuje harmonogram
kolejnosci wykonywania robdt okreslajac dzien godziny wyltaczen instalacji spod
napiecia.
Doboér przewodow, kabli i1 innej aparatury elektrycznej dokonano w oparciu i przy
zatozeniu:

—temperatura otoczenia 30°C,

—temperatura zyly przewodu i kabli do 70°C,

—temperatura czg¢sci przewodzacych prad elektryczny w aparatach elektrycznych

do 70,C,
—izolacji kabli i przewoddéw z poliwinylu zwyklego,
—dane ,,Parametry techniczne kabli i przewodow ,, opracowane przez Fabryke
kabli ,,ELPAR” Parczew.

W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
szczegdtow oraz ewentualnych zmian powstalych podczas wykonywanych prac.
Wykonawca moze w inny sposob wykona¢ instalacj¢ jezeli nowe rozwigzania uzgodni
z Projektantem niniejszej dokumentacji.
Uzyte w projekcie nazwy typow urzadzen i firm zostaty podane przyktadowo. Mozna
wykorzysta¢ inne urzadzenia o réwnorzednych lub lepszych parametrach technicznych.
Wiasciciel mieszkania lub najemca dla zwigkszenia mocy pobieranej powyzej 4kW
winien wystapi¢ do Zakladu Energetycznego Lublin — Teren, ul. Elektryczna 2
z wnioskiem W-1 o zwigkszenie mocy pobierane;.
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

Budynek mieszkalny
Swidnik, ul. Baczynskiego 4

1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

A. STAN ISTNIEJACY

1. Na parterze w klatce schodowej nr 2 zainstalowano zlacze kablowe wspodlne z
zabezpieczeniami wlz w jednej obudowie.

2. Ze 7lacza kablowego wyprowadzono dwa wlz na klatk¢ schodowag nr 1 o nr 2
przewodem 4xADY 10, oraz wlz YDY 4x10 do dwoch mieszkan zlokalizowanych

na strychu.
3. Moc umowna zainstalowana w budynku:
— 2 mieszkania po 11kW =22kW
— Administracja 14kW = 14kW
— 1 mieszkanie 4,4kW =4,4kW
— 17 mieszkan po 4kW = 68kW

Razem: 108,4kW = Pi

Moc pobierana przez budynek

Po=Pixk;j ki = 0,357 - wspolczynnik jednoczesnosci
Po=108,4kW x 0,357
Po =38,7kW
Prad pobierany ze zlacza
Io = B cos ¢ = 0,86 — dla mieszkania
V3:U -cos [0
Io = 38,7
J3-400-0,86
Io = 65,03A

Moc pobierana przez wlz
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Pw=Pmxkxk;j k — 1lo$¢ mieszkan

kj = 0,505 - wspotczynnik jednoczesnos$ci
Pw=(8x4+4,4)x 0,505
Pw = 18,38kW

Prad pobierany przez wiz

. 18,38
w = 1838

V3-400-0.86
Iw = 30,9A

Spadek napig¢cia w wiz

AUy,

AUy,

AUy, =

— dhugos¢ obwodu

przewod 4xADY 10
3x3+25m=34m=¢
przewod 2xADY 4

6, = 6m

100-P, -1, 2:100-P, -1,

y-s-U? 7/-5-U2
_ 100-18,38-10° - 34 L 2:100-4-6
34-10-400> 34-4.230?
1,15%

B. ZALOZENIE PROJEKTOWE

Zleceniodawca proponuje zeby do obliczen przyjac:

moc zainstalowang w mieszkaniu 9kW przy zasilaniu trojfazowym,

zabezpieczenie przedlicznikowe 20A,

wykonanie instalacji elektrycznej do tablicy mieszkaniowej TM jako trojfazowe;,
amperaz zabezpieczen przedlicznikowych pozostawi¢ bez zmian na poziomie

istniejgcym.
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Zgodnie z normg N-SEP-E-002 dla modernizacji instalacji elektrycznej
w istniejgcych budynkach mieszkalnych przyjmuj¢ do obliczen wariant zubozony nr 3.
Zabezpieczenie przedlicznikowe w kazdym mieszkaniu Ip = 20A, a wspotczynnik

mocy urzadzen domowych wynosi 0,9.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE — CZESC PROJEKTOWANA

2.1. Dobor przewodow od ZK do T-WLZ

Dane:
— Ilo$¢ mieszkan n=20
— Moc administracyjna Pa = 14kW

— Moc zainstalowana w mieszkaniu Pp = 9kW
— Zabezpieczenie przedlicznikowe Ip =20A
Moc zainstalowana w budynku:

Pi=Pmxn+Pa

Pi=9x20+ 14
P; = 194kW
Moc pobierana przez budynek
Po =Pi x kj ki — 0,357 — wspolczynnik jednoczesnosci dla 20 mieszkan
Po =194 x 0,357
Po = 69,26kW
Prad pobierany przez budynek
R
V3.U- cos @
Io = 69,26-10°
J3-400-0,9
o =111,2A

Od ztacza ZK do T-WLZ dobieram kabel typu YKY 4x50 - izolacja PCV.
Obcigzalnoéé kabla Iope. = 186A w tem. +25°C.

Dhtugotrwata obcigzalno$¢ kabla:

Loa = Tobe X ki - ki-0,7 - dla kabli w powietrzu
loa =186 x 0,7
loa =130,2A
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Warunek doboru kabla spetniony.
Io = 111,2A< 1. = 130,2A

2.2. Dobor przewodow w wlz w klatce schodowej nr 1
n=9 -ilo$¢ mieszkan
Moc zainstalowana w klatce nr 1
Pi=Pmxn
Pi=9x9
P; =81kW

Moc pobierana przez mieszkania w klatce nr 1

Po =Pi x kj kj= 0,508 — dla 9 mieszkan
Po=281x 0,508
Po=41,15kW
Obciazenie przewodow
41,15-10°

o= ———

\3-400-0,9
Io =66,1A

Dobieram na wlz przewdd SxLY25 utozony w rurze PCV w tynku.
Dhugotrwata obcigzalnos$¢ przewodu w obwodzie trdjfazowym

Loa =73A
Warunek doboru

lIo=66,1A < I =73A

2.3. Dobor przewodow w wlz w klatce schodowej nr 2
n=11 - ilo$¢ mieszkan

Moc zainstalowana w mieszkaniach w klatce nr 2
Pi=11x9
P; = 99kW

Moc pobierana przez mieszkania w klatce nr 2

Po =Pi x k; kj= 0,452 — dla 11 mieszkan
Po =99 x 0,452
Po=44,75kW

Obcigzenie przewodow
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Io 44,75-10°
/3-400-0,9
Io =71,9A
Dobieram przewdd na wlz 5xLY25 utozony w rurze PCV w tynku.
Dthugotrwata obcigzalnos¢ przewodu w obwodzie trojfazowym
Loa =73A

Warunek doboru

lo=71,9A < loa = 73A
2.4. Prad w przewodzie neutralnym w wlz w okresie awarii

Uszkodzenie jednej fazy w wlz — pracuja dwie fazy.
Ilo$¢ mieszkan na 1- fazie w klatce schodowej nr 2
n=4

Natezenie pradu w 1- fazie w wlz

n-P-k, )
= ——— ki=0,714 - dla 4 mieszkan
x/g-U-cosgo
4.9.10°-0,714
Ir =
V3-400-09
Ir =41,3A

Natezenie pradu w przewodzie neutralnym przy braku napigcia w 1- fazie

INZ\EXIF

In=~/3x413
In=71,40A
Przekrdj przewodow wlz
5x LY25
Dopuszczalne obcigzenie przewodu LY25
Loa =73A
Warunek obcigzenia

In=71,40A <Ioa=73A

2.5. Dobor przewodow od tablicy TP do tablicy TM
Pobér mocy przez mieszkanie

— obcigzenie trojfazowe zabezpieczenie przedlicznikowe Ip = 20A - Pm3 = 9kW
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— obcigzenie jednofazowe zabezpieczenie przedlicznikowe Ip =20A - Pmi = 4,0kW

Prad w przewodzie przy obcigzeniu 3 - fazowym

9000
3-400-09
Iz = 14,45A
Prad przy obcigzeniu 1 — fazowym
Ly = 4000
o= =
323009
Inn =19,32A

Dobieram przewody od tablicy TP do tablicy TM przy obcigzeniu 1-fazowym utozone
w rurze PCV.
3xDY6+2xDY10

Przewody 2xDY 10 na przewdd neutralny N i przewod uziemiajacy PE.

3. SPADEK NAPIECIA

Spadek napigcia w najdtuzszym obwodzie :

— dtugos¢ kabla YKY 4x50 - ¢=3m
— dlugos¢ wlz 5xLY25 - ¢=34m
— dhugos$¢ przewodu 3xDY6 + 2xDY10 - =Tm

Spadek napigcia w procentach

100-P-l,  100-P, -,  2:-100-P,-I,

AU% - 2 2 2
y-s-U y-s-U y-s-U,

100-69,26-10° -3 N 100-41,15x10° -34+ 2-100-4-10° .7
56-50-400° 56-25-400° 56-6-2307

AUy, =

AUy = 0,98%

Dopuszczalny spadek napigcia do licznika
AUsiaop = 1%
AUy = 0,98% < Auvidop. = 1,0%

Dopuszczalny spadek napigcia od licznika do odbiornika nie moze by¢ wigkszy:
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AUy = 3,0%

4. DOBOR ZABEZPIECZEN W OBWODACH

A. Zabezpieczenia w ztaczu kablowym

Postanawiam bez zmian:

— w kierunku budynku ul. Baczynskiego 6 - zwory 400A
— w kierunku budynku ul. Niepodlegtosci 12 - bezpieczniki WT50A
— w kierunku budynku ul. Baczynskiego 4 — bezpieczniki WT63A

B. Zabezpieczenia w tablicy T-WLZ
1. Przyjmuje¢ zabezpieczenia dla wlz klatki schodowej nr 1 typu:
RBK-1 z wktadkami WT 40A
2. Przyjmuje¢ zabezpieczenia dla wlz klatki schodowej nr 2 typu:
RBK-1 z wkiadkami WT 40A
3. Przyjmuj¢ zabezpieczenie obwodu administracyjnego typu:
RBK-1 z wktadkami WT-25A
C. Zabezpieczenia w tablicy TP (licznikowej)
Przyjmuj¢ zabezpieczenia przedlicznikowe dla kazdego mieszkania istniejagcy amperaz

wykazany w zalaczniku Nr 1.

S. REZYSTANCJA UZIEMIENIA

Dane z PGE Oddziat Lublin Rejon Lublin — Teren:
— sie¢ SN pracuje w uktadzie kompensowanym z automatykg AWSC
— prad ziemno- zwarciowy Ig = 120A
— napiegcie dopuszczalne dla sieci kompensowanej U, = 133V
— czas trwania doziemienia t = 4s

Uziemienie ochronne

Ry < &.\ﬁ
I, \n

133 4

02-120 V1

w
AN
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Re < 7,84Q
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