Opis techniczny samochodu demo
Pojazd Mercedes Sprinter z zabudowanym systemem inspekcyjnym ProLook
(CamBoss4Ti) i urzadzeniami do lokalizacji wyciekow

1. POJAZD INSPEKCYJNY Mercedes Sprinter 313 CDI (DMC 3,5T)

Pojazd inspekcyjny z mozliwoscig rozbudowy o robota do frezowania Oraz naprawy przykanalikéw (ProKasro)

Zabudowa w pojezdzie inspekcyjnym wnetrza samochodu: stelaze konstrukcyjne zabudowy ze
stopow aluminium, pokrycia boczne i blaty wykonywane ze specjalnych ptyt kronolitowych
obustronnie laminowanych odpornych na zarysowania, $cianki oraz sufit przedziatu operatora -
wykonane z elementéw termoizolacyjnych, przedziat tadunkowy przedzielony na 2 czesci z [f
mozliwoscig przejscia:
1. czeéé operatorska - ,sucha” (dostep przez drzwi przesuwne boczne), obejmuje: pokrycie
podiogi przedziatu aluminiowg blachg antyposlizgowa, odgrodzenie przedziatu operatorskiego za
pomoca regatu wykonanego jako konstrukcja kratownicowa, zestaw szafek, potek oraz szuflad na
niezbedne akcesoria, narzedzia, 0spizet oraz czesci zapasowe wykonane z materialow
fatwych do utrzymania w czystosci, stanowisko pracy: blat z piyty kronolit z miejscem na
pulpit sterowniczy, monitor, kanapa dwuosobowa, krzesto obrotowe Z oparciem i regulacjg
wysokoséci siedziska na nézkach (bez kétek dla operatora zestawu gt. monitor przemystowy min.
22", drugi monitor (LCD) min 10" do podgladu czesci mokrej, zamontowana tablica
magnetyczna z magnesami, panel z bezpiecznikami zabezpieczajacymi zestaw inspekcyjny
przed przepieciami
2. czgs¢ ,,mokra” - sprzetowa (dostep przez drzwi tylne oraz drzwi przesuwne z czesci
operatorskiej), obejmuje:
pokrycie podiogi przedziatu aluminiowg blacha antyposlizgows, usadowienie dla bebna z
kablem inspekcyjnym na tacce wysuwanej, gniazdo dodatkowego zasilania ze Zrodia
zéwnetrznego, szuflady systemowe, monitor przemystowy 10", zabudowany zbiornik 25! na
czysta wode z pompkg elektryczng i spryskiwaczem (zbiornik w czesci operatorskigj),
wyciggarka elektryczna umozliwiajgca opuszczanie | podnoszenie kamery z woézkiem nad
studnig rewizyjna, reflektor do oswietlania studni zamontowany na wysiegniku, migjsce na
elementy zabezpieczeri w ruchu drogowym (znaki, pachotki) z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem sie, markiza rozkiadana elektryczna, butla z reduktorem (azot), stot
warsztatowy z szufladami oraz z imadiem obrotowym Bison150, Przygotowanie do montazu
bebna dla robotow elektrycznych ProKasro, markiza elektryczna

3. Wyposazenie dodatkowe pojazdu inspekeyjnego:
system zasilania VICTRON o mocy 3 kW z akumulatorem litowo-jonowym 12,8 V i

zabezpieczeniami, alternatywna mozliwosé zasilania z sieci 230V / agregatu, podsufitka
ha catej powierzchni roboczej, system komunikacji czes’cioperatorskiejimokrej
(interkom), reklama,

Mercedes Sprinter CDI313 / ABS/ klimatyzacja/ RadioCD BT/ kola 16", , el.szyby i lusterka, —|
tempomat, silnik 129KM, webasto, listwa dachowa, kamera cofania
Specjalny, dodatkowy pakiet gwarancyjny na uktad napedowy / limit 240.000 km,
EURO 5B — bez AD Blue tylko 1 szt. dostepna
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2. KOMPONENTY SYSTEMU INSPEKCYJNEGO

Jednostka sterujgca ProLook (CamBoss) do zabudowy z systemem intelligent

camera control. Obsiuga wozkow samojezdnych inspekeyjnych Boss oraz robotow
frezujgcych Kasro

Komponenty:

KOMPUTER przemystowy w obudowie RACK 19”, nagrywarka DVD

MONITOR PRZEMYSLOWY 22“ LCD VGA /CVBS,

PULPIT STEROWNICZY do montazu w blacie —sterowanie wszystkimi funkcjami systemu -
2 Joysticki sterujace, dodatkowy wyswietlacz funkcyjny, klawiatura, myszka.

Mozliwo$¢ opcjonalnej rozbudowy: obstuga robotéw elektrycznych ProKasro

Tempomat, automatyczna inspekcja mufek

Rotacyjna glowica inspekcyjna © wysokiej rozdzielczosci KZ95 (najnowsza generacja)
Zoom optyczny 10x o wysokiej $wiattosile (F: 1.8), przetwomnik kolorowy CCD
1/3” o proporcjach obrazu 4:3, czulogé 0,25 lux przy F:1,8; rozdzielczosé
530TVL, autofokus, zdalne ustawianie ostrosci, woudowane super jasne diody: LED
OSLON, rotacja2 x 135°/ 360°w osi - bezstopniowo. lasery do pomiaru uszkodzer,
samopoziomowanie , automatycznie ustawiane potozenie ,,0”

Wodoszczelnosé 1 bar. Wbudowany zawdr do kontroli ciénienia. Wymiary: diugos$é
173mm, Srednica 90 mm, korpus wykonany z materiatéw nierdzewnych

Woézek samojezdny ProLook (Boss 4Ti)

Wozek 6 kotowy modutowy (jest powigkszany w zaleznosci od wymaganego zakresu pracy),
2 silniki o mocy 100W. waga 13-30 kg, zakres pracy DN150- DN1200/1400, Zasieg
pracy do 500m., Wodoszczelnosé 1 bar., Automatyczna korekta toru jazdy
Zintegrowany elektryczny pantograf do zdalnego centrowania gtowicy w kanale o
konstrukcji nozycowej (inspekcja mufek w kazdym polozeniul)

Kamera wsteczna z oéwietleniem LED

Ztgcze modutu dodatkowego oswietlenia

Korpus wykonany z materiatow

niekorodujgcych — specjalne pokrycie Ti

Transport przez studzienki DN315

Hak do opuszczania wozka w studzience, zestaw két i akcesoriéw do zakresu DN 150-
1200/1400

Modut pomiaru spadkéw - umozliwia rejestracje spadkow kanalu. Inklinacja XY

(___.:'-_b



Dodatkowe o$wietlenie LED super jasne diody OSLON w uktadzie pierscieniowym.
Zalecane powyzej srednicy DN250,

Beben elektryczny z kablem inspekcyjnym NA300 (wersja do zabudowy w samochodach
inspekcyjnych) Synchronizacja pracy wozka, pojemno$é 300m kabla, pilot zdalnego
sterowania

Zintegrowany z bebnem skfadany wysiegnik z winda elektrycznag, reflektor roboczy LED

Kabel inspekcyjny
Kabel inspekcyjny o wysokiej wytrzymatosci zakoniczony konektorami. Diugo$é 300m

Kabel potgczeniowy 5 m 34-500-001 - potaczenie sterowania z bebnem; dtugo$é 5 m

Pakiet funkcjonalny:
-automatyczna inspekcja potgczer (funkcja mufka),
-automatyczne ustawianie w pozycji 0"
-automatyczne poziomowanie gtowicy podczas jazdy

Profesjonalne oprogramowanie inspekcyjne DigiCanPro -zgodne z EN/PN 13508-2 -
tworzenie protokotu inspekcyjnego: grafika kanatu z opisami, dotgczanie zdjeé i filméw do
protokotu (digitalizacja zdjec i filmow) , generowanie profilu spadku kanatu w procentach i
stopniach, wskaznik zegarowy ustawienia glowicy, pomiar owalnosci kanatu w czasie
rzeczywistym (generowanie profilu deformacji kanatu, pomiar szczelin, graficzne
oznaczanie uszkodzer na zdjgciach, FullRaportPro -platforma exportu danych do innych
formatéw (m.in. ISYBAU 2006 XML); Wspdipraca z GIS

Rolki dolnokrawedziowe do ochrony kabla

Razem 1+2 — kompletny pojazd DEMO (przy standardowych warunkach umowy i
serwisowania i gwarancji 9 miesigcy urzadzenia/ 24 miesigce zabudowa kratownicowa

System inspekcyjny — nowy — nie pracowal w kanale
Samochéd Merecdes Sprinter 313 — 2016 przebieg na dzien 04.06.2018r./16000 km.
Gwarancja na uklad przeniesienia napedu od 06.06.2018 do 05.06.2020

Dostawa: do uzgodnienia
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Opcje rozbudowy

Kamera wpychana z automatycznym horyzontem, beben ze stali
nierdzewnej, licznik odleglosci, kabel 50m -7,5mm; kompatybilna ze
sterowaniem kamerowozu, dodatkowo niezalezne sterowanie w walizie
(monitor 15" przemystowy, zapis USB/SDHC)

Zatgczone zdjecia majag charakter poglgdowy

Dodatkowo zostanie zamontowane:

Kamera cofania z kolorowym wys$wietlaczem lcd + sygnat dzwiekowy
Monitor do kamery cofania

Zespolona lampa ostrzegawcza typu LED

faktury Warunki ptatnosci: przelew; mozliwy leasing
Termin realizacji zaméwienia: do ustalenia
uzalezniony od dostepnosci pojazdu bazowego

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Oferta obowigzuje 14 dni

Z powazaniem




