Opinia geotechniczna
do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Dziatkowca, ul. Mietowa, ul. Rumiankowa
obreb ewidencyjny Miasto Swidnik

w miejscowosci Swidnik
gmina Miasto Swidnik
powiat Swidnicki
wojewodztwo lubelskie

Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
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OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZAC.JI SANITARNEJ
W UL. DZIALKOWCA, UL. MIETOWA, UL. RUMIANKOWA
OBREB EWIDENCYJNY MIASTO SWIDNIK, W MIEJSCOWOSCI SWIDNIK

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych w podtozu gruntowym
dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Swidnik.

2. Lokalizacja i charakterystyka geologiczna

Teren badar znajduje sic we wschodniej czesci miasta Swidnik, przy ulicach Dziatkowca, Mietowa,
Rumiankowa. Pod wzgledem administracyjnym badany teren (obrgb ewidencyjny Miasto Swidnik)
znajduje si¢ na terenie gminy Miasto Swidnik w powiecie $widnickim, w wojewodztwie lubelskim.

Pod wzgledem geograficznym jest to teren polozony w obrebie Plaskowyzu Swidnickiego, w obrebie
wystepowania utwordw takich jak mastrychtowe wapienie, kredy piszace z krzemieniami, opoki, margle,
wkiadki piaskowcow 1 gezy.
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Powyzej polozenie terenu na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski - Arkusz nr. 749 - Lublin

Objasnienia symboli :
:-. : A Plejstocenskie mulki (pyly) piaszczyste i piaski pylowate
AR m/me ,
Ry I A lessopodobne na marglach, opokach i gezach kredy gornej
e “ Plejstocenskie mutki (pyly) piaszczyste i piaski pylowate
| me |
APy lessopodobne na glinach zwatowych
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OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE.)
W UL. DZIALKOWCA, UL. MIETOWA, UL. RUMIANKOWA
OBREB EWIDENCYJNY MIASTO SWIDNIK, W MIEJSCOWOSCI SWIDNIK

Lokalizacja miejsc badan podloza :
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Zagospodarowanie sgsiedztwa i samego terenu badan stanowig tereny zabudowy Jjeanoroazinzi.,

T0Zproszonej, obszary niezagospodarowane.
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OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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OBREB EWIDENCYJNY MIASTO SWIDNIK, W MIEJSCOWOSCI SWIDNIK

3. Opis przeprowadzonych badan

Lokalizacja i ilo§¢ punktow badawczych zostaly wyznaczone przez projektanta. W terenie
wyznaczono 5 punktow badawczych, w ktorych nastepnie wykonano sondy penetracyjne do
maksymalnej glebokosci 3,5 m ppt. W trakcie prac wiertniczych wykonano badania makroskopowe
gruntow. W ramach oznaczen laboratoryjnych i makroskopowych okreslono rodzaje gruntow i ich
barwy, stan gruntow, wilgotnosci naturalne. Wyniki odniesiono do parametrow zawartych w

posiadanych dokumentacjach archiwalnych. Wyniki badan przedstawiono w pkt. 4.1.

W ramach prac terenowych wykonano:

* Wizj¢ lokalng terenu badan;
* 5 sztuk sond penetracyjnych, typ mechaniczny do maksymalnej gtebokosci ok. 3,5 m ppt;

e pobierano proby nw, nu.

Po wykonaniu badan otwory zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z zachowaniem

kolejnosci warstw i ubiciem. Prace i badania polowe wykonano w miesigcu maju 2019.

W trakcie prac kameralnych wykorzystano nastepujace materialy archiwalne:
» Przegladowa mapa geologiczno — inzynierska
¢ Szczegolowa mapa geologiczno — inzynierska Polski w skali 1 : 50.000 arkusz nr. 749 - Lublin

( za Pafistwowy Instytut Geologiczny ).
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4. Wyniki badan

4.1.Warunki gruntowe.

W wyniku wykonanych prac polowych i laboratoryjnych stwierdzono wystepowanie pytow i glin
pylastych twardoplastycznych zalegajacych na zwietrzelinach gliniastych.

Ponizsze wyniki rozpoznania podtoza zawieraja profile sond penetracyjnych (wyrazone w metrach),

schemat warstw z podziatem makromorfologicznym przedstawiono na przekrojach geotechnicznych.

Sonda penetracyjna numer 1

H= 188,30 m n.p.m.

00-02-H

0,2 - 0,7 — nt rdzawo bezowy, 1/0/0w, S, 1;=0,20

0,7 - 1,2 — m, ciemnobezowy, 1/0/0w, S, 1:=0,10

1,2 - 2,0 - G szara z rdzawymi wtraceniami 2/2/1w, S, 1:=0,20 + KR do 2 cm (ok 20%)

2,0 -3,0 - KW szara z rdzawymi laminami + 7 szary, S, 1/1/0w, 1.=0,00, (x - ok 10% catosci)
3,0 -3,5 - KW szara z rdzawymi laminami + x szary, S, 0/0/0w, 1.=0,00, (n - ok 10% catosci)

Sonda penetracyjna numer 2

H=197,30 m n.p.m.

0,0-0,3-H

0,3 — 0,5 — 7 rdzawo bezowy, 1/0/0w, S, I=0,20

0,5 - 0,8 ~ KW szara + x szary, S, 0/1/0w, I1=0, 10, (r — ok 50% calosci)

0,8—-1,2-KW szara

1,2 - 1,5 - KW szara + z szary, S, 0/0/0w, 1;=0,00, (n - ok 10% catosci)

1,5 ~3,5 - KW szara z rdzawymi laminami + 7 szary, S, 0/0/0w, 11=0,00, (% - ok 2% catosci)

Sonda penetracyjna numer 3

H=193,70 m n.p.m.

0,0-03~-H

0,3 = 0,7 —  rdzawo bezowy, 1/1/w, S, 1;=0,35

0,7 - 0,9 - KW szarobezowa +  szary, S, 1/1/0w, I;=0,15, (n — ok 50% catosci)
0,9 - 1,3 - KW szara + x szary, S, 0/0/0w, I1=0,00, (%t - ok 5% catosci)

1,3 -3,5 -KW szara + &t szary, S, 0/0/0w, 1:=0,00, (% - ok 2% catosci)
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OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
OBREB EWIDENCYANY MIASTO SWIDNIK. W MIE SCONOSC! SWIDNIK
Sonda penetracyjna numer 4
H=189,80 m n.p.m.
0,0-0,4-nN
0,4 — 0,6 — = rdzawo bezowy, 1/1/w, S, I;=0,35
0,6 — 0,9 - KW szarobezowa + &t szary, S, 1/0/1w, 1;=0,15, (m — ok 50% catosci)
0,9 - 1,5 -KW szara + & szary, S, 0/0/0w, 1:=0,00, (= - ok 5% catosci)
1,5 — 1,6 — skata twarda
1,6 - 2,4 - KW szara z rdzawymi laminami + & szary, S, 0/0/0w, I1=0,00, (= - ok 10% catosci)
2.4 — 2,6 — skala twarda

2,6 — brak postepu wiercenia

Sonda penetracyjna numer 5

H=195,80 m n.p.m.

0,0-0,3-H

0,3 — 0,6 - rdzawo bezowy, 0/0/1w, S, 11=0,20

0,6 ~1,7—-KW szara + & szary, S, 0/0/0w, [;=0,00, (x - ok 5% calosci)

1,7 -2,6 - KW szara z bezowymi laminami+ & szary, S, 0/0/0w, I1=0,00, (x - ok 2% catosci)

2,6 — brak postepu wiercenia

Tabela uogélnionych parametréw geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne

| Warstwa|  Nazwa gruntu L [ Ip | pw! oO,! ORI N VR
i | _' [Vm’] [°] [kPa] | [MPa] |
O Pyly 0,20 n/d 2,10 14 13 15
la |  Pyly 035 | wd 205 | 11 10 R
1I Zwietrzelina gliniasta | 0,15 | n/d 2,15 15 - 14 22 :
(pyly do 50% ) |
Il | Zwietrzelina | - s |
IV | Zwictrzelina gliniasta | 0,00 | n/d | 2,10 18 20 35
(pyly do 10%) |
A% Zwietrzelina Rc <5 MPa
VI | Skalatwarda B Rc > 10 MPa -
vii | Gliny 020[wd| 215 | 15 T 8
Metoda okreélenia parametréw | ' 1 metoda B za PN-81/B-03020
geotechnicznych
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4.2. Warunki gruntowo wodne

W okresie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej w obrebie

badanego obszaru.

4.3. Wnioski

1. Wg normy PN - 81 /B-03020 glebokosé przemarzania w obszarze badan nalezy przyjmowaé na
poziomie 1 m,

2. Na podstawie Dz.U.2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych, warunki gruntowe ocenia si¢ jako proste.

3. Stan warstwy pylow i innych gruntéw spoistych w strefie przypowierzchniowej moze ulegaé
okresowym wahaniom — pogorszeniu wskutek zawilgocenia gruntow przez infiltrujagce wody

opadowe i roztopowe.

4. Stan zawilgocenia gruntow spoistych niekorzystnie wptywa na ich no$nos¢. W/w wplyw cechuje
si¢ zmiennym natgzeniem w zaleznosci od warunkéw pogodowych i pory roku. O wplywie tym
nalezy pami¢tac na etapie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych, jego natezenie moze
miec¢ znaczgcy wplyw na warunki betonowania, przygotowania podtoza lub statecznos¢ skarp

wykopow fundamentowych.

5. Poniewaz mozliwe do wykonania rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, nie mozna
wykluczy¢ stwierdzenia na etapie robot wystepowania w planie i profilu miejsc jakosSciowo
roznych od udokumentowanych w niniejszym opracowaniu. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym:.
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Zalaczniki:
1. Profile geotechniczne
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Profile geotechniczne do opinii geotechnicznej do do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Dzlatkowca, ul. Mietowa, ul. Rumlankowa
obreb ewldencyjny Mlasto Swidnik, w miejscowoscl Swidnik
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