NR
INWESTOR

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
-PEGIMEK” Sp. z 0. o.

UL KONOPNICKIEJ 3,

21-040 SWIDNIK

PROJEKT BUDOWLANY

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WZDEUZ PASA DROGOWEGO
UL. RUMIANKOWE]J, Ul. DZIALKOWCA Ul. KMINKOWEJ,
Ul. MIETOWEJ, UL. ANYZOWEJ, Ul. RUCIANEJ ORAZ W
Ul. KRANCOWEJ W SWIDNIKU

DZIALKI NR 1443/13, 1440, 1451/6, 1452/3, 1450/9, 1451/10, 1450/2, 1602/1, 1455/1,
1456/9, 1457/17, 1451/19, 1602/4, 1456/3, 1457/10, 1451/13, 1456/6, 1457/13, 1451/16,

1436/4, 1464/13, 1464/25, 1464/26, 1464/18, 1596/1, 1465/1, 1449/12, 1455/8, 1456/12,
1457/31, 1451/22, 1451/9, 1452/5, 1452/6

Jednostka ewidencyjna:061701 1 S'Widn,ik
Obreb ewidencyjny 061701 1.0001 — Miasto Swidnik

Kategoria obiektu XXVI

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. IWONA ZAK
Upr. Nr 390/Lb/2001

SPRAWDZIL:

mgr inz. BOGUSLAWA POSTRACH
Upr. Nr 1045/L.b/90

czerwiec 2019 r



D W N

2. SPIS ZAWARTOSCI

. Strona tytulowa
. Spis zawartosci

. Opis techniczny

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Rysunki:
S1 — Plan zagospodarowania terenu cz. | skala 1:500
S2 — Plan zagospodarowania terenu cz. II skala 1:500
S3 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz. [ skala 1:100/1:500
S4 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz. 11 skala 1:100/1:500
S5 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz. I11 skala 1:100/1:500
S6 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz. [V skala 1:100/1:500
S7 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz. V skala 1:100/1:500
S8 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz.VI skala 1:100/1:500
S9 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej cz.VII skala 1:100/1:500
S10 — Studnia kanalizacyjna betonowa b/s
S11 — Obudowa wykopu b/s

. Zalaczniki:

o Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dziatkowca,
ul. Rumiankowej, ul. Mietowej w Swidniku — Pismo ZWiK/3453/747/18
o Protokét WBG. 6630.156.2018 z narady koordynacyjne;j
z dnia 08.11.2018r
o Decyzja — zezwolenie na lokalizacje obiektu budowlanego
w pasie drogowym, pismo Urzedu Miasta Swidnik
WMK-K.7230.3.132.2018
o Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
WO008.420.86.2019.SM
o Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
o Kserokopie uprawnien budowlanych do projektowania i zaswiadczen
o przynaleznosci do IIB projektanta i sprawdzajacego

Str.
Str.
Str.
Str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

str.

str.
str.

str.

1

3
5-11
13-19

21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

43-45

47-51

53-61

63-69
71

73-79



3. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne wydane przez P.K. ,.,Pegimek™ Sp. zo.o.,
e Protokot z narady koordynacyjnej,

e Wizja lokalna w terenie,

e (Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wzdhuz pasa
drogowego ul. Rumiankowej, ul. Dziatkowca ul. Kminkowej, ul. Mietowej, ul. Anyzowej,
ul. Rucianej oraz w ul. Kraficowej w Swidniku,

Nie przewiduje si¢ budowy odgalezien do dziatek przylegtych.

3.2. OPIS TERENU

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swidnik zlokalizowano wzdhuz pasow drogowych
ulic Rumiankowej, Dzialkowca Kminkowej, Mietowej, Anyzowej, ul. Rucianej oraz w ul.
Krancowej w Swidniku.

W w/w pasach drogowych znajduje si¢ sie¢ wodociggowa z przylaczami, sie¢ gazowa z
przylaczami, kable elektryczne i teletechniczne.

Spadek terenu w kierunku potudniowym 1,5%.

3.2.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okreslenia warunkoéw gruntowych na dziatkach nr 1443/13, 1440, 1451/6, 1452/3,
1450/9, 1451/10, 1450/2, 1602/1, 1455/1, 1456/9, 1457/17, 1451/19, 1602/4, 1456/3, 1457/10,
1451/13, 1456/6, 1457/13, 1451/16, 1436/4, 1464/13, 1464/25, 1464/26, 1464/18, 1596/1,
1465/1, 1449/12, 1455/8, 1456/12, 1457/31, 1451/22, 1451/9, 1452/5, 1452/6 w Swidniku
jednostka ewidencyjna:061701 1 Swidnik, obreb ewidencyjny 061701 1.0001 — Miasto
Swidnik, wykonano pig¢ odwiertow sondami penetracyjnymi do glebokosci 3,5m ppt.

W wyniku wykonanych prac polowych i laboratoryjnych stwierdzono wystepowanie
pytow i glin pylastych twardoplastycznych zalegajacych na zwietrzelinach gliniastych. W
okresie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej w
obrgbie badanego obszaru.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Rurociagi beda posadowione na rzednej 3,4 m
od poziomu istniejacego terenu.. Przyjeto naprezenie gruntu 0,15 MPa.

Stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne umozliwiajace posadowienie bezposrednie
rurociagdéw na glebokosci do 3,40 m.

Dzialki, na ktérych zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej nie lezy w terenie
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenow goérniczych.



Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren nie sg
nalozone zadne szczegotowe ograniczenia w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony srodowiska

3.2.2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi wlaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;]
do istniejacej studni rewizyjnej kanalizacyjnej betonowej @1200 (SD-rys.nr S1) dziatka nr 1436/4
jednostka ewidencyjna:061701 1 Swidnik, obreb ewidencyjny 061701 1.0001 — Miasto Swidnik,
stanowigcej uzbrojenie istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Swidniku.
Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych PVC-U typ S8
DN 200x5,9 z wydluzonym kielichem i uszczelka montowanymi w procesie produkcyjnym oraz
z rur kanalizacyjnych 250x22,7 PE 100 RC zgrzewanych doczolowo.

e odcinek SD-S6 i S8-S14 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, 1-304,7 m

lokalizacja wzdhuiz pasa drogowego ulicy Dzialkowcea od poziomu dziatki 1436/1
zaglebienie projektowanego odcinka od 1,73 m do 2,90 m,
spadek 0,7%

e odcinek S6-S8 sieci kanalizacji sanitarnej 250PE 100 RC, |- 63,4 m

lokalizacja wzdhuz pasa drogowego ulicy Dzialkowca
zaglebienie projektowanego odcinka okoto 2,90 m,
spadek 0,7%

e odcinek S14 - S29 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, 1-393,3 m

lokalizacja wzdluz pasa drogowego ulicy Rumiankowej od skrzyzowania z ulicg
Dziatkowca do skrzyzowania z ulicg Krancowa,

zaglebienie projektowanego odcinka od 1,73 m do 3,06 m,

spadek 1,7% - 1%

e odcinek S16 — S47 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, 1-459,7 m

lokalizacja wzdluz pasa drogowego ulicy Migtowej od skrzyzowania z ulicg
Rumiankowg do skrzyzowania z ulicg Krancowa,

zaglebienie projektowanego odcinka od 1,59 m do 3,14 m,

spadek 1,2% - 1%

e odcinki S19 — S52 i S36 — S53 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, 1- 77,5 m

lokalizacja wzdhuz pasa drogowego ulicy Rucianej
zaglebienie projektowanych odcinkow od 2,07 m do 2,55 m,
spadek 1%



e odcinek S22 — S54 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, 1- 56,0 m

lokalizacja wzdhuz pasa drogowego ulicy Anyzowej
zaglebienie projektowanego odcinka od 2,14 m do 2,61 m,
spadek 1%

e odcinek S25 — S56 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, 1- 46,0 m

lokalizacja wzdhuz pasa drogowego ulicy Kminkowej
zaglebienie projektowanego odcinka od 2,45 m do 2,94 m,
spadek 1,5%

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wynosi, 1 —1400,6 m

Wykonaé szczelne przejscia projektowanych rurociggdw przez Sciany studni rewizyjnych
betonowych.

Trase przebiegu odcinkoéw sieci przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
— (rys. nr S118S2),

Posadowienie wysokosciowe projektowanych odcinkow sieci- rys. nr S3 — S8,

Projektowane uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej
Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda:

1. Studnie rewizyjne polaczeniowe DN 1200 betonowe z wlazem

typ ciezki D400 w ilosci — 38 kpl.
2. Studnie rewizyjne polaczeniowe DN 400 z tworzywa z wlazem
typ ciezki D400, kineta zbiorcza w ilosci — 20 kpl.

Studnie rewizyjne DN 1200/1400 wykona¢ nalezy 2z elementéw betonowych
prefabrykowanych laczonych na uszczelki.

W skiad studni wchodza:

e podstawa studni wykonana z cegly kanalizacyjnej i betonu hydrotechnicznego,

e kregi betonowe h=100cm, h=50cm ,

e plyta nastudzienna pokrywowa zelbetowa 144cm z otworem DN 62,5¢m typ ciezki,

o wilaz zeliwny klasy D400, DN 600 osadzony na pierscieniach wyréwnawczych,

e pierscienie wyrOwnawcze,

e stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach ,

e systemowe przejscia szczelne.
Kinety w studniach przelotowych wykona¢ z rur PVC , pozostale wylewa¢ z betonu
hydrotechnicznego.
Sciany zewnetrzne studni betonowych oraz plyt pokrywowych zaizolowa¢ poprzez natozenie
dwukrotnej warstwy bitizolu R +2P lub réwnowazny
Przed montazem podstawy studni betonowych utozy¢ warstwe betonu C8/10 i $wiezej zaprawy
cementowej marki 10 o tacznej grubosci ¢ 10cm.
Polaczenia podstawy, kregdw na uszczelke lub zaprawe wodoszczelna.



Studnie wykona¢ zgodnie z lokalizacja 1 wysoko$ciami podanymi w projekcie, rys. nr S2.

3.3.PROBA SZCZELNOSCI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje sciekow i
infiltracje wod gruntowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
Wykona¢ przeglad kamera po utozeniu rurociggdw.

3.4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci si¢ w calosci na
dziatkach nr 1443/13, 1440, 1451/6, 1452/3, 1450/9, 1451/10, 1450/2, 1602/1, 1455/1, 1456/9,
1457/17, 1451/19, 1602/4, 1456/3, 1457/10, 1451/13, 1456/6, 1457/13, 1451/16, 1436/4,
1464/13, 1464/25, 1464/26, 1464/18, 1596/1, 1465/1, 1449/12, 1455/8, 1456/12, 1457/31,
1451/22, 1451/9, 1452/5, 1452/6 jednostka ewidencyjna:061701 1 Swidnik, obreb
ewidencyjny 061701 1.0001 — Miasto Swidnik.

Obszar oddzialywania obiektu na otoczenie zostal okreslony na podstawie i zgodnie z definicja

zawartg w art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2013r. poz.
1409 z po6zZniejszymi zmianami. Obszar oddzialywania to teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Obszarem ograniczonego
uzytkowania bedzie pas o szerokosci 2m, ktorego srodek pokrywa sie z osig kanatu sanitarnego.
Jest to strefa kontrolowana, w ktorej zarzadzajacy siecig kanalizacji sanitarnej powinien
kontrolowa¢ wszelkie dzialania (w tej strefie nie mozna sadzi¢ drzew, wznosi¢ budynkdéw itp.)

3.7.ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Wykopy wykona¢ jako liniowe waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9m, mechaniczne oraz
reczne w rejonie zblizen do uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10736.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ plytami wykopowymi lub tradycyjna obudowa azurowa. Wykopy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i oznakowac.

Rury ukladaé¢ na podlozu z dobrze zageszczonego piasku grubosci 20 cm. Rurociag zasypaé
piaskiem drobnoziarnistym do wysokosci 0,2 m nad wierzch rury, zageszczanym warstwami co
15 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia wg Proctora Is = 90%. Warstwa ochronna musi by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu. Wykop powyzej warstwy ochronnej zasypywac
gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijajac warstwami co 30 cm.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ demontaz obudowy,
poczawszy od dotu ku gérze.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami NN i telekomunikacyjnymi na kablach zamontowac rury
ostonowe AROT dwudzielne.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni S6 do studni S8 o dhugosci 63,4m uklada¢ w
technologii bezwykopowej, zastosowac przewiert sterowany.

Montaz rurociggéw z tworzywa sztucznego nie powinien by¢é prowadzony przy temperaturach
ujemnych.



3.8.UWAGI KONCOWE

e Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po zgloszeniu robot budowlanych w Starostwie
Powiatowym w Swidniku oraz uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego.
e Przed przystgpieniem do prac budowlanych powiadomi¢ P.K. ,Pegimek™ o terminie ich
rozpoczecia.
e Trase sieci wodociggowej oraz usytuowanie wysokosciowe winien wytyczy¢ uprawniony
geodeta.
e Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu (przed
zasypaniem) przy udziale przedstawiciela P.K. ,,Pegimek”, inwestora i wykonawcy.
e Przed zasypaniem wodociggu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
e W czasie budowy nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.
Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

OPRACOWAL.:

Iwona Zak
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

4.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdolnych
obiektow.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 200 PVC 1 250 PE. Trasa
sieci przebiega w pasie drogowym w ul. Rumiankowej, ul. Dziatlkowca ul. Kminkowej, ul.
Migtowej, ul. Anyzowej, ul. Rucianej oraz w ul. Krancowej w Swidniku.

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow
o zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy
o zabezpieczenie terenu budowy
o wykonanie wykopu liniowego pod kanalizacje sanitarng
o zabezpieczenie Scian wykopu
o montaz rurociaggu w wykopie
o montaz studni betonowych
o polaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca
o wykonanie proby szczelnosci
o odbior przez przedstawiciela P.K.,,Pegimek™ Sp. z o.0., wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej
o zasypanie wykopu
4.2, Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja z istniejacg siecig gazowa,
istniejgcym wodociaggiem, istniejacymi kablami NN 1 telekomunikacyjnymi,

4.3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o istniejace uzbrojenie

4.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

e wykopy powyzej 1,5m

e skladowanie urobku

e ukfadanie i montaz sieci w wykopie

e zasypywanie wykopu

4.5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem budowy inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
przepisow BHP zwigzanych z budowa wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej.

Szkolenia przeprowadzane sag w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obshigi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

4.6. Wskazanie Srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

o opracowanie harmonogramu rob6t

o wlasciwe zagospodarowanie placu budowy

o budowe wyposazy¢ w srodki pierwszej pomocy, sprzet BHP i p-poz

o zapewni¢ srodki lacznosei z jednostkami nadzoru budowlanego, pomocy medycznej,
shizb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

o przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw z zakresu BHP

o stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne

. stosowac sprzet BHP przy pracy

o uzywane maszyny budowlane powinny posiada¢ zaswiadczenie o sprawnosci technicznej
dopuszczajace je do pracy



Iwona Zak Swidnik, czerwiec 2019 r.
Bogustawa Postrach

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projektant — Iwona Zak i Boguslawa Postrach na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca
1994.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi
zmianami) o$wiadcza, ze projekt budowlany — sieci kanalizacji sanitarnej, na dziatkach nr
ewidencyjny 1443/13, 1440, 1451/6, 1452/3, 1450/9, 1451/10, 1450/2, 1602/1, 1455/1, 1456/9,
1457/17, 1451/19, 1602/4, 1456/3, 1457/10, 1451/13, 1456/6, 1457/13, 1451/16, 1436/4,
1464/13, 1464/25, 1464/26, 1464/18, 1596/1, 1465/1, 1449/12, 1455/8, 1456/12, 1457/31,
1451/22, 1451/9, 1452/5, 1452/6 jednostka ewidencyjna:061701 1 Swidnik, obreb
ewidencyjny 061701 1.0001 — Miasto Swidnik wzdtuz paséw drogowych ulic Rumiankowej,
Dziatkowca Kminkowej, Migtowej, Anyzowej, ul. Rucianej oraz w ul. Krancowej w Swidniku,
jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu stuzy.






