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Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Blekitnej w Swidniku.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zapewniamy mozliwos¢ odprowadzenia $ciekow do sieci kanalizacji sanitarnej

PVC @250 zlokalizowanej w ul. Sosnowej , na nastgpujacych warunkach:

1.

N A

Wykonaé¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych z uszczelkami typu Sewer Lock
montowanymi na trwale w procesie produkcyjnym .

Sie¢ wlaczy¢ do istniejacej w ul. Rubinowej studni rewizyjnej 1200 (pkt ,A”)
o rzednych: 216,61/213,36.

Zaprojektowaé na sieci studnie rewizyjne zelbetonowe 1200 oraz inspekcyjne min.
400 ( rura trzonowa gtadka, kineta zbiorcza ).

Studnie zelbetonowe zabezpieczy¢ powloka izolacyjna.
Zaprojektowac typowe, szczelne przejscie sieci przez Sciany studni.
Kinety w studniach przelotowych wykona¢ z rur PVC.

Sie¢ k.s. po wykonaniu nalezy podda¢ prébie szczelno$ci oraz wykona¢ przeglad kamera.

Trase przebiegu sieci uzgodni¢ w Starostwie Powiatu Swidnickiego .

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcq winni wypetnic
deklaracje informujqcq o terminie rozpoczecia i zakonczenia planowanej inwestycji.
Deklaracje oraz kopie nadania uprawnien budowlanych witasciwej specjalnosci osobie
kierujqcej budowq lub sprawujqcej nadzor nalezy dostarczy¢ do Z-du Wod-Kan (ul.
Kusocinskiego).

Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastqpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
oraz po przeprowadzeniu odbioru koncowego przez upowaznionych pracownikéw Z-du
Wod-Kan. Odbior koncowy przeprowadzany jest przed zasypaniem sieci.

Warunki techniczne sq wazne 1 rok od dnia ich wydania.
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