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2. SPIS ZAWARTOSCI

. Strona tytutlowa

. Spis zawartosci

. Opis techniczny

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. Rysunki:

S1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
S2 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej tloczne;j skala 1:100/1:500
S3 —Studnia rewizyjna S2 b/s

. Zalaczniki:

o Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej
scieki z projektowanego kompleksu sportowo — rekreacyjnego przy
ulicy Fabrycznej w Swidniku — Pismo ZWiK / 1900 / 387 / 18

o Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej
$cieki z osiedla Zwirki i Wigury do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Targowej w Swidniku — Pismo ZWiK / 1900 / 386 / 18

o Protokot WBG. 6630.82.2018 z narady koordynacyjnej w dnia 14.06.2018r.
w Starostwie Powiatowym w Swidniku,

o Opinia nr 47/7/2018 Kolejowego Zespohu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej z dnia 08.08.2018r,

o PKP S. A. Uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarne;j

tlocznej 2x90PE w rurze ostonowej 300PE, UNP: 2018-0329406
z dnia 08.08.2018r.

o PKP PLK S.A. ZLK w Lublinie, uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej, pismo 1ZDKd — 505 — 75/2018,

o TK TELEKOM, uzgodnienie lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
na dz. Nr 152/51 i 157/48 m. Swidnik, pismo LBPSs-508-0418/18,

o PKP ENERGETYKA, uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej
— pismo ERD4n — 5501/ 145/ 18,

J PKP TELKOL zgoda na lokalizacje na dziatkach 152/51 i 157/48 urzadzen
infrastruktury technicznej — pismo RU102-504-159/2018,

o Decyzja-zezwolenie na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej

2x90PE w rurze ostonowej 300PE w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
nr 822 pismo UDM.431.221.1.2018.bk,
o Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej

str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

pismo 2x90PE w rurze ostonowej 300PE w pasie drogowym drogi wojewddzkiej

nr 822, pismo UDM.431.221.1.2018.bk,
o Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego,
o Kserokopie uprawnien budowlanych do projektowania i zaswiadczen
o przynalezno$ci do 1IB projektanta i sprawdzajacego

str.
str.

str.

5-11
13-19

21
23
25

27-31

33-47

49-51

53-57

59

61

63-65

67-69

71-75

77-81

77-83

85

87-93



3. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne wydane przez P.K. ,,Pegimek” Sp. z o.0.,
e Protokoty z narad koordynacyjnych,

e Wizja lokalna w terenie,

e (Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

3.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej w terenie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 822 Lublin — Port
Lotniczy Swidnik w m. Swidnik, ul. Krola Jana III Sobieskiego na odcinku A-B i w terenie
zamknigtym PKP — odcinek B-C.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 152/51, 152/48, 152/47, 136/5, 149/1 jednostka
ewidencyjna:061701 1 Swidnik, obrgb ewidencyjny 061701 1.0001 — Miasto Swidnik.
Pozostale odcinki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowig odregbne opracowanie,
gdyz sa zlokalizowane poza terenem w/w.
Odcinek w/w stanowi fragment sieci kanalizacji sanitarne;j:
1. Odprowadzajacej $cieki z osiedla Zwirki i Wigury do sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Targowej w Swidniku — pompownia $ciekow i przewod tloczny.
2. Odprowadzajacej $cieki z projektowanego kompleksu sportowo — rekreacyjnego przy
ulicy Fabrycznej do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Swidniku — tlocznia
$ciekow 1 przewdd tloczny.

3.2.  OPIS TERENU

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano prostopadle do pasa
drogowego ulicy ul. Krola Jana III Sobieskiego, oraz na terenach kolejowych zamknietych.

W pasie drogowym ul. Krola Jana III Sobieskiego znajduje si¢ sie¢ kanalizacji
deszczowej, kable elektryczne i kable telekomunikacyjne, na terenach kolejowych zamknigtych
znajduja si¢ trzy tory kolejowe, kable elektryczne i energetyczne.

3.3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci si¢ w calosci na dziatkach
nr 152/51, 152/48, 152/47, 136/5, 149/1 jednostka ewidencyjna:061701 1 Swidnik, obreb
ewidencyjny 061701 1.0001 — Miasto Swidnik.

Obszar oddziatywania obiektu na otoczenie zostat okreslony na podstawie i zgodnie z definicja
zawartg w art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2013r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami. Obszar oddziatywania, to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu



budowlanego na podstawie przepisow odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Obszarem ograniczonego uzytkowania bedzie pas
o szerokosci 2m, ktorego srodek pokrywa si¢ z osig rurociggu @300 rurociggu tlocznego
kanalizacji sanitarnej ttocznej. Jest to strefa kontrolowana, w ktorej zarzadzajacy siecia kanalizacji
sanitarnej powinien kontrolowa¢ wszelkie dzialania (w tej strefie nie mozna sadzi¢ drzew,
wznosi¢ budynkow itp.)

3.4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okreslenia warunkow gruntowych na odno$nym terenie ( dziatki nr 152/51,
152/48, 152/47, 136/5, 149/1 jednostka ewidencyjna:061701 1 Swidnik, obreb ewidencyjny
061701 _1.0001 — Miasto Swidnik wykonano dwa odwierty w wyniku wykonanych prac
polowych i laboratoryjnych stwierdzono, na poziomie 0,0 — 2,5 m od poziomu istniejacego
terenu pyly i wietrzeling skaty kredowej w podiozu grunty mineralne rodzime.

Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste. Przyjeto naprezenie gruntu 0,15 MPa.

Woda gruntowa w okresie wykonywania prac wiertniczych nie zostata nawiercona w zadnej z
sad penetracyjnych.

Stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne umozliwiajagce posadowienie bezposrednie
rurociaggdéw na glebokosci do 1,8m.

Dziatki, na ktorych zlokalizowany jest w/w odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nie lezaa w
terenic wpisanym do rejestru zabytkow, a takze nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje si¢ w granicach terendéw gorniczych.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren nie sg
nalozone zadne szczegotowe ograniczenia w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony srodowiska.
Funkcja obiektu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

3.5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Niniejsze opracowanie stanowi odcinek w/w sieci kanalizacji sanitarnej, jest to odcinek
tloczny 2 x 90x7,3 o dlugosci 71,5m, w rurze ostonowej 300PE o dlugosci 67m. Zaglebienie
projektowanego odcinka od 1,70 m do 1,80 m.

Zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajaca $cieki z osiedla Zwirki i Wigury oraz projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej odprowadzajaca $cieki z kompleksu sportowo rekreacyjnego w Swidniku nalezy
wykona¢ do istniejacej studni rewizyjnej kanalizacyjnej betonowej ©@1200 (S1-rys.nr S1),
stanowiacej uzbrojenie istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Swidniku.

Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PE 100 RC DN90 SDR 11, rury posiadaja certyfikat
PAS1075 typ3, wykonane s3 z surowca pierwotnego bez dodatku granulatu, mozliwos$¢
zgrzewania doczotowego bez usuwania plaszcza ochronnego.



Uzbrojeniem niniejszego popracowania stanowi:

1. Studnia rewizyjna pofaczeniowe DN 1200 betonowe z wlazem typ cigzki D400

ilosci — 1 kpl.

Studnie rewizyjna S2 DN 1200/1400 wykona¢ nalezy z elementow betonowych
prefabrykowanych taczonych na uszczelki.

W skiad studni rewizyjnych wchodza:

podstawa studni wykonana z cegly kanalizacyjnej i betonu hydrotechnicznego,
kregi betonowe h=100cm, h=50cm ,

plyta nastudzienna pokrywowa zelbetowa 144cm z otworem DN 62,5c¢m typ ciezki,
wilaz zeliwny klasy D400, DN 600 osadzony na pierscieniach wyréwnawczych,
pierscienie wyrOwnawcze,

stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach ,

systemowe przejscia szczelne.

Sciany zewnetrzne studni betonowej oraz plyty pokrywowej zaizolowaé poprzez nalozenie

dwukrotnej warstwy abizolu lub rownowaznego srodka.

Przed montazem podstawy studni betonowych ulozy¢ warstwe betonu C8/10 i1 Swiezej

zaprawy cementowej marki 10 o Iacznej grubosci ¢ 10cm.

Polaczenia podstawy, kregow na uszczelke lub zaprawe wodoszczelna.

Studnie wykona¢ zgodnie z lokalizacja i wysokoSciami podanymi w projekcie, rys. nr S3,

Studnie nalezy wyposazy¢ w dwa taczniki rewizyjne z kotierzowe z zaworem hydrantowym.

3.6.

Szczelnos¢ sieci (odcinek tloczny) sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725. Probe
szczelnos$ci hydraulicznej nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem rurociggu tlocznego na

PROBA SZCZELNOSCI

ciSnienie 0,6 MPa.

3.7.

Montaz rurociggdéw kanalizacji tlocznej 90PE oraz 300PE wykona¢ metoda bezwykopowa,
zastosowaé przewiert sterowany. Kolejne wprowadzane rury PE nalezy polaczy¢ poprzez

ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

zgrzewanie doczolowe.

W rejonie zblizen do uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie, zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-10736.

Wykop otwarty wykona¢ w miejscu montazu studni rewizyjne;.



Sciany wykopu zabezpieczyé pltytami wykopowymi lub tradycyjna obudowa azurowa. Wykop
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i oznakowac.

Montaz rurociggéw z tworzywa sztucznego nie powinien by¢ prowadzony przy temperaturach
ujemnych.

3.8. UWAGI KONCOWE

e Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po zgloszeniu robot budowlanych w Urzedzie
Wojewoddzkim w Lublinie oraz uzyskaniu zgody na dysponowanie pasem drogowym.

e Przed przystapieniem do prac budowlanych powiadomic;

P.K. ,,Pegimek” o terminie ich rozpoczecia,

TK Telekom o terminie ich rozpoczecia,

e (Geodeta winien wytyczyc¢:

Trase sieci kanalizacji sanitarnej oraz usytuowanie wysokosciowe,

Miejsce kolizji z urzadzaniami PKP PLK,

Miejsce kolizji z kablem $wiattowodowym TK TELEKOM,

Miejsce kolizji z kablem $wiattowodowym TK TELKOL,

o Zleci¢ PKP ENERGETYKA wytyczenie linii kablowej oraz zleci¢ nadzér na prowadzenie
prac w rejonie wskazanych urzadzen,

Pod kablami stanowigcymi wilasno§¢ TK TELKOL rurocigg kanalizacji sanitarnej
montowa¢ metodg przewiertu sterowanego,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela
P.K. ,Pegimek” i wykonawcy,

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna,

e W czasie budowy nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP.
Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

OPRACOWAL.:

Iwona Zak
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

4.1 Podstawa opracowania
e Prawo budowlane art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U z 2000r. Nr 106, poz.
1126 z pdzZniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
4.2 Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Projekt budowlany obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej 90PE ze studniami
rewizyjnymi. Trasa sieci przebiega w pasach drogowych ulic: Kroéla III Jana Sobieskiego, w
Swidniku oraz na terenach kolejowych zamknietych w Swidniku.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow
e zgloszenie odpowiednim organom rozpoczgcia budowy
e zabezpieczenie terenu budowy
e wykonanie wykopu kontrolnego oraz wykopu pod studni¢ kanalizacyjng dn1200,
e zabezpieczenie $cian wykopu,
e montaz rurociggdéw metodg przewiertu sterowanego,
e montaz studni betonowych
e podiaczenie armatury w studni
e wykonanie proby szczelnosci
e odbior przez przedstawiciela P.K.,,Pegimek” Sp. z 0.0. , wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej
4.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja z istniejaca siecig
wodociggowa, istniejacy siecig gazowa, istniejagcymi kablami NN 1 telekomunikacyjnymi.
4.4 Elementy zagospodarowania dzialki mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e istniejagce uzbrojenie
4.5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
e wykopy powyzej 1,5m
e skladowanie urobku
e zgrzewanie czolowe rur
e ukladanie i montaz sieci w wykopie

e zasypywanie wykopu



4.6 Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem budowy inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie
przepisow BHP zwigzanych z budowa wodociagu i sieci kanalizacji sanitarne;.
Szkolenia przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,
- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji ub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

4.7 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e opracowanie harmonogramu robot

e wilasciwe zagospodarowanie placu budowy

e budowe wyposazy¢ w srodki pierwszej pomocy, sprzet BHP i p-poz

e zapewni¢ $rodki lacznosci z jednostkami nadzoru budowlanego, pomocy medycznej, stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

e przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow z zakresu BHP

e stosowac materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne



stosowac sprzet BHP przy pracy
uzywane maszyny budowlane powinny posiada¢ za§wiadczenie o sprawnosci technicznej
dopuszczajace je do pracy

4.8  Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych w czasie realizacji i w
czasie uzytkowania

Odpady stale w czasie budowy skladowac¢ w pojemniku zlokalizowanym na terenie budowy
Obiekt — sie¢ wodociggowa nie emituje ucigzliwego hatasu lub wibracji

Obiekt nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi , wod
podziemnych i powierzchniowych. Nalezy dopilnowa¢ aby kanat i studzienki scickowe byty
wykonane szczelnie by nie dopusci¢ do wyplywu $ciekdéw nieoczyszczonych do gruntu.



Iwona Zak Swidnik, sierpien 2018 r.
Bogustawa Postrach

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACII

Projektant — Iwona Zak i Bogustawa Postrach na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca
1994.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z podzniejszymi
zmianami) os$wiadcza, ze projekt budowlany — sieci kanalizacji sanitarnej, na dziatkach nr
ewidencyjny 152/51, 152/48, 152/47, 136/5, 149/1 jednostka ewidencyjna:061701 1 Swidnik,
obreb ewidencyjny 061701 1.0001 — Miasto Swidnik, w pasach drogowych ulic: Kréla IIT Jana
Sobieskiego, w Swidniku oraz na terenach kolejowych zamknietych w Swidniku, jest wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu stuzy.



