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Przedsi¢biorstwo Komunalne
»Pegimek” Sp. z o.0.

w Swidniku

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajjcej Scieki z osiedla Zwirki i Wigury do sieci k.s.
w ul. Targowej w Swidniku.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Zapewniamy mozliwo$¢ odprowadzenia sciekow do istniejacej w ul. Targowej sieci kanalizacji
sanitarne] PVC 250 (ozn. kolorem brazowym, linig ciagla ), na nastepujacych warunkach:
I. Przepompownia Sciekow
1. Przepompowni¢ S$ciekow zlokalizowa¢ w rejonie skrzyzowania ulicy Tadeusza Gory i ul.

Lyzwiarskiej .

2. Dobér przepompowni przeprowadzi¢ na podstawie ilosci $ciekow dostarczanych do oczyszczalni

PZL Swidnik z uwzglednieniem mozliwosci rozwoju terenu zlewni.

3. Kanat wlotowy podtaczy¢ do istniejacej studni rewizyjnej bet. 1200 o rzednych: 209,62/202 96

(pkt. ,,A”).

4. Zbiornik pompowni wykona¢ z polimerobetonu lub z zywic poliestrowych zbrojonych wtéknem
szklanym, a konstrukcje stalowe ze stali kwasoodporne;.

5. Zaprojektowa¢ pompy z wirnikiem otwartym typu vortex (praca pomp naprzemienna).

6. Uklad sterowania oparty na pomiarze poprzez sonde hydrostatyczng (w razie awarii sterownika
1/lub sondy sterowanie winny przejaé ptywaki).

7. Przepompowni¢ wyposazy¢ w:

a. orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni, ze stali kwasoodpornej taczone na kohierze,
taficuchy pomp i ptywakow oraz ewentualny podest i drabina ze stali kwasoodpornej,
sygnalizacja poziomu Sciekow,
liczniki pracy pomp,
zabezpieczenie przed brakiem zasilenia,
zabezpieczenia elektryczne pomp termiczne i wilgotno$ciowe,
licznik energii,

FR ™o a0 o

gniazdo do awaryjnego zasilenia agregatem,
i. gniazdo serwisowe 230V,

j. oswietlenie i ogrzewanie szafki sterujacej,

k. alarm przeciw wlamaniowy,

. atestowane urzadzenie do wyciggania pomp.

6. Przekazywanie stanow awaryjnych w systemie GSM.




7. Armature zwrotng i odcinajagcg zaprojektowac w oparciu o wyroby firmy AVK, Hawle lub
rownowazne jakosciowo.

8. Wszystkie zastosowane §ruby podktadki i nakretki ze stali kwasoodporne;.

9. Teren lokalizacji pompowni oraz pompowni¢ zabezpieczy¢ przed wejsciem 0s6b
nieuprawnionych.

II. Rurociag tloczny

1. Rurociag tloczny projektowac¢ z rur PE100 RC w plaszczu ochronnym PE ( rury przewodowe w
100% wykonane z surowca pierwotnego bez dodatku regranulatu, ptaszcz ochronny z polietylenu
zamontowany na rurze rdzeniowe] jako ponad nominalna warstwa ochronna, mozliwo$é
zgrzewania doczolowego bez usuwania plaszcza ochronnego) zgrzewanych czolowo lub
elektrooporowo ( proponowana trasa ozn. kolorem brazowym, linig przerywana).

2. Na zatamaniach trasy rurociggu tlocznego projektowa¢ studnie betonowe 2z zamontowanym
czyszczakiem rewizyjnym (przed i za czyszczakiem montowaé zasuwy).

3. PrzejScie rurociggu pod torami (teren zamkniety) wykonaé zgodnie z warunkami PKP.
Na koncach rur ochronnych projektowac studnie kontrolne zelbetowe.

4. Rurociag tloczny po wykonaniu poddaé probie szczelnosci.

III. Rurociag grawitacyjny

1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC litych z uszczelkami typu Sewer Lock
montowanymi na trwale w procesie produkcyjnym ( proponowana trasa ozn. kolorem bragzowym,

linig przerywang ).
Zaprojektowac na terenie zielonym studnig¢ rozprezng z krggow zelbetonowych (pkt B )
Studnie zabezpieczy¢ bitumiczng powloka izolacyjna.

Zaprojektowac typowe, szczelne przejscie sieci przez $ciany studni.

wok wn

Miejsce dostarczenia Sciekow: istniejgca studnia rewizyjna bet. 31200 (pkt ,,C” — ul. Targowa ) o
rzednych: 212,54/209,14.

e Trase przebiegu sieci uzgodnic¢ w Starostwie Powiatu Swidnickiego .

o Przed przystgpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcq winni wypetni¢ deklaracje
informujqcq o terminie rozpoczgcia i zakonczenia planowanej inwestycji. Deklaracje oraz kopie
nadania uprawnien budowlanych wilasciwej specjalnosci osobie kierujgcej budowg Iub
sprawujqcej nadzor nalezy dostarczy¢ do Z-du Wod-Kan (ul. Kusocinskiego).

» Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastgpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
oraz po przeprowadzeniu odbioru koncowego przez upowaznionych pracownikow Z-du Wod-Kan.
Odbior koncowy przeprowadzany jest przed zasypaniem sieci.

e Warunki techniczne sq wazne 1 rok od dnia ich wydania.
zatwierdzit:
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Przedsi¢biorstwo Komunalne
»Pegimek” Sp. z o.0.

w Swidniku

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
odprowadzajjcej Scieki z projektowanego kompleksu sportowo- rekreacyjnego
przy ul. Fabrycznej w Swidniku.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zapewniamy mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekow do istniejace) w ul. Targowej sieci

kanalizacji sanitarnej PVC 250 ( ozn kolorem brazowym, linig ciggly ), na nastgpujacych
warunkach:

L

1.

3.

Tlocznia Sciekow

Tlocznie $ciekdéw sanitarnych zlokalizowa¢ w najnizszym punkcie projektowanego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego .

Tlocznia $ciekéw winna umozliwiaé bezawaryjne odprowadzanie $ciekéw z
projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z uwzglednieniem ilosci Sciekow
okreslonych w zatgczonym pi$mie inwestora kompleksu tj. Urzedu Miasta Swidnik oraz z
uwzglednieniem rzednych projektowanego terenu 1 urzadzef stanowiacych miejsca
wytwarzania §ciekOw sanitarnych.
Wymagania konstrukcyjne i materiatowe:
a) zbiornik ttoczni (wraz z wiazem ) wykonany ze stali kwasoodpornej, monolityczny,
zapewniajacy 100% szczelnose,
b) separator koszowo - pretowy wykonany ze stali kwasoodpornej,
c) dwa pracujace przemiennie zespoly pomp,
d) poziom $ciekow kontrolowany poprzez miernik ultradzwigkowy ,
e) armature zwrotna i odcinajaca zaprojektowac w oparciu o wyroby firmy AVK, Hawle
lub réwnowazne jakosciowo.
f) wszystkie zastosowane §ruby podkladki i nakretki ze stali kwasoodporne;.

Teren lokalizacji ttoczni oraz tocznie zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieuprawnionych

Rurociag tloczny

Rurocigg ttoczny projektowaé z rur PE100 RC w plaszczu ochronnym PE ( rury
przewodowe w 100% wykonane z surowca pierwotnego bez dodatku regranulatu, ptaszcz
ochronny z polietylenu zamontowany na rurze rdzeniowej jako ponad nominalna warstwa
ochronna, mozliwo$¢ zgrzewania doczolowego bez usuwania plaszcza ochronnego)
zgrzewanych czotowo lub elektrooporowo.



2. Rurociag tloczny wiaczy¢ do projektowanej studni rozpreznej z kregéw zelbetonowych
- pkt ,,B” (miejsce dostarczenia $ciekéw do sieci miejskiej: istniejaca studnia rewizyjna
bet. 1200 - pkt ,,C” o rzednych: 212,54/209,14).

3. Na zatamaniach trasy rurociggu ttocznego projektowac studnie betonowe z zamontowanym
czyszczakiem rewizyjnym (przed i za czyszczakiem montowaé zasuwy).

4. Zaprojektowa¢ awaryjne polaczenie ( wyposazone w zasuwe ) z projektowanym
réwnolegle przewodem tlocznym z 0. Zwirki i Wigury.

5. Przejscie rurociggu pod torami (teren zamknigty) wykonaé¢ zgodnie z warunkami PKP.
Na konicach rur ochronnych projektowa¢ studnie kontrolne zelbetowe.

6. Rurociag ttoczny po wykonaniu poddaé prébie szczelnosci.

o Trase przebiegu sieci uzgodnié w Starostwie Powiatu Swidnickiego .

¢ Przed przysigpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcg winni wypeié
deklaracje informujgcq o terminie rozpoczecia i zakoriczenia planowanej inwestycji.
Deklaracje oraz kopie nadania uprawnien budowlanych wiasciwej specjalnosci osobie
kierujgcej budowq lub sprawujqcej nadzor nalezy dostarczyé do Z-du Wod-Kan (ul,
Kusocinskiego).

» Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastqpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
oraz po przeprowadzeniu odbioru koncowego przez upowaznionych pracownikéw Z-du
Wod-Kan. Odbior konicowy przeprowadzany jest przed zasypaniem sieci.

e Warunki techniczne sq wazne 1 rok od dnia ich wydania.

zatwierdzit:

zalaczniki: ) PRE:
1. Pismo U.M. Swidnik znak: WIZ.7013.1.2017.6 - str.od 1do 5
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa - str. 6 Hubfe \
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Pegimek Sp. z 0.0.
ul. Marii Konopnickiej 3
21-040 Swidnik

Dotyczy: zapewnienia odprowadzenia $ciekéw z projektowanego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: ZWiK/5275/1427/2017 2z dnia 18.12.2017 r. oraz
uzgodnien z dnia 13.02.2018 1. ponizej przedstawiam dane ktore s3 niezbedne do zaprojektowania
optymalnego systemu odprowadzania sciekéw dla kompleksu obiektow basenowych.

1. Wstepny bilans $ciek6w — zgodnie z zatgcznikiem.

2. Rzedna projektowanego terenu w okolicy budynku 1 basendéw zewnetrznych to 211,85
n.p.m.

3. Rzedna projektowanego zera budynku hali basenowej 212 np.m , rzedna gome;j

krawedzi niecek zewnetrznych réwna z terenem to 211,85 n.p.m.

Z powazaniem

¢ up. BURMISTRZA MIASTA

Maczeln e Mydzialu

,-'ush_,rmi

Zatgczniki:
1. Tabela— wstepny bilans $ciekow
2. Zalozenia projektowe technologii opracowane przez Florexpol.

wiz-i @e-swidnik.pl | Wydziat Inwestycji i Zamdwien Publicznych
| Referat Inwestycji
Gmina Miejska Swidnik | tel. 81 751 76 28/29, fax 81 751 76 08 ‘ﬂ
NIP 7122904551 | ul. Stanistawa Wyspianskiego 27
21-040 Swidnik _A-
www.swidnk.pl | naczelnik Justyna Harasymiuk

©)

BUSINESS LIDER ROZWOJU
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FLOREXPOL BIS Sp. z 0.0. 20-874 Lublin, ul. Halickiego 50

tel. 81 746 99 66 wew. 115 lub 81 746 79 40

e-mail: info@bzasen.coem.p!

fax: 81 53 322 28

www.basen.com.pl

W nawigzaniu do 2apytania dotyczacego bilansu zrzutu sciekéw technologii basenowej w
ramach zadania: ,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach inwestygji
polegajgcych na: Budowie kompleksu sportowo — rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku
w ramach projektu pn. Przebudowa obiektéw AVIl szansg na poprawe dostepnosci uslug
spotecznych dla mieszkaricéw Swidnika” informujemy, e w rozpatrywanym obiekcie przyjeto:

1/ Kampleks A — Kryta Ptywalnia Catoroczna:

Lublin, 2018-03-27

Dyrekcja Budownictwa
Medycznego/Biuro w Lublinie

Warbud SA,

ul. Domaniewska 32,

02-672 Warszawa

* Basen sportowy o wymiarach 12,5 x 25,0m i gtebokosci 1,20 - 1,80m;

¢ Basen rekreacyjno-szkoleniowy o wymiarach ok. 7,25 x 13,0m i gtebokosci 0,6 - 0,9m z

instalacjg zjezdzalni wodnej rurowej catorocznej;

 Basen brodzika dla dzieci o wymiarach ok. 6,75 x 10,9m i gtebokosci 0,1 - 0,3m;
* Wanny SPA z akrylu dla 10 os6b - 2kpl.

Zestawienie objetosci niecek basenowych

e Objetosé zbiornika Sumaryczna
R Objetosc niecki L,
L.p. Rodzaj niecki przelewowego objetosc ukfadu
[(m?] 3 3
[m3] [m?]
1. Basen sportowy 468,75 28,0 496,75
2. | Basen rekreacyjno-szkoleniowy 70,7 14,5 85,20
3. Brodzik dla dzieci 14,72 10,0 24,72
4. | Wanny SPA 5,8 7,0 12,80

2/ Kompleks B — Kompleks Basenow Zewnetrznych:

nauki ptywania o gt. 1,20-1,50m

Basen brodzika dla dzieci o wymiarach 10,0x15,5m o gfebokosci 0,1 - 0,3m z
wodnym placem zabaw;
* Basen rekreacyjny o wymiarach 21,5x25,0m dla miodziezy i dorostych i gtebokosci ok. 1,10-
1,50m wraz z hamownig wodnej zjezdzalni rurowej i rodzinnej zewnetrznej oraz czescia do

FLOREXPOL BIS Sp. z 0:0. / 20-874 LUBLIN, ul. Halickiego 5 / NIP 712-01-54-643 / KRS 0000102986 / Kapitat zakl. 50 000,00 PLN

I Y



Zestawienie abjetosci niecek basenowych

o .. K Objetosc zbiornika Sumaryczna |
. Objetosd niecki C
L.p. Rodzaj niecki przelewowego objetosé vkiadu
[m3] 3 3
[m®] [m7]
1. Brodzik dla dzieci d
rodzik dla dzieci z wodnym 15 855 23,55
placem zabaw
2. Basen rekreacyjno-szkoleniow
- .yj. - Y 734 33,0 767
z hamownig zjezdzalni

Technologia wody basenowej zaktada catkowity zrzut wody z niecek basenowych i
instalacji technologicznej jeden raz w roku i diugoéé przerwy technologicznej trwajacej 14 dni
uwzgledniajgcej prace zwigzanych z myciem niecek i konserwacja urzadzen technologicznych.

Zrzut Sciekéw technologicznych w przypadku ptywalni catorocznej - Kompleks A, powinien
trwad nie wiecej niz 48 godzin a z niecek zewnetrznych Kompleksu B czas ten mozna wydtuzy¢ do
72h.

Kolejnym aspektem w opisywanym bilansie $ciekéw technologicznych jest ilo$¢ sciekow z
piukania filtréw basenowych ptywalni krytej i zewnetrznej.

Zakiada sie, ze ptukanie kaidego z filtréw bedzie odbywato sie co trzy dni w godzinach
nocnych po zakoriczeniu pracy obiektu. Optymalnym rozwigzaniem zmniejszajagcym obcigzenie
sieci kanalizacji zewnetrznej jest opracowanie harmonogramu pilukania filtrow i roziozenie
piukania na poszczegdine dni tygodnia. Szczegdlowy harmonagram zostanie ustalony po rozruchu

podczas eksploatacji obiektu.

Zaktadany bilans $ciekow obejmuje obiekty:
1/ Kompleks A — Kryta Ptywalnia Catoroczna

Czas ptukania llo$c Sciekdow z Hosé - i
. . P Nosc filtrow
L.p. Rodzaj niecki jednego filtra ptukania 1 filtra Sciekéw [szt.]
[min.] [m3] [dm3/s]) )
1. | Basen sportowy 12,72 3,53 2

Basen rekreacyjno-

2. exreacy) Grmin. 10,05 2,79 2
szkoleniowy

3. | Brodzik dla dzieci 5,65 1,57

4, Wanny SPA 4,52 1,26

2/ Kompleks B — Kompleks Basenéw Zewnetrznych:
Czas ptukania Hos¢ sciekéw z llos¢ .. .
L . . . . L Hosé filtrow
L.p. Rodzaj niecki jednego filtra pfukania 1 filtra sciekdw [szt.]
[min.) [m?] [dm3/s] )

Brodzik dla dzieci z wod

1. wocnym 2,70 3,0 1
placem zabaw )
Basen rekreacyjno- 1,5min.

2. | szkoleniowy z hamownig 6,13 6,1 2

L zjezdzalni

, Pozostajgc w dyspozycji

Michat Tazbirek

—_—D =
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Swidnik dnia 2018.06.14

Starosta Swidnicki
21-040 Swidnik, ul. Niepodleglosci 13

PROTOKOL WBG. 6630.82.2018
z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w formie tradycyjnej w dniu 2018.06.14 w Starostwie Powiatowym w Swidniku wydziat
Budownictwa i Geodezji Referat Geodezji pok¢j nr 25.

1. Przedmiot narady: trasa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. T. Gory, ul. Al. Lotnikéw
Polskich, ul. Targowa w Swidniku 7 wylqczeniem odcinka sieci na terenie dz. PKP.

2. Wnioskodawca: P.K PEGIMEK Sp. zo.0
ul. Konopnickiej 3
21-040 Swidnik

3. Przewodniczacy narady : Ganski Mieczyslaw tel. 081 468-70-72

4. Uczestnicy narady:

Lp. Nazwa instytucji :Q50ha Febrezentuiaca;, Podpis

1 PGE Dystrybucja SA w Lublinie ) gz
' RE Lublin — Teren :mgr inz. Marcin Kopciowski
5 P.S.G SP z 0.0 oddzial w Tarnowie KIEROWNIK "y
: Zaklad Gazowniczy w Lublinie Gazownia w Swidniky /\ﬁ V

Dzi;a"lg e’;ﬁﬁhfﬁ%ﬁé

Przedsigbiorstwo Komunalne w Swidniku

3. P
PEGIMEK -
maqr inz._ Malaorzata Czopik ;'& v
—
Zbigniew Kielech )
4, NETIA S.A. w Lublinie
Petnomncnik - kansilfant tanhninzny !
Orange Polska S.A /
5 Dzial zarzadzania zasobami sieci w Lublinie e a//co Lt e
6 Urzad Miasta i Gminy Swidnik FF7 Méf 7

7 Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej PEC W JATYDA _C/',/{¥ QA 41 ,

w Swidniku

5. Uwagi:
W przypadku braku inwentaryzacji sieci uzbrojenia na mapach za ewentualne uszkodzenie sieci
w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy dang siecia.

6. Stanowiska ugzestnikayy, naradyie do ismiejace) sieci

&\Q telekomunikacyjnej Netia 5.A. [ponizej 2m), prace ziemne q (/i (/
d( ’ prowadzié recznle ze szczegolng ostroznoscly, A V) o

Miejsca te przed zasypaniem podlegajq odblorowl przez

Neria S.A. tel.
e-mail; nadzory@netia.pl




7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli
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Polskie Koleje Paristwowe S.A. -
Centrala < PKP> PUI-SKIE KGLEJE PANSTWUWE

Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Spétka Akcyjna

PKP 8.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie

ul Rondo Mogilskie 1

31-516 Krakow

lel 448 12 36313 13

fax: +48 12 383 11 €9

e-mail: sekretarial knkr@pkp pl

Kolei . - Przedsigbiorstwo Komunalne
olejowy Zesp6t Uzgadniania v
Dokumentacji Projektowej w Lubliinie »PEGIMEK L . .
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
ul. Konopnickiej 3
21-040 Swidnik
Inwestor: j.w.

Lublin, 08.08.2018r.
Znak sprawy: KNLU2-6322/193/2018
UNP: 2018- 0329406

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej 2x90PE w rurze oslonowej
300PE wraz z inng niezbedng infrastruktura w km 186,310 w zakresie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Dziatki ewidencyine: nr 152/48, 152/51, obr. 1 Miasto Swidnik, gm. Swidnik M.

Linia kolejowa: nr 007 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk.

OPINIA nr 47/7/2018
Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako
terenéw zamknietych (Dz. Urz. MIR, poz.25). Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu, Kolejowy Zesp6t
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dziatajgcy w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami
w Krakowie uzgadnia projekt pod nastepujacymi warunkami:

Warunki ogéine.

1. Inwestor jest zobowigzany do wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.

2. Po zrealizowaniu obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodoéw podziemnych — przed ich zasypaniem).

3. Inwentaryzacje geodezyjng z przedmiotowej inwestycji dla terenu zamknietego PKP uprawniony wykonawca
winien zglosi¢ do Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie
(tel. 81 472 56 70), wykona¢ operat geodezyjny zgodnie z uzyskanymi wytycznymi i zaktualizowa¢ mapy
kolejowe. Po sprawdzeniu operat zostanie wigczony do zasobu kolejowego.

4. Opinia dotyczy wytacznie zakresu robét prowadzonych na terenie kolejowym zamknietym. Niniejsza opinia
nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolen wymaganych obowigzujgcymi przepisami
(w szczegblnosci przepisami prawa budowlanego).

5. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie nie bedzie ponosita odpowiedzialnoéci za
ewentualne wypadki i straty powstate dla PKP jak i Inwestora (wiasciciela) oraz oséb postronnych w trakcie
budowy, a nastepnie eksploatacji obiektu / urzgdzenia — catg odpowiedzialno$c z tego tytutu ponosi Inwestor
przedmiotowego zadania.

6. Wszelkie zmiany w projekcie zagospodarowania w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu wymagajg
uzgodnienia tutejszego Zespotu.

7. Opinia wazna jest do dnia 07.08.2021 r.



Warunki jednostek branzowych:

PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5.
Uzgodnienie nr IZDKd-505-75/2018 z dnia 18.07.2018r.
Uzgadnia zgodnie z warunkami podanymi w pismie nr 1IZDKd-505-75/2018 z dnia 18.07.2018r.

TK Telekom sp. z 0.0. 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A
Uzgodnienie nr LBPSs-508-0418/18 z dnia 22.06.2018r.
Uzgadnia zgodnie z warunkami podanymi w pismie nr LBPSs-508-0418/18 z dnia 22.06.2018r.

PKP Energetyka S.A. Swigtokrzyski Rejon Dystrybucji, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
Uzgodnienie nr ERD4n-5501/145/18 z dnia 22.06.2018r.
Uzgadnia z warunkami podanymi w pi$mie nr ERD4n-5501/145/18 z dnia 22.06.2018r.

PKP TELKOL sp. z 0.0. 03-7156 Warszawa, ul. Okrzei 1A
Uzgodnienie nr RU102-504-159/2018 z dnia 04.07.2018r.
Uzgadnia zgodnie z warunkami podanymi w pismie nr RU102-504-159/2018 z dnia 04.07.2018r.

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie — uzgadnia projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej 2x90PE w rurze ostonowej 300PE wraz z inng niezbedng infrastrukturg w km 186,310 na
dzialce nr 152/48, 152/51, obr. 1 Miasto Swidnik, gm. Swidnik M.

— zgodnie z zatgczong mapg pod nastepujgcymi warunkami:

1. Inwestor winien wystapi¢ pisemnie (pelnomocnictwo, KRS) do Wydzialu Najmu (tel. nr 81 472 68 65),
ktory przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla zawarcia umowy cywilnoprawnej o charakterze
zobowigzaniowym na trwale pozostawienie w terenie dzialek kolejowych powyzszej inwestycji (ok. 34 m).

2. Polskie Koleje Paristwowe Spdtka Akcyjna nie bedzie ponosit zadnej odpowiedziainosci za ewentuaine
wypadki, uszkodzenia i straty powstale w trakcie prowadzenia rob6t wobec Wykonawcy, Wiaéciciela oraz
0s0b trzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dla przedmiotowej inwestyciji.

3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnien i pozwolern wymaganych dla
przedmiotowej inwestycji.

4. Powyzsze uzgodnienie nie upowaznia inwestora do wejscia w teren w celu wykonania prac
budowlanych. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane zostanie nabyte po
podpisaniu umowy z tut. Oddziatem (pkt 1) .

5. Przed rozpoczeciem prac na terenie kolejowym nalezy wystapi¢ do PKP PLK S.A. Zakfad Linii
Kolejowych w Lublinie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot oraz o udostepnienie terenu
dla ich wykonania.

W terenie objetym pracami ziemnymi przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac inwentaryzacje osnowy
geodezyjnej i zabezpieczy¢ odszukane punkty przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. Przypominamy iz punkty
oshowy geodezyjnej podlegajg ochronie (podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
| Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych. [Dz.U.99.45.454-z pdzniejszymi zmianami).

Uzgodniono lokalizacje projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ftocznej 2x90PE w rurze ostonowej 300PE
wraz z inng niezbedng infrastrukturg w km 186,310 w granicach dziatek nr 152/48, 152/51.

Opieczetowane mapy z projektowana siecia uzbrojenia terenu, stanowia integralng cze$¢ niniejszej
opinii (zataczniki nr 1).

Opracowata: .
Weronika Oleszek || ==
Specjalista NAGZELN! .f‘ybmw
e-mail: weronika.oleszek@pkp.pl

tel. kontaktowy+48 81 472 12 42 Marid Biztke

Adres do korespondenciji: \
PKP S.A. Oddziat Gospodarowanie Nieruchomosciami w Krakowie

Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w Lublinie

ul. Okopowa 5

20-022 Lublin

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy | Kapital zakladowy Spotki: 10 150 715 600 2t w caloéci wplacony @



Centrala

Polskie Koleje Paristwowe S.A. ._ E@ PﬂLSKIE KOLEJE PAﬂSTWOWE

Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Spitka Akcyjna

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosclami w Krakowie

ul Rondc Mogilskie 1

31-516 Krakow

el +48 12 393 13 13

fax: +48 12 393 11 69

e-mail: sekretariat knkr@pkp p!

Kolejowy Zespét Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Lublinie

Przedsiebiorstwo Komunalne ,,PEGIMEK”
Zakiad Wodociagow i Kanalizacji

ul. Konopnickiej 3

21-040 Swidnik

Inwestor: j.w.

Lublin, 08.08.2018 r.
Znak sprawy: KNLu2-6322/193/2018
UNP: 2018- 0329406

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej 2x90PE w rurze ostonowej 300PE
. wraz z inng niezbedng infrastruktura w km 186,310 w zakresie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Dziatki ewidencyine: nr 152/48, 152/51, obr. 1 Miasto Swidnik, gm. Swidnik M.

Linia kolejowa: nr 007 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk.

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie — uzgadnia projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej locznej 2x90PE w rurze oslonowe] 300PE wraz z inng niezbedna infrastrukturg w km 186,310 na dziatkach
nr 152/48 (dt. ok. 14 m), 152/51 (dt. ok. 20 m), obr. 1 Miasto Swidnik, gm. Swidnik M.

- zgodnie z zalgczong mapg pod nastepujacymi warunkami:

1.

Do wiadomosci:

KNKr7 NACZELNI
Opracowata: -
Weronika Oleszek Viati
Specjalista

e-mail: weronika.oleszek@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 81 472 12 42

Inwestor winien wystgpié pisemnie (petnomocnictwo, KRS) do Wydziatu Najmu (tel. nr 81 472 58 55), ktory
przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla zawarcia umowy cywilnoprawnej o charakterze zobowigzaniowym
na trwate pozostawienie w/w inwestycji.

Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna nie bedzie ponosita zadnej odpowiedzialnosci za ewentuaine
wypadki, uszkodzenia i straty powstate w trakcie prowadzenia robét wobec Wykonawcy, Wiasciciela oraz
os6b trzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dla przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnien i pozwolen wymaganych dla
przedmiotowej inwestyciji.

Powyisze uzgodnienie nie upowaznia inwestora do wejscia w teren w celu wykonania prac
budowlanych. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane zostanie nabyte po
podpisaniu umowy z tut. Oddziatem (pkt 1) .

Przed rozpoczeciem prac na terenie kolejowym nalezy wystapi¢ do PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych
w Lublinie (1ZDKd-505-75/2018 z dnia 18.07.2018r.) o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot oraz
o udostepnienie terenu dla ich wykonania.

Spisane protokoly zdawczo-odbiorcze (z nr umowy PKP S.A. na pozostawienie urzadzenia obcego)
nalezy niezwiocznie dostarczy¢ do PKP S.A,

Dotyczy Opinii nr 47/7/2018 z dnia 08.08.2018 r.

Opinia wazna jest do dnia 07.08.2021 r.

Adres do korespondencii:
PKP S.A. Oddziat Gospodarowanie Nieruchomosciami w Krakowie

Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w Lublinie
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
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OZNACZENIA:

kandlizacja sanitarna istniejgca
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;]
tfocznej 2x90PE w ostonie 300PE
istniejqce tory kolejowe

kable energetyczne istniejgce
istniejgca sie¢ gazowa

istniejgcy kabel telefoniczny

istniejgca knalizacja deszczowa

® projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

-<:>- istniejgcy sfup oSwietleniowy

INWESTOR: PK "PEGIMEK" Sp. Z 0.0
21-040 SWIDNIK, U, KONOPNICKIEJ 3
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
S DATA:

KALA:
1:500 06.2018

PROJEKTANT:  mgr inz. IWONA ZAK 30012001




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. e

Zaldac Linil Kolejowych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

w Lublinie

Dziat Nawierzchni, Obiektow Inzynieryjnych,
Budynkéw i Budowli oraz Ochrony Srodowiska
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

T: +48 8147217 07

F: + 48 8147234 90

Iz.lublin@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl
IZDKd - 505 -75/2018 Lublin, ‘/{.(B...07.201 8r.

PEGIMEK Sp. z o.0.
Przedsiebiorstwo komunalne
ul. M. Konopnickiej 3

21-040 Swidnik

W odpowiedzi na pismo nr ZWiK/3296/2018 z dnia 04.07.2018r. dot. uzgodnienia lokalizacji
urzadzen infrastruktury technicznej, sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu ttocznego 2x90PE w
rurze ostonowej 300PR, dz. nr 152/51 i 152/48 obr. 1 Miasto Swidnik, gm. Swidnik, km. 186,300 -
186,400 linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Lublinie informuje, Zze uzgadnia powyzsze z
nastepujgcymi uwagami:

1. Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z infrastrukturg podziemna srk w km ok.
186,300-186,400. W zwigzku z tym nalezy na koszt i staraniem Inwestora wytyczy¢ miejsce
kolizji w terenie podczas wykonywania prac ziemnych. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Nalezy roéwniez zleci¢ nadzér nad robotami ziemnymi w
rejonie kolizji do uzytkownika kabli tj. Sekcji Eksploatacji w Lublinie.

2. W przypadku gdy dla wykonania robot zajdzie konieczno$¢ zamknigcia toru bgdZz wprowadzenia
ograniczenia w ruchu pociggow nalezy opracowaé Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu
pociaggdéw. Zgodnie z obowigzujacg procedurg wniosek na jego opracowanie nalezy ztozy¢ do
tut. Zaktadu w terminie wskazanym w zatgczniku 5.2 regulaminu sieci 2017/2018 pkt. 1
ti. ,Terminarz zgtaszania zamknie¢ i zarzadzania zmian organizacji ruchu pociggéw
w rozktadzie jazdy 2017/2018" — kolumna nr 3.

3. Informujemy, ze dla przedmiotowego zadania nalezy uzyskac Opinig¢ Kolejowego Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, (w przypadku gdy sieci
uzbrojenia terenu sytuowane sg w cafosci lub w przewazajgcej czesci w granicach terenu
zamknietego) lub uzgodni¢ przebieg sieci na naradzie koordynacyjnej zgodnie z Dz. U. z dnia
14 kwietnia 2015r. Poz. 520, Art. 28b.

4. Przed przystgpieniem do robot na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystgpi¢ do
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie z wnioskiem o zezwolenie
na wejscie w teren kolejowy do ktérego nalezy dotgczyc:

a. kopie Opinii KZUDP lub protokét z narady koordynacyjnej,
b. kopie pozwolenia na realizacje inwestycji,
c. kopie umowy dotyczacej pozostawienia urzadzenia obcego z PKP S.A.

5. Wszelkie roboty na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych
w Lublinie zwigzane z w/w inwestycjg odbywa¢ si¢ beda wytgcznie staraniem i na koszt
Inwestora.

Spétka wpisana do rejestru przedsiebicrcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-18-427,
REGON 017319027 Wysokosé kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 17 458 436 000,00 ztotych. 1



6. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie zastrzega sie,
iz w przypadku budowy lub przebudowy toréw i urzadzen kolejowych lub zmiang sytuacji dla
potrzeb kolei, wzglednie potrzeb Inwestora, Uzytkownik uzgadnianej wiw inwestycji
lub jej Inwestor zobowigzany bedzie do przetozenia lub przebudowy wiw inwestycji
na wtasny koszt i we wlasnym zakresie.

7. Wszelkie prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po spetnieniu wszystkich wymogow
formalnych nalezy wykonywaé ze szczegdinym zachowaniem ostroznosci zgodnie ze
wszystkimi obowigzujgcymi przepisami, normami i pod nadzorem pracownikow Sekgcji
Eksploatacji, przy czym urzadzenia kolejowe nie moga by¢ naruszone, teren po zakonczeniu
prac doprowadzony (przez Wykonawce robot) do stanu pierwotnego, a przebieg przez grunty
kolejowe urzadzen (np. kable, rurociagi, itp.) trwale oznaczone staraniem i na koszt Inwestora.

ZASTEPCADY

Opracowata:
Monika Plis
tel. +48 81 472 11 93
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Slawomir Stupski

Zespdt ds. Uzgodnien Branzowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: s.slupski@tkielekom.pl
tel.: + 48 32 710 55 53

TK Telekom spdtka z 0.0
ul Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

lel: +48 22 39220 00 Kb b f C[f’-f 7 2. ( = |

fax: +48 22 392 20 09 / Sy /b

infolinia: 801 022 000 A o T | |
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Katowice 22/06/201

P.K. ,PEGIMEK” Sp. z 0.0.

ul. Konopnickiej 3
21-040 Swidnik

Nr ref.. LBPSs-508-0418/18

dotyczy: Uzgodnienie lokalizacji urzgdzen infrastruktury technicznej na dz.

nr 152/51 i 157/48 m. Swidnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2018r. dotyczace lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarne] na dziatce nr 152/51 i 152/48 wraz z przekroczeniem tordw linii kolejowej
nr 7 Warszawa — Dorohusk w km 186.308 TK Telekom spétka z 0.0. uzgadnia
przedstawiony projekt z zastrzezeniem.

1.

2.

3.

Projekiowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejgcych kablem $wiattowodowym.
Trase kabla zaznaczono kolorem pomarariczowym.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscu skrzyzowania kabel nalezy odkry¢
recznie i na czas robét zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych TK Telekom.

O przystagpieniu do prac nalezy na 14 dni przed terminem powiadomi¢ pisemnie

TK Telekom spétka z 0.0., Wschodni Zespot Utrzymania Sieci, 02-677 Warszawa,
ul. Tasmowa 7a. Réwnoczeénie zeskanowane pismo przesta¢ na adres e-mail:
Andrzej.L ankiewicz@tktelekom.pl tel. 22 473-70-55, kom. 697045146. Pismo winno
zawiera¢ rowniez zlecenie na odptatny nadzér. W zawiadomieniu nalezy podac nr
telefonu kontaktowego wykonawcy robot. '

Za straty Spotki wynikte ze spowodowania awarii istniejgcej infrastruktury

podczas robot /zerwanie, uszkodzenie, kradzieZ/ obcigzony finansowo bedzie
wykonawca rob6t zgodnie z kosztorysem poawaryjnym. Dotyczy to zaréwno
kosztdw usuniecia awarii, jak réwniez odszkodowania na rzecz klientow Spotki

za przerwy w f3cznos$ci oraz Swiadczeniu innych ustug telekomunikacyjnych.

Jednoczesnie informuje sig, ze wydanie zgody na lokalizacjg urzadzenia infrastruktury
technicznej w terenie kolejowym nie nalezy do kompetenciji TK Telekom.

Z powazaniem

STANOWISKO
ds, BOKUMEN TECHNICINE!
L

St wal Stupsk

! 7 @]
Ovypmel u Jrvey Zet,

Wysokosé kapitatu zakladowego 384 900 500,00 zlotych
Sad Rejonowy dia miasta st. Warszawa w Warszawie
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS 00000247388

NIP 528-25-48-753
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Vi ¢~ PKP ENERGETYKA

Klientowi ———
Lublin 22 czerwca 2018
ERD4n - 5501/ 145/ 18

P.K. ,Pegimek” Sp. z o0.0.
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji

£ Eon, P ul. Marii Konopnickiej 3
C-fz ?{,/
7

Q/’f’//{/"ﬁgny//op

21 - 040 Swidnik.

W nawigzaniu do pisma z dnia 22.05.2018 dotyczgcego wydania zgody na lokalizacje
na dziatkach 152/51 i 157/48 w Swidniku sieci kanalizacji sanitarnej, przewod thoczny 2x90PE w
rurze ostonowej 300PE, PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii
Elektrycznej Swietokrzyski Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Lublinie, uzgadnia przebieg trasy
wiw kanalizacji sanitarnej pod warunkiem:

* przed przystgpieniem do prac ziemnych z uwagi na wystepujacg kolizje z istniejgca
kablowg linig elekiroenergetyczng — SN 15kV tut. Rejonu., (Linia Potrzeb
Nietrakcyjnych) nalezy wystgpi¢ do PKP Energetyka Obsiuga Sp. z 0.0, Obszar
Serwisowy Centralny, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, tel. 41 278 34 20,
celem wytyczenia linii kablowej oraz petnienie nadzoru {(z ewentualnym wylgczeniem
napiecia) na prowadzenie prac w  rejonie wskazanych  urzgdzen
elektroenergetycznych PKP Energetyka S.A.,

e zblizeniai skrzyzowania z istniejacg kablowg linig elektroenergetyczng SN 15kV, PKP
Energetyka S.A. Swietokrzyski Rejon Dystrybucji nalezy realizowaé zgodnie z PN-
76/E-05125, PN-75/E-05100 (ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT).

* usunigcie kolizji nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem pod nadzorem PKP
Energetyka Obstuga Sp. z 0.0, Obszar Serwisowy Centralny, ul. Paderewskiego
43/45, 25-502 Kielce, tel. 41 278 34 20, cato$é prac Inwestor wykona wtasnym
kosztem i staraniem.

* w przypadku konieczno$ci odkrycia istniejgcej elektroenergetycznej linii kablowej,
nalezy zabezpieczy¢ jg przed uszkodzeniem i kradzieza.

* za wszelkie ewentualne straty spowodowane awarig w wymienionych urzgdzeniach
elektroenergetycznych podczas realizacji wiw robét, PKP Energetyka S.A. Oddziat w
Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej - Swietokrzyski Rejon Dystrybucii
obcigzy Inwestora za usunigcie awarii oraz za ewentualne odszkodowania na rzecz
naszych klientéw za przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Linig kablowa SN PKP Energetyka S.A. oraz miejsce kolizji oznaczono na mapie kolorem
czerwonym.

4 zaniem
ng,r %nﬂ(ryfejnnu
Tad, . rl"C-‘-!f.’Cﬂj\-'}.'
: PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m st Warszawy
-~ Oddziat w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego

- Dystrybucja Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634
Swigtokrzyski Rejon Dystrybuciji NIP: 526-25-42-704
Ekspozytura: REGON: 017301607-00232

20-022 Lublin, ul. Okopowa 5

tel. +48 81472 16 56

fax +48 B1 472 16 56 kapital zaktadowy: 844 885,320.00 zt
e.debinski@pkpenergetyka.pi (wptacony w calosci)

ed rd5@pkpenergetyka.p!

www pkpenergetyka pl
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~ S, ) Lublin 04.07.2018 r,
RU102 ey 22 T e
si. ds. wsparciza technicznego / _ , o EEAR .t
Artur Galgzka cir ¢l y il ——
e-mail Arlur.Galazka@telkol.pl Oyo A8
tel. 697 045 280 A
Nr pisma: RU102-504-159/2018 a5 355‘}

P.K. PEGIMEK Sp. z 0.0.
Ul. Konopnickiej 3
21-040 Swidnik

Dotyczy: Wydanie zgody na lokalizacje na dziatkach 152/51 i 157/48 w Swidniku urzgdzen infrasiruktury
technicznej

PKP TELKOL Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2018 r. dotyczace Wydanie zgody na
lokaiizacje na dzialkach 152/51 i 157/48 w Swidniku urzgdzen infrasirukiury technicznej informuije ze, na
lerenie projekiowariej sieci kanalizacji sanitarnej znajduje sie czynna infrastruktura whasncséci PKP TELKOL

0znaczona na mapie kolorem pomaranczowym.

Przy opracowaniu projekiu przedmiotowego zamierzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki.

1. Nalezy opracowac projekt budowlano — wykonawczy na mapach z zasobow geodezji kolejowej
Z naniesieniem uzbrojenia podziemnego dia obszaru projektowania. Wspomniany projekt podlegaé

bedzie uzgodnieniu przez Spotke PKP TELKOL.

2. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, zabezpieczeniem i przebudowa
istniejacej infrastruktury teletechnicznej ponosi Inwestor — nie podlegajg one zwrotowi przez
PKP TELKOL.

3. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg bedgca wtasnoscig PKP TELKOL nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Spétki PKP TELKOL po uprzednim pisemnym

powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni.
Powiadomienie nalezy przesia¢ na podane ponizej adresy mailowe:

s Pan Stawomir Kryniski, tel. 897 045 209

e-mail: Slawomir.Krynski@ielkol.pl
i Pan Jan Rachwalt, tel. 697 045 248

e-mail: Jan.Rachwal@telkol.pl

4. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabli miedzianych PKP TELKOL na odlegitos¢ mniejsza niz
2m, nalezy wykonywaé wytacznie sposohem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu
Z zachowaniem ostroznosci.

5. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zleci¢ doktadne wytyczenie trasy przebiegu kabla

6. Nowobudowang infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami
felekomunikacyjnym, nalezy posadowi¢ ponizej istnigjacego kabla i dodatkowo stosujac dwudzielne
rury ostonowe jako zabezpieczenia ochronne

PKP TELKOL sp z o o.ul Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147180587 Nr KRS 0000504917
Sad Rejonowy dia miasla s Warszawy w Warszawie. XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadawego  kapial zakladowy 90 769 500.00 PLN
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7. Na terenie w ktérym przebiegajq trasy istniejacego kabla telekomunikacyjnego, i ich zagiebienie
w gruncie zawiera sie na glebokosci 0,5 — 0,9 m zabrania si¢ skladowania zdjetych warstw humusu,
oraz Hucznia, poniewaz moze wystgpi¢ zagrozenie uszkodzenia ich podczas pracy cigzkiego
sprzetu, oraz brak dostepu do kabli w przypadku awaril.

8 PKP TELKOL Sp. z o.0. zaslrzega sobie mozliwo$¢ obcigzenia wykonawcy robot kosztami
zwigzanymi z ewentualnym uszkodzeniem kabla istniejacego, oraz przebudowywanego w czasie
inwestyciji ( zerwanie, ztamanie, uszkodzenie powtoki kabla). Podczas prowadzenia robot ziemnych,
po odkryciu kabla nalezy zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniem lub kradzieza,

Powyzszy warunki techniczne sg wazne do dnia 04.072020 r.

Za wykonany wywiad zostanie wystawiona i przestana pocztg faktura VAT.
W zalgczeniu 1 kplgdokumentacii.

Z powazaniem

Z-CA DYREKTOK.
REGION WSCHODN;

z up. Jan achwal

PKP TELKOL sp z 0 o.. ul Okrzel 1A, 03-715 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917
Sad Rejonowy dia miasla st Warszawy w Warszawie XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego. kapital zakladowy 90 769 500,00 PLN
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UDM.431.221.1.2018.bk | Lublin, 2018-06-06
DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2222) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu

postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257), w oparciu o uchwate Zarzadu
Wojewodztwa Lubelskiego Nr CLXXIII/3606/2017 zdnia 2 maja 2017 roku w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Panu Grzegorzowi Doboszowi — Zastgpcy Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich

w Lublinie, po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwo Komunalne
PEGIMEK Spéika z o0.0.
21-040 Swidnik
ul. Konopnickiej 3

z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej 2x90PE (przejécie poprzeczne — 1 szt.) w rurze ostonowej 300PE oraz studni S2 w pasie drogowym
drogi wojewodzkiej nr 822 Lublin — Port Lotniczy Swidnik, km ok. 5+100 w m. Swidnik, ulica Kréla Jana Il
Sobieskiego

zezwalam

na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej 2x90PE (przejScie poprzeczne — 1 szt.) w rurze
ostonowej 300PE oraz studni S2 w pasie drogowym (dziatka nr ewid. 152/47, 136/5 i 149/1 - obreb 1
Miasto Swidnik) drogi wojewédzkiej nr 822 Lublin — Port Lotniczy $widnik w m. Swidnik, wedtug
przebiegu wrysowanego na zataczonym planie sytuacyjnym kolorem brazowym.

Warunki
na zlokalizowanie sieci ks w pasie drogowym:

1. Przej$cie poprzeczne pod pasem drogowym drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego — sie¢ ulozy¢ w rurze osfonowej na calej szerokosci pasa drogowego na glebokosci
min. 2,50m liczac od istniejacej rzednej w osi drogi wojewodzkiej. Komore przewiertowg nalezy
zlokalizowac poza terenem pasa drogowego drogi wojewodzkiej.

2. Dopuszcza sig rozkopanie pasa drogowego drogi wojewddzkiej (zieleniec) celem wykonania studni S2
oraz ulozenia odcinka sieci ks od wykonanej studni S2 w kierunku granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej.

3. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do
nalezytego stanu technicznego, zgodnie ze sztuka budowlang. Zageszczenie wykopéw warstwami.
Wskaznik zageszczenia Is-0,98.

4. Przed uzyskaniem Pozwolenia na budowe lub Zgloszenia budowy nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie
projekt budowlany (2 egz.+plyta CD) budowy powyzszej infrastruktury. W projekcie nalezy poda¢ obmiar
sieci przewidziany do wykonania w pasie drogowym oraz kolorem zaznaczy¢ granice pasa drogowego.

5. Na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie tut. Zarzadu, przedktadajac na 1 m-c przed przystapieniem do robot, stosowny wniosek wraz
z nastepujgcymi zalgcznikami:

a. po 3 egz. mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiong lokalizacjg
planowanego zajgcia pasa drogowego oraz uzgodniony projekt budowlany.

b.  profil przejécia poprzecznego pod droga wojewodzkg — 3 egz.

c. kserokopia Pozwolenia na budowe lub Zgtoszenia budowy wydane przez lubelski Urzad Wojewddzki
w Lublinie, ulica Spokojna 4,

d. po 3 egz. kserokopii niniejszej decyzji.

e. kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej,

f. informacja o sposobie zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym drogi wojew6dzkiej.

6. Wykopy pod przedmiotowg infrastrukture prowadzone w pasie drogowym oraz poza jego granicq nie
mogg naruszaC istniejacych znakéw granicznych oraz punktéw geodezyjnych usytuowanych
w obrebie prowadzonych robét oraz negatywnie wplywac€ na system korzeniowy rosngcych drzew.

7. Za uszkodzenia pasa drogowego w wyniku prowadzenia powyzszych robé6t odpowiada wiasciciel sieci.

@




8. Po zakonczeniu robot zwiazanych z wykonaniem powyzszych robot nalezy przediozy¢ do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Lublinie z/s w Bychawie powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, po uprzednim
zaewidencjonowaniu jej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

9. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewddzkiej wymaga¢ bedzie przelozenia wiw
urzadzenia, jego wiasciciel zobowigzany bedzie do wykonania na swoj koszi niezbednych robét
majacych na celu usunigcie kolizji w terminie dwaoch miesiecy od powiadomienia przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Lublinie. W przypadku niewykonania powyzszego zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2222) wiasciciel urzadzenia
obcigzony zostanie kosztami przetozenia kolidujacego urzadzenia.

Niniejsza decyzja:

- nie zwalnia Inwestora z obowiazku uzyskania dokumentow wymaganych do realizacji
procesu inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332),

- nie stanow! zgody na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym celem uzyskania
wlasciwych dokumentéw okreslonych prawem budowlanym i nie upowaznia do prowadzenia robét
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Decyzja jest wazna 1 rok od daty wydania.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 3 i art. 4, zatgcznik do ustawy, czesé |l kol. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o opfacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827) decyzja niniejsza zwolniona jest z opfaty
skarbowej.

Z upowaznienia
Zarzadu Wojewodztwa Lubglskiego

Zatgcznik:
1. Plan sytuacyjny — 1 szt.

2. Profil przej$cia pod drogg wojew6dzkg — 1 szt.

Otrzymujg:
(za potwierdzeniem odbioru)
1. Przedsiebiorstwo Komunalne
PEGIMEK Spétka z o.0.
21-040 Swidnik
ul. Konopnickiej 3
2. UDMa/a

cCy3ja rinigjsza wabec
nia stale sle oslateczna
pedlega wykonaniu.

Lublin, dnig .. 17"3972(”59’
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

UDM. 431.221.2.2018.ss Lublin, 2018-08-03

Przedsiebiorstwo Komunaine ,,PEGIMEK” Sp. z o.0.
ul. Konopnickiej 3
21-040 Swidnik

w imieniu ktérego dziata

Iwona Zak

ul. Piotra Michatowskiego 24
20-442 Lublin

W odpowiedzi na wniosek Pani Iwony Zak dziatajacej w imieniu i na rzecz Przedsigbiorstwa
Komunalnej ,PEGIMEK” Sp. z o0.0., pismo zdnia23.07.2018r. (wptyw do ZDW w Lublinie
dnia 23.07.2018r.) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 822 Lublin — Port Lotniczy Swidnik
w m. Swidnik, ul. Kréla Jana lll Sobieskiego - Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie uzgadnia
w/w projekt budowlany na warunkach zawartych w decyzji nrUDM.431.221.1.2018.bk
z dnia 06.06.2018r.

Jednoczesnie tut. Zarzad wyraza zgode nadysponowanie nieruchomos$cig tj. pasem
drogowym (dziatka nr ewid. 152/47, 136/5, 149/1 obreb 1 Miasto Swidnik) drogi wojewodzkiej
Nr 822 celem uzyskania wtasciwych dokumentow okre$lonych prawem budowlanym niezbgdnych
do wykonania powyzszej inwestycji lecz nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Zatacznik:
1. Projekt budowlany — 1 kpl.

tel. (81) 749-53-00 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (81) 749-53-41
www.zdw.lublin.pl




