Opistechniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wglkeczy modernizacjai rozdzielnicy 15kV
RSN-2 na terenie ©¢ia Wody przy ul. Kusodskiego w Kepcu, gm. Melgiew.

Inwestor:

Przedskbiorstwo Komunalne ,Pegimek” Sp. z o.0.
ul. M. Konopnickiej 3
21-0408widnik

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- obowhzujace normy PN-IEC, Prawo budowlane

3. Zasilanie rozdzielni RSN2 i studni wody. Stan istr@jacy.

Rozdzielnia RSN2 SN 15kVna terenieaip wody P.K. Pegimek Sp. z 0.0. zasilane jest
zalicznikowo 2 liniami kablowymi z pdl nr 1 i nrOlrozdzielni 15kV RSN1, ktora jest
zasilana z sieci 15kV PGE Dystrybucja S.A.

Rozdzielnia RSN3 jest rozdzielgi@ sekcyja ze sprzgtem — pola nr 5 i 6.Skladagsz
10 pdl typu RU-20.

Z rozdzielni RSN2 zasilaneg s- rozdzielnia RSN3 — z pol nr 2 i 9 oraz transfarony
15/0,4kV na terenie Ygia Wody z pdl transformatorowych nr 11 10.
W kazdej sekcji znajduje sipole pomiarowe — pola nr 3 8.

4. Rozdzielnia RSN2. Stan projektowany.

W zwigzku z wyeksploatowanie aparatury SN istjee rozdzielnia RSN2 zostanie
zdemontowana. W jej miejsce zostanie wykonana tekda 8-polow, 2-sekcyjna
rozdzielnica RSN2 SN 15kV.

Projektuje s} 8-polowg, 2-sekcyja rozdzielnie SN 15kV w izolacji powietrznej typu RSL
lub réwnowang pod wzgédem technicznym.

Projektowana rozdzielnia ¢tizie zasilana istniggymi kablami SN 15kV z
rozdzielnicy RSN1. Kable w istniggym kanale kablowym zostarprzecete , a nasgpnie
pofaczone za pomacmuf przejciowych typu TRAJ-24/1x70-150-3HL ( prod. Raychem)
nowymi odcinkami kabli sieciowanych typu 3x XRUHAISX120/25mm2, ktdre zostan
wprowadzone do pol zasitgych nr 3inr 6.

Istniegce kable odptywowe , zasijge rozdzielnice RSN3 w istniggym kanale kablowym
zostam przecete , a nasipnie pohczone za pomacmuf przegciowych typu TRAJ-24/1x70-
150-3HL ( prod. Raychem) z nowymi odcinkami kakéicsowanych typu 3x XRUHAKXS
120/25mm?2, ktore zostanvprowadzone do pol odptywowych nr 2 inr 7.

Transformatory T1 i T2 -15/0,4kV 400kVA zasilonetgchczas poprzez mosty szynowe
zostan zasilone mostami kablowymi — z pél transformatoyolwvnr 1i 8 .

Kable typu 3x XRUHAKXS 120/25mm2 zostampoprowadzone w kanale, a rgmstie na
pionowych i poziomych drabinach kablowych D-400igimiejgcych przepustow nécianie
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migdzy pomieszczeniem rozdzielni, a komorami trans&domdow. W pomieszczeniu
rozdzielni naley wykona& drabirg pionowg D-400 od poziomu posadzki do wysekD

otworu przepustu , do komory trafo T1 ( ha wys@k®,95m) oraz drabinpoziony nascianie

na wysokdéci 2,9m dosciany , a nagpnie w pomieszczeniu gospodarczymsganie , na
wysokaici 2,95m do przepustu gazy pomieszczeniem gospodarczym, a kantafo T2.

Kable do transformatorow w komorach tarfo ungleprowadzé z wykorzystaniem
istniejgcych konstrukcji wsporczych pod istrgjeg mosty szynowe . Konstrukcje te ngle
dostosowa do prowadzenie kabli.

Przegcia kabli mgdzy pomieszczeniem rozdzielni, pomieszczeniem giepaym oraz
komorami trafo T1 i T2 naky uszczelnt ogniowo przepustami o odposwd ogniowej El
120.

5. Zmiana pomieszczenie rozdzielni SN.

W zwigzku z mniejszymi wymiarami nowej rozdzielnicy RSN2 istniegce
pomieszczenie rozdzielni zostanie podzielofm@amg na 2 odgbne pomieszczenia —
pomieszczenie rozdzielni oraz pomieszczenie gospaeaW pomieszczeniu gospodarczym
zostam wykonane nowe drzwi wgjiowe — zgodnie z projektem bran konstrukcyjno-
budowlanej.

W pomieszczenie rozdzielni i pomieszczeniu gospmmjen zostanie wykonana nowa
instalacja éwietlenia ogodlnego i gniazd wtykowych. Instalacge zostan przylaczone do
istniejgcych tablic instalacyjnych egia wody

6. Rozdzielnia RSN2 15kV Przepompown$ciekow.
Zastosowano rozdziekpitypu RSL w izolacji stalo powietrznej prod. Elekimonta

Lublin Sp. z 0.0. lub produkcji innej firmy o podar parametrach (np. ELEKTRO-SPARK
Sp. zo0.0.).

6.1.Podstawowe dane techniczne.

Typ celek RSL
Napiecie znamionowe izolacji rozdz. SN 17,5kv
Napiccie robocze rozdz. SN 15kV
Napiecie znamionowe izolacji rozdz. nn. 690V
Napkcie robocze rozdz. nn. 400V
Czestotliwos¢ 50Hz
Prad znamionowy cigty strony SN
pol liniowych SN i szyn zbiorczych 630A
pola transformatora 63A
Prad szczytowy 31,5kA
Prad 1-sekundowy rozdz. SN 25kA
System sieci:
strona SN IT
strona nn. TN-C-S

Ochrona przed pozaniem pgdem elektrycznym:
urzadzenia SN uziemienie ochronne
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6.2. Rozdzielnicasredniego napecia typu RSL

Konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z element@wtych fczonych przez
skrecanie. Celki midzy sola tagczone § przez skgcanie i przykgcone do ramy. Pola
rozdzielnicy maj podzialkk 650mm. Szyny zbiorcze wykonane z prta Cu [J16
izolowanego wzem termokurczliwym. Midzy celkami montowane $rzegrody izolacyjne.
Celki wykonane gz drzwiami prawymi.

Schemat ideowy rozdzielnicy SN rys. E-01., arR. \&/idok rozdzielnicy na rys E-02.
Pola liniowe.

W polu liniowym instalowany jest ragznik z uziemnikiem 2z izolatorami
reaktancyjnymi typu OM-24/T/P/UD/160; 24kV, 630A1,8kV.. Izolatory reaktancyjne
pofaczone g z neonowymi wskanikami napgcia.

Pole transformatorowe

W polu transformatorowym zainstalowany jest gozhik 2z izolatorami
reaktancyjnymi typu OMB-24/T/P/BDT/160; 17,5kV, 680z wktadkami bezpiecznikowymi
HH 10-24/50A

Pole sprzgtowe.
W polach sprggtowych zainstalowane zostagest roziczniki typu OM-24/T/P/160 z
izolatorami reaktancyjnymi.

7. 0Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrona od potaen po stornie 15kV — uziemienie ochronne.

Instalacja 400/230V wykonangdrie w uktadzie sieci TN-C-S.

Dodatkows ochrorg od poraen bedzie stanowito samoczynne wygkenie zasilania.
Wartas¢ uziemienia R<2 @.

8. Demontaz istniejacej rozdzielnicy RSN2 i monta nowej rozdzielnicy.

Demonta starej rozdzielnicy i montanowej zostanie przeprowadzony etapami.
Etapy pokazano demoritai montau pokazano na rysunkach E-03 Ark.1 /4, 2/4 1. 3/4

W | etapie nalezy:

- przehczy¢ zasilanie rozdzielni RSN 2 na sekdlj— pracuje pole zasilagge nr 7,

polanr 9i 10 zaktzone ( pracuje trafo T2) , pola sggowe nr 5 i 6 wydczone,

pola nr 1,2,3,4 wylczone

- zdemontowé szyny medzy polami nr 51 6.

- zdemontowé& most szynowy z pola nr 1 do trafo T1

- zdemontowapola nr 1-5

- zdemontowa istniegcy dtawik

- budowa tymczasowejciany oddzielajcej pracujca sekcg Il rozdzielni RSN 2 od
czesci zdemontowanej ( ptyta gipsowa lub inna izolaayjn

- budowa kanatu kablowego pod npwozdzielnie

- budowasciany oddzielajcej pomieszczenie

- renowacja i malowanie pomieszczenia rozdzielni
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- monta bednarki uziemiare] rozdzielnie FeZN 40x5 i paiczenie jej z istnigrs
bednarlg

- monta instalacji dwietleniowej i gniazd

- monta nowej rozdzielni RSN2- 8-polowej

- wykonanie drabin kablowych i pmizenie pdl nr 1 i trafo T1 mostem kablowym — kabel
XRUHAKXS 120/50 12/20kV z zastosowaniem gtowibdlavych POLT 24D/1XI-L12A

- przylczenie kabli zasilggych i odptywowych do polnr1i2

- mont& i polaczenie z transformatorem dtawika

W Il etapie nalezy:

- zahczy¢ do pracy now rozdzielnie ( sekcg 1) i trafo T1

- wytaczye sekcg Il (starej rozdzielnicy)

- zdemontowé pola nr 6-10 starej rozdzielnicy

- zdemontowa istniegcy most szynowy zasilggy trafo T2

- wykon& drzwi do pomieszczenia gospodarczego

- renowacja i malowanie pomieszczenia gospodarczego

- mont& instalacji dwietleniowej i gniazd

- wykonanie drabin kablowych i pmizenie pdl nr 8 i trafo T2 mostem kablowym — kabel
XRUHAKXS 120/50 12/20kV z zastosowaniem gtowibdlavych POLT 24D/1XI-L12A

- przylczenie kabli zasilggych i odptywowych do polnr6i 7

- uruchomienie sekgcji Il nowej rozdzielnicy

9. Uwagi koncowe.

Wszystkie pracy powinny ldyprowadzone w uzgodnieniu z Inwestorem i pozostatym
brarzami oraz zgodnie zobow#ujacymi przepisami i Polskimi Normami.



