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Wymiary nadprozy podano w mm

STAL KSZTALTOWA - St3SX

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY ZABEZPIECZYC STROP POPRZEZ PODPARCIE BELEK

STROPOWYCH NA DLUGOSCI WYBIJANEGO OTWORU.
2. WYKONAC PODUSZKI BETONOWE W SCIANIE W MIEJSCACH OPARCIA BELEK STALOWYCH.

3. WYKUC POZIOMA BRUZDE NA WYSOKOSC | GLEBOKOSC WG RYS..
4.0CZYSCIC BRUZDE | NAMOCZYC OBFICIE WODA
5. NARZUCIC ZAPRAWE CEMENTOWA W ILOSCI TAKIEJ ABY WYPELNILA PRZESTRZEN POMIEDZY MUREM A

BELKA STALOWA,
6. OSADZIC BELKE WCISKAJAC JA W SWIEZA ZAPRAWE. ZWROCIC UWAGE NA GLEBOKOSC OSADZENIA

ORAZ NA DLUGOSZC OPARCIA BELKI (MIN. 20CM).

7. USTABILIZOWAC BELKE ROZPORAMI | KLINAMI.
8. PRZEZ 7 DNI POLEWAC WODA CAtA BRUZDE UTRZYMUJAC JA W STALEJ WILGOTNOSCI..
9. PO 14 DNIACH MOZNA PRZYSTAPIC DO OSADZANIA BELEK PO DRUGIEJ STRONIE WYKONUJAC CZYNNOSCI

JAK WYZEJ. PO ZALOZENIU DRUGIEJ BELKI SCIAGNAC JE W 3 MIEJSCACH SRUBAMI

10. PO 21 DNIACH OD OSADZENIA DRUGICH BELEK MOZNA PRZYSTAPIC DO ROZEBRANIA ZBEDNEJ

ISTNIEJACEJ SCIANY. y "

11. PO WYKONANIU WW. CZYNNOSCI BELKE OSIATKOWAG SIATKA RABITZA | OSZPALDOWAG.. INWESTOR: PK"PEGIMEK" Sp. 2 0.0
21-040 SWIDNIK, Ul. KONOPNICKIEJ 3

ADRES INWESTYJI:
Swidnik ul. Kusociriskiego 86

Przebudowa pomieszczenia rozdzielni SN

BRANZA: ARCH. KONSTRUKCYJNA UPR.BUD. [ PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. JACEK DEJNEK 1004/Lb/89

SPRAWDZAJACY: -

SKALA: mco
1:100 . s

DATA: NADPROZE N1 :
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