TLOCZNIA SCIEKOW

a) Opis ogolny.

Ttocznia $ciekow bedzie przettacza¢ scieki sanitarne i technologiczne oraz spust wody z basenow

z projektowanego kompleksu sportowo — rekreacyjnego.

Wielkos¢ tloczni dobrano w oparciu o wytyczne projektantéw kompleksu basendw. Zestawienie ilosci

Sciekéw w zatgczeniu.

Ttocznia $ciekéw to zamknigte, szczelne urzadzenia, w ktérych zawarte w Sciekach ciala state sg
separowane poza pompami, dzigki czemu mozna ograniczyé do minimum zagrozenie wystepowania
niedroznosci pomp. Elementem sktadowym tloczni jest:

e komora rozdziaty,

e zbiornik retencyjny,

e separator czgsci statych,

e pompa o wysokiej sprawnosci,

* wyposazenie hydrauliczne ¢j. zawory zwrotne kulowe kolanowe po stronie ssawnej i tlocznej,
zasuwy proste kotnierzowe po stronie ttocznej i ssawnej, zasuwa kolnierzowa nozowa na
doptywie kanalizacji grawitacyjne;j,

e ultradzwigkowy miernik poziomu.

b) Zalety rozwiazania.
Zaletg zastosowania tloczni jest:
- ograniczenie do minimum wystgpienia stanéw awaryjnych polegajacych na zablokowaniu
pomp przez czgsci state wystgpujace w Sciekach (dlugie i wleczone);
- zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia ukladu hydraulicznego pomp (separacja ciat statych

przed pompa);

- stosowanie wysokosprawnych pomp umozliwia minimalizacje mocy silnikéw;

- zabudowa tloczni w suchej komorze w zdecydowany sposéb poprawia komfort prowadzonych
prac konserwacyjnych i naprawczych;

- mniejsze pojemnosci zbiornikdw zapobiegaja zagniwaniu Sciekéw i tworzeniu sig
nieprzyjemnych odoréw (cze¢stsze zalaczanie si¢ pomp).

c) Wymagania materialowe.

Zbiorik retencyjny, komora rozdziahi, separatory oraz wszystkie rurociaggi wykonane sa ze stali
OH18N9, odpornej na korozjg¢ z dodatkowym zabezpieczeniem przed korozja w procesach trawienia i
pasywacji metoda zanurzeniowa. Tlocznia $ciekéw stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w
armatur¢ zaporowo- zwrotng i z kré¢ce: doprowadzajacy i odprowadzajacy scieki. Konstrukcja
separatora winna zapewni¢ prace tloczni w sposéb ciagly nie wymagajacy dodatkowych operacji
usuwania zgromadzonych zanieczyszczen. Uktad sterowany za pomocg miernika ultradzwigkowego z
przejsciem na sygnalizatory ptywakowe w przypadku awarii. Pompy pracujace w tloczni, powinny
pracowa¢ w ukiadzie 1 + 1 jedna zapewnia 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowi 100% czynng
rezerwg. Wirniki pomp zabezpieczone specjalng powloka antyadhezyjna, ktéra znacznie



zwigksza odporno$¢ wirnikéw na scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego
powierzchni czgdci statych, przez co wydtuza zywotno$¢ pompy oraz zapewnia wysokg sprawnosé
pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji. Dodatkowo w celu zwigkszenia zywotnosci
wirnikéw w pompach — wirniki te majg by¢ wykonane z zeliwa wysokochromowego ZbCr32. Pompa
powinna posiada¢ dwa uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami
slizgowymi z weglika krzemu oraz separujaca komora olejowa gwarantujgca zabezpieczenie silnika
pompy. Tiocznia $ciekéw winna by¢ produkowana z najwyzszg staranno$cig przy cigglej kontroli
procesu produkcyjnego wg procedur zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001. Dodatkowo tlocznia
sciekéw musi spetnia¢ wymagania, potwierdzone badaniami typu WE wykonanymi przez jednostke
notyfikowang, normy PN-EN 12050-1:2001 ,,Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania. Czg¢$¢ 1: Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia” oraz PN-EN
12050-4:2001 ,,Zawory zwrotne do przepompowywania $ciekow bez fekaliéw i z fekaliami”. W celu
zachowania poprawnosci dzialania urzadzenia wymagane jest uktad retencyjny ttoczni tj. modut
tloczni (zbiornik retencyjny ze zintegrowana komorg rozdziatu i separatorami) oraz pompy
wyprodukowane byly u jednego producenta. Nie dopuszcza si¢ zastosowania pomp i modutéw réznych
producentdw.

d) Obliczenia i dobor tloczni §ciekow.
1. Dane wyjsciowe tloczni sciekow:

Rodzaj medium; $cieki sanitarne, woda z basenu, woda z ptukania filtrow

Max. doptyw $ciekéw Q max. = 35 [m3/h]

Lokalizacja ttoczni - w terenie zielonym, nieprzejazdowym

Rzgdna terenu w miejscu posadowienia H tr = +209,30m n.p.m.

Rzedna dna rurociagu doprowadzajacego scieki D dopr = + 207,10m n.p.m.

Srednica rurociagu doprowadzajacego scieki ®200mm

Rzgdna osi rurociagu ttocznego na wyjsciu z ttoczni H go= +210,95m n.p.m.
Rzgdna osi rurociggu tlocznego w najwyzszym p-cie ruroc. Hg max = + 207,60m n.p.m.
Srednica rurociagu tlocznego D ¢ = PE100 SDR17 PN10 ( 90 x 5,4)

Dlugos¢ rurociggu ttocznego Ly =290,70m

2. Dane techniczne tloczni Sciekow:

2.1.Predkos¢ w rurociggu ttocznym:
wewnatrz uktadu tlocznego v=1,24m/s

tloczny na trasie v=2,66m/s
2.2.Punkt pracy tloczni:
wydajno$¢ ttoczni Qp= 39,60m*h

wysokos$¢ podnoszenia Hp = 14,10m
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2.3.Dane techniczne pompy:

typ pompy FZB.3.80
typ wirnika wielokanatowy zamkniety
moc znamionowa P2 4kW
napigcie zasilania 400V
srednica krdé¢ca tlocznego 80mm
stopien ochrony IP 68

2.4. Komora ttoczni:
typ zbiornika Beton C35/45
$rednica wewngtrzna 2500mm
wysokos¢ catkowita 4,1m
wysoko$¢ martwa 0,4m
rz¢dna dna zbiornika 205,30

rzedna pokrywy zbiornika 209,40
2.5. Modut tloczni:

typ moduhu tfoczni TSC.2.30
wysokos¢ retencyjna h=1,4m
2.6. Modutl komunikacji SMS/GSM 1 kpl.

Komplet urzadzenia stanowi szafa sterownicza. Szafa sterownicza oraz pompy zasilane napieciem
trojfazowym 3x400V. Zasilenie tloczni w energie elektryczng stanowi odrgbne opracowanie.

Tlocznie wraz z szafs sterownicza zabezpieczyé przed wejsciem o0sOb nieupowaznionych
wygrodzeniem z zamykang furtkg. Wykonaé ogrodzenie siatkg lub systemem panelowym teren w
ksztalcie prostokata utwardzonego np. kostkg brukows.

3.6 PROBA SZCZELNOSCI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy poddaé proébie szczelnosci na
eksfiltracj¢ Sciekéw i infiltracje woéd gruntowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610. Wykona¢ przeglad kamerg po utozeniu rurociaggéw.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej Szczelnos¢ sieci powinna byé sprawdzana zgodnie z
norma PN-B-10725. Probg szczelnosci hydraulicznej nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem
rurociggu tlocznego na cisnienie 0,5 MPa.

3.7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Montaz rurociggéw kanalizacji tlocznej 90PE oraz 300PE wykonaé metodg bezwykopowa,
zastosowac przewiert sterowany. Kolejne wprowadzane rury PE nalezy polaczyé poprzez
zgrzewanie doczotowe. Przewiduje si¢ wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach zataman
rurociggu, w miejscach granicznej dhugosci zastosowanej technologii.

43



Lokalizacja: Budowa Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego przy ul.Fabrycznej w Swidniku

Nazwa obiektu: Tiocznia
D jSci zni Sciekow:
Rodzaj pompowanego medium: Scieki sanitarne + woda z basenu + woda z plukania filtréw
Maksymalny doptyw $ciekéw Qunax | 35 mh
Lokalizacja ttoczni : Nieprzejazdowy
Rzedna terenu w miejscu posadowienia Hier : 209,30 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywajacego nr 1 Haop i 207,10 m n.p.m.
Srednica rurociggu doptywajacego nr 1 Daopt 200 mm
Rzedna osi rurociggu ocznego na wyjsciu z tloczni o Hyo 207,60 : mn.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym H
punkcie na trasie rurociggu / rzedna osi odbiornika 9 max 210,80 & mn.p.m.
Srednica i materiaf rurociagu ttocznego Dy PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8)
Dtugos¢ rurociggu tlocznego Ly 290,7 m
Dane techniczne tloczni sciekow:
Predkos¢ w rurociagu ttocznym:
- wewnatrz uktadu ttocznego: DN 100 - V=124 [m/s]
- ttoczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8) - V=133 [m/s]
Punkt pracy ttoczni:
- wydajnosé tloczni: Qp= 3960 [m3m
- wysoko$é podnoszenia: Hp= 14,10 [m]
Dane techniczne pompy:
- typ pompy - FZB.3.80
- typ wirnika - Wielokanatowy zamkniety
- moc znamionowa P2 - 4 [kwj
- napiecie zasilania - 400 1]
- $rednica krééca ttocznego - 80 [mm]
- stopien ochrony IP N 68
Komora tloczni:
- typ zbiornika - Beton C35/45
- $rednica wewnetrzna - 2500 [mm]
- wysokos$é catkowita - 4,1 [m]
- wysoko$¢ martwa - wysokos$¢ rzgpia odwadniajacego - 04 [m]
- rzedna dna zbiornika - 205,30 [m np.m.]
- rzedna pokrywy zbiornika - 209,40 [m np.m]
Modut ttocznii:
- typ modutu ttoczni - TSC.2.30
- wysoko$¢ retencyjna - h=14 [m]




