Lokalizacja: Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Swidniku

Nazwa obiektu: Pompownia

Dane wejsciowe przepompowni:

Rodzaj pompowanego medium: Scieki Sanitarne

Maksymalny doptyw $ciekéw

Lokalizacja przepompowni

Rzedna terenu w miejscu posadowienia
Rzedna dna rurociagu doptywajacego nr 1

Srednica rurociagu doptywajgcego nr 1

Rzedna osi rurociggu tlocznego na wyjéciu z
pompowni

Rzedna osi rurociggu tlocznego w najwyzszym
punkcie na trasie rurociagu / rzedna osi odbiornika

Srednica i materiat rurociggu ttocznego
Dtugos$¢ rurociagu tlocznego

Cisnienie w odbiorniku / kolektorze
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Dane techniczne przepompowni:

Predkosé w rurociggu ttocznym:

- wewnatrz przepompowni: DN 80 - V=028 [m/s]
- tloczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) - V=082 [m/s]
Punkt pracy pompy:

- ilos¢ pomp w przepompowni: — n=2 [szt.]

- praca pomp: - Naprzemienna

- ukfad pracy pomp: - 1+1

- wydajnosé pompy: > Qp= 1440 [m’m]

- wysokosé¢ podnoszenia pompy: - Hp= 1390 [m]

- wysokos$¢ geometryczna: - Hgeo = 8,40 [m]
Dane techniczne pompy:

- typ pompy - FzZv.3.81

- typ wirnika - Vortex

- moc znamionowa P2 - 4 kW]

- napigcie zasilania N 400 v

- $rednica kréc¢ca tlocznego - 80 [mm]

- minimalny wolny przelot - 80 [mm]
Komora pompowni:

- typ zbiornika - Beton C35/45

- $rednica wewnetrzna - 1500 [mm]

- wysokos¢ catkowita — 7,9 [m]

- wysoko$¢ martwa - 0,5 [m]

- rzedna dna zbiornika - 201,85 [m np.m]

- rzedna pokrywy zbiornika - 209,75 m np.m]
Retencja w przepompowni:

- pojemnosé retencyjna - Vu=0,24 [m?]

- wysoko$¢ retencyjna - h=03 [m]
Poziomy zalaczania pomp:

- rzedna suchobiegu - 202,35 [m np.m]

- rzedna poziomu min - 202,45 [m n.p.m]

- rzedna poziomu max - 202,75 [mn.p.m]

- rzedna poziomu alarm - 203,05 [m np.m]




Schemat przepompowni:
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