® stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach ,

e systemowe przejscia szczelne.
Sciany zewnetrzne studni betonowych oraz ptyt pokrywowych zaizolowaé poprzez natozenie
dwukrotnej warstwy abizolu lub rownowazny
Przed montazem podstawy studni betonowych ulozy¢ warstwe betonu C8/10 i s$wiezej
zaprawy cementowej marki 10 o facznej grubosci ¢ 10cm.
Potaczenia podstawy, kregdw na uszczelkg lub zaprawe wodoszczelna.

Studnie wykona¢ zgodnie z lokalizacja i wysokosciami podanymi w projekcie, rys. nr S2, S3,
S4, S5, S6, S7 i S8 oraz studnie rozprgzng SR.
Studnie nalezy wyposazyé w tgczniki rewizyjne z kotnierzowe z zaworem hydrantowym 1

klapy zwrotne kolnierzowe.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownie $ciekéw dobrano w oparciu o ilo$¢ sciekéw odprowadzanych do
oczyszczalni PZL Swidnik oraz na podstawie wielkosci zlewni z ktérej mozliwe jest
odprowadzenie $ciekow.

Parametry pomp:
Wydajno$é érednia godzinowa Q=18,5m’h
Wysoko$¢ podnoszenia H=25m

Parametry przewodu tlocznego:
Dlugosé:  476,4m

Materiat PE-HD SDR11 DN90
Predkos¢ 1,2 m/s

Skiad pompowni:
° Zbiornik pompowni $ciekéw z betonu B45 DN 1600 1 szt.
B Pompy z wirnikiem otwartym typu vortex 2 szt.
o Uktad sterowania oparty na pomiarze poprzez sonde¢ hydrostatyczng 2 szt.
. Modut komunikacji SMS/GSM 1 kpl.
. Przeptywomierz ] szt.

Dobrano przepompownie mokrg z dwoma pompami FZE.38/5,5kW/400V wykonanie 1010.

Pompowni¢ wraz z szafg sterownicza zabezpieczy¢ przed wejsciem 0s6b nieupowaznionych
wygrodzeniem z zamykang furtka. Wykona¢ ogrodzenie siatka lub systemem panelowym teren w
ksztalcie prostokata utwardzonego np. kostkg brukows.




