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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora

e Porozumienie z Gming Woélka Znak RI1.7000.50.2018.RW00

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ulicy Nadleénej, Stokrotki Polnej, Kwiatow Polnych oraz Zwirki i Wigury na potrzeby
przylegtych do nich po obu stronach dzialek. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
o catkowitej dlugosci 2618,75m sktada si¢ z 2470,80m przewodow o splywie grawitacyjnym
przy czym 2385,50m przewidziano wykona¢ z rur 200PVC, a 85,30m z rur 225PE oraz odcinka
tlocznego o dlugosci 147,85 z rur 75PE.

3. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek o numerach ewidencyjnych:
89/1, 89/2, 295/1, 295/2, 294/1, 294/2, 136/3, 136/4, 88/1, 155/58, 44/11, 155/59, 155/60,
155/63, 155/64, 155/66, 155/67, 155/68, 155/69, 155/70, potozonych w jednostce ewidencyjnej
061701 1 Swidnik, obreb 061701 1 .0003 - Kolonia Swidnik Maty oraz dzialek o numerach
ewidencyjnych: 127/8, 127/7, 279/2, potozonych w jednostce ewidencyjnej 060914 2 Wolka
obreb 060914 2.0010 - Swidnik Maly Kolonia. Okreslenia obszaru oddziatywania tj. zakresu
inwestycji 1 robot budowlanych prowadzonych w czasie realizacji okreslono zgodnie
z definicja zawartg w art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U.
z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami. Obszar oddzialywania to teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Obszarem
ograniczonego uzytkowania bedzie pas o szerokosci 2m, ktorego Srodek pokrywa si¢ z osig
przewodu kanalizacyjnego. Jest to strefa kontrolowana, do ktorej zarzadzajacy siecig
kanalizacyjng powinien mie¢ dostgp w celu kontrolowania oraz podejmowania wszelkich

dzialan zwigzanych z konserwacjg 1 utrzymaniem w poprawnym stanie technicznym ww. sieci.

4. Informacje dodatkowe.

Dzialki stanowigce obszar oddzialywania nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dziatki ww. nie znajduja si¢ w granicach terenu goérniczego, ani
w sasiedztwie lasow. Projektowana sie¢ nie posiada cech stwarzajacych zagrozenie dla

srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikoOw pdzniejszych inwestycji.



5. Opinia geotechniczna.

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja lezy na Plaskowyzu Swidnickim,
bedacym fragmentem Wyzyny Lubelskie;.

Warunki posadowienia rurociggdw na przedmiotowych dziatkach wymienionych
w punkcie 3 okreslono na podstawie analizy poréwnawcze] makroskopowej — wykonanej
w wykopach do glebokosci posadowienia weze$niej prowadzonych inwestycji w tych rejonach
oraz badan geologicznych przeprowadzanych na pobliskich terenach. Stwierdzono korzystne
warunki gruntowe. Rodzaje wystepujacych gruntow to gleba - warstwa grubosci od kilku do
kilkudziesigciu centymetrow oraz gliny piaszczyste warstwa do kilku metrow 1 warstwy
rumoszu oraz zwietrzeliny margla.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r. okreslono
warunki gruntowe jako: proste — wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw
stabono$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem zaliczono obiekt do drugiej kategorii
geotechnicznej z uwagi na wystepowanie wykopow o gigbokosci powyzej 1,2m.

Zwierciadto warstw wodonosnych wustalono ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggow.

Stwierdzono korzystne warunki gruntowo — wodne umozliwiajace posadowienie
rurociggdéw na glebokosciach przyjetych w projekcie. Zaglebienie sieci zaprojektowano
w przedziale mieszczacym si¢ w granicach od 4,21m do 1,47m ponizej istniejagcego poziomu

terenu.
6. OPIS TECHNICZNY - Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

6.1. Materialy.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur 200PVC litych (SNS),
jednorodnych z wydluizonym kielichem 1 uszczelkami montowanymi trwale w procesie
produkcyjnym z wylaczeniem dwoch odcinkow S1-S2 oraz S28-S29, ktére nalezy wykonaé
z rur 225PE100-RC SDR 17,6 Ilaczonych poprzez zgrzewanie doczolowe. Na sieci
przewidziano siedemdziesigt jeden studni rewizyjnych ©1200, ktére przewidziano wykonad
z nastgpujacych prefabrykowanych elementow: dennica (grubos¢ podstawy 15cm, grubosé
scianki 15c¢m), kregi betonowe (grubos¢ sScianki 13,5cm, wysokosci: 100cm, 50cm, 25cm),
pokrywa studzienna (grubos$¢ 20cm), wilaz @600 C250, dziesi¢¢ studni inspekcyjnych @425

z tworzywa sztucznego w wersji ciezkiej, ktore przewidziano wykona¢ z nastepujacych



elementéw: kineta zbiorcza 425/200, rura trzonowa korugowana dwuscienna 425 SN8,
manszeta teleskopowa do rury trzonowej dwuscienne;j, teleskop z pokrywa typ C250

Projektowany przewdd tloczny nalezy wykona¢ z rur 75PE100-RC SDR 17 faczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Na rurociggu w miejscach zmiany kierunku
przewidziano studni¢ rewizyjng 1200, ktora nalezy wykona¢ =z nastgpujacych
prefabrykowanych elementow: dennica (grubos¢ podstawy 15cm, grubos¢ Scianki 15c¢m), kregi
betonowe (grubos¢ Scianki 13,5cm, wysokosci: 100cm, 50cm, 25c¢m), pokrywa studzienna
(grubos¢ 20cm), wiaz @600 typu C250. W studni przewidziano montaz tacznika rewizyjnego
DN80 z zaworem ptuczacym.

6.2. Proba szczelnoSci.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz

wykona¢ przeglad kamera.

6.3. Roboty ziemne i montazowe.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o calkowitej dlugosci 2618,75m przewidziano wykonaé
w czterech odcinkach.

Pierwszy - odprowadzajacy S$cieki grawitacyjnie bezposrednio do kanalizacji
zlokalizowanej w Gminie Wolka oznaczony Sist.-S32 o dlugosci 1243,80m (1315,80m
z doplywami) uklada¢ we fragmencie Sist.-S2 ze spadkiem 1,0%, S2-S8 ze spadkiem 0,7%,
S8-S17 ze spadkiem 1,0%, S17-S18 ze spadkiem 1,24%, S18-S21 ze spadkiem 1,5%, S21-S26
ze spadkiem 1,75%, S26-S28 ze spadkiem 1,59% oraz S28-S32 ze spadkiem 1,0 (RYS.13.,
RYS.8., RYS.9., RYS.10.). Do wyzej wymienionego odcinka przewidziano trzy doplywy
S5-S33 o dlugosci 25m 1 spadku 1,0%, S12-S34 o dhlugosci 22m 1 spadku 1,0% oraz S20-S35
o dlugosci 25m 1 spadku 1,0% (RYS.12.).

Drugi odprowadzajacy $cieki do przepompowni $ciekow (PS) oznaczony PS-S80
o dlugosci 527,25m (589,00m z doplywem) uktada¢ we fragmencie PS-S63 ze spadkiem 1,0%,
S63-S64 ze spadkiem 1,23% oraz S64-S80 ze spadkiem 1,0% (RYS.4.). Do wyzej
wymienionego odcinka przewidziano doplyw S36-S39 o dlugosci 61,75m 1 spadku 1,0%
(RYS.7.).

Trzeci odprowadzajacy $cieki do przepompowni $ciekow (PS) oznaczony PS-S52
o dhugosci 360,50m (566,00m z doptywem) ukladaé¢ ze spadkiem 1,0% na catej dlugosci
przewodu (RYS.5.). Do wyze] wymienionego odcinka przewidziano doptyw S43-S60
o dlugosci 205,50m 1 spadku 1,0% (RYS.6.).



Czwarty odcinek stanowi przewod tloczny taczacy przepompownig¢ Sciekow (PS) ze
studnig S32 o dlugosci 147,85m przewidziano uktada¢ ze spadkiem 0,68% w kierunku
przepompowni. (RYS.11.)

Zaglebienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi od 4,21m do 1,50m.
Studnie posadowi¢ na 10cm warstwie zageszczonego chudego betonu. Prefabrykowane
elementy studzienne taczy¢ szczelnie za pomoca wodoszczelnej zaprawy cementowe] lub
uszczelki. Wykona¢ szczelne przejscia z zastosowaniem typowych przej$¢ rur przez $ciany
studni istniejacych oraz projektowanych. Kregi betonowe od zewnatrz zabezpieczy¢ bitumiczng
powtoka izolacyjna. Kinety w studniach przelotowych wykona¢ z PVC.

Przewidziano wykonanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych o szerokosci 1,2m.
Prace prowadzi¢ mechanicznie oraz r¢cznie w rejonie zblizen do infrastruktury podziemne;,
zgodnie z normg PN-B-10736.

Skarpy wykopu przewidziano zabezpieczy¢ szalunkami. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierami ochronnymi i oznakowac.

Odcinek S1-S2 pod droga wojewddzka nr 822 nalezy wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego. Wykopy kontrolne lokalizowa¢ poza pasem drogowym.

Rury utozy¢ na podsypce z dobrze zaggszczonego piachu. Kanalizacje sanitarng zasypac
piachem do wysokosci 0,3m nad wierzch rury, zageszczanym warstwami co 15cm, do
uzyskania wskaznika zageszczenia wg Proctora Is = 98%. Warstwa ochronna musi by¢
starannie ubita po obu stronach przewodu. Wykop powyzej warstwy ochronnej zasypac
gruntem macierzystym nie zawierajagcym grud i kamieni, zageszczajac warstwami co 30cm.

Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo demontowac szalunek.

6.4. Dobor punktu pomiarowego (SP).
Projektowany punkt pomiarowy przewidziano zlokalizowa¢ na dzialce ewidencyjne;j
127/8, obreb ewidencyjny 060914 2.0010 Swidnik Maty Kolonia, jednostka ewidencyjna
060914 2 Wolka. Punkt oznaczono symbolem SP (RYS.3.), ktory ma sktada¢ si¢ ze studni

pomiarowe] o nastepujacych parametrach:

» Rzedna wierzchu studni: 196,07

» Rzedna dna przewodu doptywowego 192,50

»  Srednica wewnetrzna studni_____ . 1500mm

= Material studni_____ beton C35/45, W8
= Wiaz min. 600mm

= Stopnie ztazowe w otulinie z tworzywa sztucznego - antyposlizgowe

= Nalezy wykona¢ odpowiedniej wentylacji studni pomiarowej



oraz urzadzenia pomiarowego o hastepujacych parametrach:

= przeptywomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru $ciekow nieoczyszczonych
w czesciowo wypelionych kanatach kanalizacji sanitarnej o przeplywie grawitacyjnym

= przewidziano czujnik pomiarowy o §rednicy DN100

= czujnik przeplywomierza przewidziano montowac z zasyfonowaniem na rurociaggu

= montazu armatury dokona¢ na etapie osadzania studni

= przewidziano zasilenie bateryjne urzadzenia

6.5. Dobor przepompowni Sciekow (PS).

Projektowana przepompownia Sciekow obstugiwaé bedzie osiedle domkow
jednorodzinnych (42 dzialki - obecnie zabudowane jest 12) oraz tereny przeznaczone pod
zaklady pracy - hale magazynowe. Do oszacowania ilosci doptywajacych do przepompowni
sciekOw przyjeto ponizsze zalozenia:
= 150 dm’/d na 1 osobe w gospodarstwie domowym,
= 4 osoby na gospodarstwo domowe,

» 60 dm’/d na 1 pracownika (zaklad pracy, w ktérym wymagane jest stosowanie natryskow),
= 500 zatrudnionych zaktadach pracy obstlugiwanych przez przepompownig.
Obliczenie ilosci sciekow z gospodarstw domowych:

42 dziatki * 150 dm’/d * 4 osoby = 25 200 dm’/d = 1,05 m’/h

Obliczenie ilosci $ciekdéw z zakladow pracy:

500 zatrudnionych * 60 dm’/d = 30 000 dm’/d =1,25 m’/h

Sumaryczna ilo$¢ sciekdw doplywajacych do przepompowni:

25200 dm’/d + 30 000 dm*/d = 55 200 dm’/d = 2,3 m’/h = 0,64 dm’/s

Na podstawie oszacowanej ilosci  doplywajacych  sciekdw  dobrano  nastepujaca

przepompownie:

» Rzedna wierzchu przepompowni: 209,25
= Rzgdna dna przewodu tlocznego - przepompownia (PS) 206,80
= Rzedna dna przewodu tlocznego - studnia rozprezna (S32) .. 207,80

= Rzedna dna / $rednica przewodu doplywowego nr 1 204,69 / 200PVC

205,50 /200PVC

= Rzedna dna / $rednica przewodu doptywowego nr 2

= Rzedna dna przepompowni ~203,40
» Srednica wewnetrzna przepompowni____ 1200mm
= Material zbiornika przepompowni_______ beton C35/45

= Jlo$¢ pomp / praca

= Napigcie zasilania pompy 400V



= Maksymalny doptyw sciekow 9 m’/h

= Wysoko$¢ podnoszenia pompy dm

Y WITNIKA Vortex

* Minimalny wolny przelot krd¢ca tlocznego 65mm

= Material oraz minimalna $rednica przewodu tlocznego_ PE100-RC 75x4,5
* Dhugos¢ przewodu tlocznego 147,85m

= Spadek przewodu tlocznego 0,68% do PS

7. ZASILENIE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

7.1. Informacje ogoélne.
Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia nr 19-C2/WP/02143 dla Podmiotu
V grupy przylaczeniowej dla sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4V projektowang
przepompowni¢ zasili¢ z istniejacego zlacza nN ZK-3L1+1L00+1P nr NADL/3/5 linii nN
Swidnik Nadle$nictwo (obecne oznaczenie ZK nr 104/3/3) kablem YKY4x10 (wlz) trasa
pokazang na rysunku RYS.1. Przewiduje si¢ moc przylaczeniowa dla potrzeb przepompowni

14kW.

7.2. Ukladanie i podlaczenie kabla.

e Przed przystgpieniem do prac przebieg trasy kabla powinien wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

e Na trasie pokazanej na mapie (RYS.1.) poza pasem jezdni wykona¢ wykop otwarty
o glebokosci 0,8m.

o Kabel w wykopie uktada¢ luzno na 10cm podsypce z piasku. Kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowej typu DVK75. W celu zabezpieczenia przed zamuleniem po wilozeniu kabla,
konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg kauczukowo bitumiczng
lub termokurczliwg z powloka klejowa.

e Na konficach rur ochronnych oraz na samym kablu zalozy¢ opaski informacyjne
z tworzywa sztucznego mowigce o rodzaju kabla, jego przekroju, napigciu
znamionowym oraz kierunkach zasilania.

e C(Calo$¢ zasypa¢ warstwami 10cm piasku 1 15cm rodzimego gruntu ktory nalezy
zagesci¢. Na tak przygotowane podloze potozy¢ niebieska foli¢ ostrzegawczg z PVC.

e Pozostalag przestrzen w wykopie uzupeli¢ gruntem rodzimym, zageszczajac go
warstwami.

e Kabel zalicznikowy laczy¢ do listwy zaciskowej ztacza ZK nr 104/3/3, natomiast
z drugiej strony do listwy zaciskowej szafy sterowniczej przepompowni.



7.3. Obliczenia techniczne
= Zalozony maksymalny dhlugotrwaly prad zasilania szafy sterowniczej projektowanej

przepompowni $ciekow (w ukladzie trojfazowym)

Psz= 14kW
Ib=14000/(1,73x400x0,93)
Ib=21,8A
= Dobor kabla do zabezpieczenia przedlicznikowego, warunek obcigzalnosci dlugotrwatej —

zasilanie szafy sterowniczej przepompowni

kabel YKY 4x10 sposob utozenia D

Iopt. < In < I
I, <1,4514 I,=1,45x1,
21,8A < 25A < 52A
= Spadek napigcia na linii projektowane zlgcze: ZK-3RL2+1L00+2P — szafa sterownicza
AU%=100x14000x8m/56x10x400
AU%=0,2% <4 %
7.4. Warunki gruntowe

Na trasie prowadzenia kabla do maksymalnej glebokosci jego lokalizacji wystepuje
grunt kat. I. W wyniku sprawdzen geotechnicznych stwierdzono w rejonie przedmiotowych

dziatek na poziomie 0,0 — 2,0 m od poziomu istniejgcego terenu pyly.

8. UWAGI KONCOWE
e Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uprzednim zgloszeniu inwestycji w Starostwie
Powiatowym w Swidniku w trybie - pozwolenia na budowe.
e Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy rozpoczgcie robot zglosic w PINB
Swidnik, Al Lotnikéw Polskich 1, tel./fax (81) 468 - 70 - 78.
e Trase¢ sieci kanalizacji sanitarnej oraz usytuowanie wysokosciowe powinien wytyczy¢
uprawniony geodeta.
e Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.
e W czasie budowy nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.
Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robo6t budowlano-montazowych” Tom II - Instalacje sanitarne i1 przemystowe.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA do PROJEKTU BUDOWLANEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. NADLESNEJ, STOKROTKI POLNEJ,
KWIATOW POLNYCH, ZWIRKI I WIGURY W SWIDNIKU

Lokalizacja: dz. nr ewid.: 89/1, 89/2, 295/1, 295/2, 294/1, 294/2, 136/3 136/4, 88/1,
155/58, 44/11, 155/59, 155/60, 155/63, 155/64, 155/66,
155/67, 155/68, 155/69, 155/70
- jedn. ewid. 061701_1 Swidnik
- obr. 061701_1.0003 - Kolonia Swidnik Maly

dz. nrewid.:  127/8, 127/7, 279/2
- jedn. ewid. 060914 2 Wélka

- obr. 060914 2.0010 - Swidnik Maly Kolonia
Kat. obiektu: XXVI
Inwestor: Przedsi¢biorstwo Komunalne ,,PEGIMEK?” Sp. Z 0.0.

ul. Marii Konopnickiej 3
21-040 Swidnik

Opracowal: mgr inz. Iwona Zak
upr. nr 390/Lb/2001
zam. ul. Michatowskiego 24
20-442 Lublin

4

Swidnik, marzec 2020 rok



1. Podstawa opracowania.
e Prawo budowlane art.21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 10 lipca 2003 r.

Nr 120 poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)

2. Czes¢ opisowa.
2.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Opracowanie zawiera projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane;j
w ulicy Nadleénej, Stokrotki Polnej, Kwiatdow Polnych oraz Zwirki i Wigury na potrzeby
przylegtych do nich po obu stronach dzialek. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
o calkowitej dlugosci 2618,75m sktada si¢ z 2470,80m przewodow o spltywie grawitacyjnym
przy czym 2385,50m przewidziano wykona¢ z rur 200PVC, a 85,30m z rur 225PE oraz odcinka
tlocznego o dlugosci 147,85 z rur 75PE. Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach
ewidencyjnych 89/1, 89/2, 295/1, 295/2, 294/1, 294/2, 136/3, 136/4, 88/1, 155/58, 44/11,
155/59, 155/60, 155/63, 155/64, 155/66, 155/67, 155/68, 155/69, 155/70, polozonych
w jednostce ewidencyjnej 061701 1 Swidnik, obreb 061701 1 .0003 - Kolonia Swidnik Maty
oraz dziatkach ewidencyjnych: 127/8, 127/7, 279/2, polozonych w jednostce ewidencyjnej
060914 2 Wolka obreb 060914 2.0010 - Swidnik Maty Kolonia.

2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.
e zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy
e zabezpieczenie terenu budowy
e wykonanie wykopow liniowych pod sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przewiertow
e montaz studni rewizyjnych w wykopie
e polaczenie projektowanych sieci z istniejgcymi sieciami
e wykonanie proby szczelnosci
e 0dbidr przez upowaznionego pracownika PK Pegimek
e wykonanie inwentaryzacji geodezyjne]

e zasypanie wykopu z zageszczeniem

2.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Na dziatkach objetych inwestycja istnieje kablowa sie¢ telefoniczna. kablowa sie¢
energetyczne eN oraz sN, sie¢ wodociggowa w110 oraz w125, sie¢ gazowa g40 oraz g63 oraz

szereg przylaczy wykonanych od ww. sieci do istniejagcych budynkow.



2.4. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
e wykonanie wykopow liniowych pod sie¢ kanalizacji sanitarnej
e transport materiatdw budowlanych 1 rur
e ukfadanie rur w wykopie i montaz studzienek
e zasypywanie wykopu i doprowadzenie zajmowanego terenu do pierwotnego stanu
e praca przy urzadzeniach sprze¢tu zmechanizowanego

e czynne sieci wymienione w punkcie 2.3.

2.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen zdrowia , w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca ewakuacje na wypadek
wystapienia zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

e wykonywanie glebokich wykopow

e skladowanie urobku

e montaz rur w wykopie (zabezpieczy¢ $ciany wykopu)
e zasypywanie wykopu

e czynne sieci wymienione w punkcie 2.3.

2.6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP 1 ppoz. przed
przystapieniem do realizacji robot na stanowiskach pracy.
Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte w przepisach eksploatacji
1 bezpiecznej pracy branz biorgcych udziat w procesie realizacji inwestycji, ktére pracownicy
maja obowigzek znac i stosowac. Wiedza o ktérej] mowa powyzej powinna by¢ zaswiadczona
branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze
ma obowigzek posiada¢ 1 stosowaé instrukcje wykonania prac zgodnie z wymogami

bezpieczenstwa.

2.7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne 1 instruktazowe, sprzgt pierwszej pomocy,
BHP i ppoz.

e zapewni¢ $rodki facznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej,

shuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.



e stosowac sprawny 1 odpowiedni sprz¢t mechaniczny

e stosowac¢ materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne

e prace w poblizu istniejacych sieci 1 uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

e stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych 1 na wysokosci

2.8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

e Nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i1 ptynnych w czasie
realizacji 1 w czasie uzytkowania.

e (QOdpady stale w czasie budowy skladowa¢ w pojemniku zlokalizowanym na terenie
budowy.

e Obiekt — sie¢ kanalizacji sanitarnej nie emituje ucigzliwego hatasu lub wibracji.

e Obiekt nie wprowadza zakldocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
wod podziemnych 1 powierzchniowych. Nalezy dopilnowaé, aby kanal i studzienki
scickowe byly wykonane szczelnie by nie dopusci¢ do wyptywu S$ciekow nie

oczyszczonych do gruntu.

Opracowat:
mgr inz. Iwona Zak
zam.: ul. Michatowskiego 24

20-442 Lublin



Swidnik, 26 marca 2020r.

mgr inz. Iwona Zak
upr. nr: 390/Lb/2001

inz. Marek Jablonski
upr. nr LUB/0133/PWOE/17

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016 z pézniejszymi zmianami) projektant o§wiadcza, ze
projekt budowlany budowy Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach Nadlesnej, Stokrotki
Polnej, Kwiatow Polnych, Zwirki i Wigury (dziatki ewidencyjne nr: 89/1, 89/2, 295/1, 295/2,
294/1, 294/2, 136/3, 136/4, 88/1, 155/58, 44/11, 155/59, 155/60, 155/63, 155/64, 155/66,
155/67, 155/68, 155/69, 155/70, polozone w jednostce ewidencyjnej 061701 1 Swidnik, obreb
061701 1 .0003 - Kolonia Swidnik Maly oraz dziatki ewidencyjne nr: 127/8, 127/7, 279/2,
potozone w jednostce ewidencyjnej 060914 2 Wolka obreb 060914 2.0010 - Swidnik Maty
Kolonia), jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu

widzenia celu, jakiemu sthuzy.



