UWAGA: LEGENDA
e Kgty zataman poziomych (lokalizacja oraz ich wielko$¢) podano na podstawie przebiegu ——  SIEC WODOCIAGOWA WODOCIAGOWA
o : L DO BEZWYKOPOWEJ PRZEBUDOWY METODA

sleci na mapie zasadnicze;. RELININGU RURAMI PE100 RC

e Katy zataman pionowych (lokalizacja oraz ich wielkos$¢) zostaty podane na podstawie ———  ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ DO
dokumentaciji archiwalnej udostepnione] przez Zamawiajgcego. PRZEBUDOWY W WYKOPIE OTWARTYM

R . . : . . . KOMORA WODOCIAGOWA DO

o _.o_AQ__NQQ.o_ ﬂmm_c_Ao__ ﬁé@Nm_a. N.oﬂQE podana na podstawie dokumentacii archiwalnej BETWYKOPOWE ) PRIEBUDWY 7
udostepnionej przez Zamawiajgcego. WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANE)J

e Wykonawca na etapie prac przygotowawczych podczas wykonywania inspekcji CCTV

dokona weryfikacji lokazlizacji poszczegdlnych katdéw zataman poziomych, pionowych i KOMORA WODOCIAGOWA DO LIKWIDACI

armatury.
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