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UWAGA:
e Katy zataman poziomych (lokalizacja oraz ich wielkos¢) podano na podstawie przebiegu

sieci na mapie zasadniczej.

e Kgty zataman pionowych (lokalizacja oraz ich wielko$¢) zostaty podane na podstawie
dokumentaciji archiwalnej udostepnionej przez Zamawiajgcego.

e L okalizacja redukcji (zwezek) zostatg podana na podstawie dokumentaciji archiwalne;j
udostepnionej przez Zamawiajgcego.

e Wykonawca na etapie prac przygotowawczych podczas wykonywania inspekcji CCTV
dokona weryfikacji lokazlizacji poszczegdlnych kgtow zataman poziomych, pionowych i

armatury.
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LEGENDA

SIEC WODOCIAGOWA WODOCIAGOWA
DO BEZWYKOPOWEJ PRZEBUDOWY METODA
RELININGU RURAMI PET00 RC

ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ DO
PRZEBUDOWY W WYKOPIE OTWARTYM

KOMORA WODOCIAGOWA DO
BEZWYKOPOWEJ PRZEBUDWY 1
WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANEJ

KOMORA WODOCIAGOWA DO LIKWIDACJI
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S
3H D PROJEKTOWANY WYKOP TECHNOLOGICZNY
(PUNKTOWY) W CELU WPROWADZENIA RUR
PE100 RC

1R ID KOMORY

H=2,86mM ~_GtEBOKOSE KOMORY
ﬂ 1P-1 O g ID ODCINKA

ﬂM % stal Dn500 ng/iv,amm_»@n ISTNIEJACY
W@:D:J@ _ METODA PRZEBUDOWY

N R /
9% PE @355 mm -~ MATERIAL PROJEKTOWANY
Lm=2x510,41m DLUGOSC ZMIERZONA 7 MAPY

Laren =2 X 512,00m DLUGOSC 7 DOKUMENTACI
ARCHIWALNEJ

Imie i Nazwisko: Podpis:
m R3-SW4 w Projektowat: _o_owm“_ , r:w. Krystyna Szczekarewicz .
. pr.nr31/97 =
INDUSTRIA

hM X m._.Q_ D._J.MOO _\jgw TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
. Relining Opracowat: _U_QMM_UN mgr inz. Krzysztof Klimczak

PE @180 mm ‘
L= 16,08m .
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KOMORAMI ZASUW

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Rysunek:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (KOMORA 5-STUDNIA SWJ)

Skala:

Rozmiar [mm]: Nr Rysunku: Rewizja:
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