INWESTOR:

PRZEDSIEWZIECIE

BURMISTRZ MIASTA SWIDNIK Nr. egz.
UL. KARD. STEFANA WYSZYNSKIEGO 15 1
21-047 SWIDNIK

BUDOWA AL. NSZZ "SOLIDARNOSC" WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - ETAP |

BUDOWLANE: (OD AL. LOTNIKOW POLSKICH DO
UL. KS. KAN. J. HRYNIEWICZA)
PROJEKT BUDOWLANo-wykonawczy:
TOM VI - branza sanitarna
oPR AFC%Z@ ANIA: — SIEC WODOCIAGOWA I SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
' OD AL. LOTNIKOW POLSKICH DO UL. K. S. WYSZYNSKIEGO
W SWIDNIKU
BRANZA: Sanitarna
ADRES | WOJEWODZTWO: lubelskie
LOKALIZACJA POWIAT: §widnicki
OBIEKTU: gMINA: gmina miejska §widnik
KATEGORIA KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE,
OBIEKTU: CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI PRZESYLOWE
NR DZIALEK: WG. WYKAZU TOM I: STR. NR 2
FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO NR UPR.; SPECJ. DATA PODPIS

BRANZA SANITARNA — Sieé wodociggowa i sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Solidarnosci w Swidniku

Projektant

mgr inz. lwona Zak 390/Lb/2001 02.2017

Sprawdzajacy

mgr inz. Bogustawa Postrach 1045/Lb/90 02.2017




2. SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa str.
2. Spis zawartosci str.
3. Opis techniczny str.
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.
5. Rysunki:
01 — Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 str.
02 - Profil sieci wodociggowej cz. | skala 1:100/1:500 str.
03 - Profil sieci wodociggowej cz. I skala 1:100/1:500 str.
04 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/1:500
05— Wezty W1, W2, W3, W4, W6, W7,
Hp1, Hp2, Hp3, Hp4, Hp5, Hp6 b/s str.
06 — Wezet W5 b/s str.
07 —Obudowa wykopu b/s str.
08 —Bloki podporowe pod hydranty i zasuwy b/s str.
09 —Przekroje posadowienia rur wodociggowych b/s str.
6. Zataczniki:

e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej w Al. NSZZ

Solidarnos¢ w Swidniku — Pismo TW / 5100 / 2224 / 15 str.
e Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Al. NSZZ
Solidarnos¢ w Swidniku — Pismo TW / 5100 / 2224 / 15 str.

e Aktualizacja warunkow technicznych budowy sieci

wodociggowej w ul. AL. NSZZ Solidarno$¢ w Swidniku

TW /158 /17 str.
e Aktualizacja warunkow technicznych budowy sieci

kanalizaciji sanitarnej w ul. AL. NSZZ Solidarno$¢ w Swidniku

TW /158 /17 str.
e Protokdt WBG. 6630.215.2015 z narady koordynacyjnej
z dnia 17.12.2015r str.

e Decyzja-zezwolenie na lokalizacje urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym Al. Lotnikéw Polskich,
pismo Starosty Swidnickiego WID.7130.1.3.2016 str.

1

3-5

7-19

21-27

29
31
33
str. 35
37
39
41

43
45

47-49

51

53

55

57

59-61



Decyzja — zezwolenie na lokalizacje obiektu budowlanego
w pasie drogowym, pismo Urzedu Miasta Swidnik

WMK-K.7230.3.57.2015 str. 63-67
Wypis z ewidencji gruntéw i kopia mapy ewidencyjnej str. 69-79
Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego str. 81

Kserokopie uprawnien budowlanych do projektowania i zaswiadczen
o przynaleznosci do IIB projektanta i sprawdzajgcego str. 83-93



3. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne wydane przez P.K. ,Pegimek” Sp. z 0.0.,

e Protokét z narady koordynacyijnej,

e Projekt budowlany ulicy — branza drogowa, sanitarna - kanalizacja
deszczowa,

e Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej w Al. NSZZ
Solidarno$¢ Swidniku wraz z potgczeniem w pierscienie sieci wodociggowych w
sgsiednich ulicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Al. NSZZ Solidarno$¢ Swidniku,
od poziomu AL. Lotnikéw Polskich do ul. K. S. Wyszynskiego w Swidniku.

3.2. OPIS TERENU

Projektowang sie¢ wodociggowg i sieC kanalizacji sanitarnej zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  Swidnik
zlokalizowano w projektowanym pasie drogowym Al. NSZZ Solidarnosci w Swidniku.
W projektowanym pasie drogowym zaprojektowano i uzgodniono na Naradzie
Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Swidniku sie¢ kanalizacji deszczowe;j,
sieC gazowa, kable elektryczne, telekomunikacyjne.

Teren przeznaczony pod budowe sieci uksztattowany jest ze Srednim spadkiem ok. 1,2%
w kierunku wschodnim.

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja planowanej inwestycji lezy poza
granicami terenu gdrniczego, nie okresSla sie wplywu eksploatacji gérniczej na
projektowany obiekt.



3.3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

SIEC WODOCIAGOWA

Rodzaj rur i sposob ich tgczenia

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur tréjwarstwowych (z wyrdéznionymi kolorem
granatowym warstwami skrajnymi, warstwy potgczony w sposob uniemozliwiajgcy
rozdzielenie mechaniczne), PERC100 SDR11.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa:

e w pasie drogowym Al. NSZZ Solidarnos¢ od ronda w Al. Lotnikéw Polskich do
ronda w ul. K.S. Wyszynskiego,

7160/14,6 odcinek oznaczony na mapie W1 - W5 o dtugosci 937,00 m.

e potgczenie w/w sieci wodociggowej w pierscien z projektowang siecig
wodociggowa w ul. Kopera,

J160/14,6 odcinek oznaczony na mapie W2 — A o diugosci 14,00 m.

e potgczenie w/w sieci wodociggowej w pierécien z istniejgcg siecig
wodociggowg w ul. Kasperka,

o J125/11,5 odcinek oznaczony na mapie W1 — W7 o dlugosci 54,20 m.
taczna dltugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1005,2 m.

Trase sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. nr 01.
Rury PE taczy¢ przez zgrzewanie czotowe. Potgczenia rur PE z kotnierzami armatury
poprzez kotnierze specjalne —System 2000 nr kat. 0400 lub rownowazny.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedg:

e Studnie zasuw betonowe 1200/1400 3 kpl.
e Studnie zasuw betonowe 1400/1600 1 kpl.
e Zasuwa kotnierzowa typu E, nr kat. 4000 DN150 4 szt.
e Zasuwa kotnierzowa typu E, nr kat. 4000 DN100 1 szt.
e Zasuwa kotnierzowa typu E, nr kat. 4000 DN80O 6 szt.
e Czwornik DN150 zintegrowany z 2 zasuwy 1 kpl.

e Hydrant p.poz nadziemny 6 szt.



e Trojniki z zeliwa sferiodalnego

Zaprojektowany odcinek sieci oznaczony na mapie W1 — W5 wigczy¢ do istniejgcej
sieci wodociggowej J300PE w pasie drogowym Al. Lotnikdw Polskich, nalezy umiesci¢
trojnik z Zzeliwa sferoidalnego 300/300/150 a nastepnie zasuwe kotnierzowg typu E, kat.
4000 DN150 (zabudowa ziemna) ( rys 01 - W1).

Zaprojektowang w/w sie¢ wodociggowg w ul NSZZ Solidarno$¢ z projektowang
siecig wodociggowg w ul. Kopera nalezy potgczy¢ w pierscien, w projektowanej studni
zasuw J1200/1400 (w punkcie oznaczonym na mapie W2-rys 01), nalezy umiesci¢
trojnik zeliwny 150/150/150 a nastepnie dwie zasuwy kotnierzowe typu E, kat. 4000
DN150 lub rébwnowazne.

Zaprojektowang w/w sie¢ wodociggowg w ul NSZZ Solidarno$¢ z istniejgca siecig
wodociggowg w ul. Kasperka nalezy potgczy¢ w pierscien, w projektowanej studni zasuw
©1200/1400 (w punkcie oznaczonym na mapie W3-rys 01), nalezy umiescic¢ trojnik z
zeliwna sferoidalnego 150/150/100 a nastepnie zasuwe kotnierzowg typu E, kat. 4000
DN150 i zasuwe kotnierzowg typu E, kat. 4000 DN100 lub réwnowazne.

Zaprojektowang w/w sie¢ wodociggowg w ul NSZZ Solidarno$¢ z istniejgcg siecig
wodociggowg J180PE w ul. Gospodarczej nalezy potgczy¢ w pierscien, w projektowanej
studni zasuw &1400/1600 (w punkcie oznaczonym na mapie W4-rys 01), nalezy
umiesci¢ czwodrnik zeliwny kotnierzowy DN150 zintegrowany z dwoma zasuwami
kotnierzowe typu E, kat. 4400E DN150 lub rownowazne.

Zaprojektowang w/w sie¢ wodociggowg w ul NSZZ Solidarnos¢ z istniejgca
magistralg wodociggowg w ul. K.S. Wyszynskiego nalezy potgczy¢ w pierscien, w
istniejgcej komorze zasuw (w punkcie oznaczonym na mapie WS5-rys 01), nalezy
umiesci¢ kotnierz zeliwny redukcyjny 400/150 a nastepnie zasuwe kotnierzowg typu E,
kat. 4000 DN150, kat. 4000 DN100 lub réwnowazne.

Szes¢ hydrantéw nadziemnych p-poz DN 80 (8 kpl), zlokalizowano w
projektowanym pasie drogowym Al. NSZZ Solidarnos¢ w odlegtosci mniejszej niz
150m od hydrantéw istniejgcych i projektowanych.

Montaz hydrantu wykona¢ poprzez zamontowanie na sieci tréjnika Zzeliwnego
150x80x150 z odejsciem kotnierzowym, a nastepnie zasuwy kotnierzowej typ E DN 80
nr kat. 4000, zlokalizowanej w odlegtosci min. 1,0 m od hydrantu.

Hydranty Hp poza zabezpieczeniem p.poz. wykorzystywane bedg do ptukania sieci
wodociggowej, hydrant Hp3 zlokalizowany w najwyzszym punkcie sieci
wodociggowej wykorzystywany bedzie do odpowietrzania sieci.

Hydranty wyposazy¢ w zabezpieczenie przed kradziezg wody. Projektowana sie¢
wodociggowa zapewnia przy cisnieniu 0,2 MPa, dla hydrantéw nadziemnych DN 80,



wydajno$¢ 10 dm’/s a tym samym spetnia wymagania dla sieci wodociggowej
przeciwpozarowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA (Dz. U. Nr 121 z 2003, poz.
1139).

3.4. BLOKI OPOROWE

W celu zabezpieczenia sieci wodociggowej przed przemieszczeniem w
miejscach zmiany kierunku trasy oraz w weztach, gdzie zastosowano armature i
ksztattki zeliwne nalezy stosowacC bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane z
betonu B20 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Bloki powinny by¢ oparte o nienaruszony
grunt.

3.5. PROBA SZCZELNOSCI

Szczelnos¢ sieci powinna by¢ sprawdzana zgodnie z normg PN-B-10725.
Prébe szczelnosci hydraulicznej nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu
na cisnienie 1,0 MPa.

3.6. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Sie¢ nalezy ptukaC czystg wodg wodociggowg, do czasu usuniecia wszystkich
mechanicznych zanieczyszczen wystepujacych w rurociggu. Dezynfekcja wodociggu
powinna by¢é przeprowadzona przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie
11 podchlorynu sodu na 500 | wody)

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody wodocigg nalezy ponownie
przeptukac.
Po ptukaniu i dezynfekcji wodociggu nalezy przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne.

3.7. ZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Trase przebiegu wodociggu oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wktadkg metaliczng
potozong 30-40 cm ponad rurami.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych PVC-U typ S8 DN
200x5,9 i PVC-U typ S8 DN 250x7,3 z wydtuzonym kielichem i uszczelka
montowanymi w procesie produkcyjnym.

Zaprojektowano pie¢ odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

e odcinek S-S7 sieci kanalizacji sanitarnej 250PVC, | - 210,00m



wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej betonowg @1200 zlokalizowanej
na sieci kanalizacji sanitarnej @300PVC w pasie drogowym Al. Lotnikéw
Polskich w Swidniku (w zielencu)

zagtebienie projektowanego odcinka od 3,82 m do 2,23 m,

spadek 1,0%,

e odcinek S8-S10 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, |- 41,00m

wigczenie do projektowanej studni kanalizacyjnej betonowej @1200 w
projektowanym pasie drogowym tgczgcym ul NSZZ Solidarno$¢ z ul. Klonowa,
zagtebienie projektowanego odcinka od 2,45 m do 2,30 m,

spadek 1,5%,

e odcinek S11-S20 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, | — 225,50m

wigczenie do projektowanej studni kanalizacyjnej betonowej @1200 w
projektowanym pasie drogowym ul. Kopera tgczgcym ul NSZZ Solidarnos¢ z
ul. Klonowa,

zagtebienie projektowanego odcinka od 1,51 m do 3,77 m,

spadek 1,0%,

e odcinek S21-S27 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, | —136,50m

wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej betonowg @1200 zlokalizowanej
na sieci kanalizacji sanitarnej @200PVC w pasie drogowym ul. Gospodarczej
w Swidniku,

zagtebienie projektowanego odcinka od 2,90 m do 3,57 m,

spadek 1,5%,

e odcinek S28-S32 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, | —108,50m

wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej betonowg @1200 zlokalizowanej
na sieci kanalizacji sanitarnej @200PVC w pasie drogowym ul. K. S.
Wyszynskiego w Swidniku,
zagtebienie projektowanego odcinka od 2,93 m do 3,08 m,
spadek 2,0%,

tacznie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wynosi, | —721,50m

e kanalizacja sanitarna, | = 511,50 m, 200 PVC

e kanalizacja sanitarna, | = 210 m, @250 PVC

Wykona¢ szczelne przejScia projektowanych rurociggdw przez $ciany studni
rewizyjnych betonowych.



Trase przebiegu odcinkéw sieci przedstawiono na sytuacji - rys. nr 01,
Posadowienie wysokosciowe projektowanych odcinkdéw sieci- rys. nr 04,

Projektowane uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej
Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne DN 1200/1400 — z elementow prefabrykowanych z betonu klasy
C35/45 tgczonych na uszczelki .

W skfad studni wchodzg: zelbetowa podstawa studni o wys. h=100cm, kregi
betonowe h=100cm, h=50cm , ptyta pokrywowa Zelbetowa z otworem DN62,5cm typ
ciezki, wlaz zeliwny DN 600 osadzony na pierscieniach wyréwnawczych, stopnie
ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach , systemowe przej$cia szczelne.
Kinety w studniach przelotowych wykonaé¢ z rur PVC , pozostate wylewac¢ z betonu
C35/45.

Sciany zewnetrzne studni betonowych oraz ptyt pokrywowych zaizolowaé poprzez
natozenie dwukrotnej warstwy BITIZOLU R +2P

Przyjeto wtazy klasy D400 z zamknieciem ryglowym.

Przed montazem podstawy studni betonowych utozy¢ warstwe betonu C8/10 i
Swiezej zaprawy cementowej marki 10 o tgcznej grubosci ¢ 10cm.

Pofgczenia podstawy, kregéw oraz ptyty stropowej na uszczelke lub zaprawe

wodoszczelng.

Studnie wykonac¢ zgodnie z lokalizacjg i wysokosciami podanymi w projekcie.

PROBA SZCZELNOSCI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekdw i infiltracje wod gruntowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
Wykonac przeglgd kamerg po utozeniu rurociggow.

3.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej miesci sie w catosci na dziatkach nr 201, 237/1, 237/2, 583, 234, 232, 233/4,
233/5, 233/1, 184, 230, 229/2, 229/11, 228/2. 226/2, 240, 239/14, 239/17, , 234/14
obreb ewidencyjny 6 - Kolonia Krepiec, Jednostka ewidencyjna Swidnik, na dziatkach
nr 1321, 1334/1, 1335/1, 1335/2, obreb ewidencyjny 1 — Miasto Swidnik, Jednostka
ewidencyjna Swidnik

3.9. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Pod Al. Lotnikow Polskich sie¢ wodociggowg 160PE uktada¢ metodg przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej 315x18,7 PE SDR 17,5. Rure ostonowg uszczelni¢
manszetami typu U.



Wykopy wykonac jako liniowe waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9m, mechaniczne
oraz reczne w rejonie zblizen do uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10736.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami NN i telekomunikacyjnymi na kablach
zamontowac rury ostonowe dwudzielne.

Sciany wykopu zabezpieczyé ptytami wykopowymi lub tradycyjng obudowag azurowa.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i oznakowac.

Rury uktada¢ na podtozu z dobrze zageszczonego piasku grubosci 15 cm. Rurocigg
zasypa¢ piaskiem drobnoziarnistym do wysokosci 0,3 m nad wierzch rury,
zageszczanym warstwami co 15 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia wg
Proctora Is = 90%. Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Wykop powyzej warstwy ochronnej zasypywac gruntem rodzimym bez grud i
kamieni, ubijajgc warstwami co 30 cm.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ demontaz
obudowy, poczgwszy od dotu ku gérze.

Montaz rurociggow z tworzywa sztucznego nie powinien by¢é prowadzony przy
temperaturach ujemnych.

3.10. UWAGI KONCOWE

e Roboty budowlane mozna rozpoczgé po zgtoszeniu robdt budowlanych w
starostwie powiatowym w Swidniku oraz uzyskaniu zgody na zajecie pasa
drogowego.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych powiadomi¢ P.K. ,Pegimek” o
terminie ich rozpoczecia.

e Trase sieci wodociggowej oraz usytuowanie wysokosciowe winien wytyczyc
uprawniony geodeta.

e Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu

(przed zasypaniem) przy udziale przedstawiciela P.K. ,Pegimek”, inwestora i

wykonawcy.

Przed zasypaniem wodociggu wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng.

e W czasie budowy nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

OPRACOWAL.:

lwona Zak
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1.

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie sieci wodociggowej @160 i 125,
zaprojektowanej z rur PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC i 250PVC. Trasa
sieci przebiega w pasie drogowym w ulicy NSZZ Solidarno$¢, Kasperka, Kopera,
Wyszynskiego, Gospodarczej oraz Al. Lotnikéw Polskich w Swidniku.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw

zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy

zabezpieczenie terenu budowy

wykonanie wykopu liniowego pod wodociag i kanalizacje sanitarng
zabezpieczenie scian wykopu

montaz rurociggu w wykopie

montaz studni betonowych

poditgczenie armatury

potgczenie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z istniejaca

poditgczenie

wykonanie préby szczelnosci

dezynfekcja wodociggu

odbior przez przedstawiciela P.K.,Pegimek” Sp. z o0.0., wykonanie

inwentaryzacji geodezyjnej

zasypanie wykopu z potozeniem tasmy znacznikowej

5.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja z
istniejgcy siecig gazowa, istniejgcym gazociggiem, istniejgcg kanalizacjg deszczowa,
istniejgcymi kablami NN i telekomunikacyjnymi,



5.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
istniejgce uzbrojenie

5.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych
e wykopy powyzej 1,5m
e skfadowanie urobku
e zgrzewanie czotowe rur
e uktadanie i montaz sieci w wykopie
e zasypywanie wykopu
5.5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem budowy inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w
zakresie przepisbw BHP zwigzanych z budowg wodociggu i sieci kanalizacji
sanitarne;j.
Szkolenia przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;j
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.



5.6.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

opracowanie harmonogramu robot

wiasciwe zagospodarowanie placu budowy

budowe wyposazy¢ w srodki pierwszej pomocy, sprzet BHP i p-poz
zapewni¢ srodki tgcznosci z jednostkami nadzoru budowlanego,
pomocy medycznej, stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw z zakresu BHP

stosowaé materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne
stosowac sprzet BHP przy pracy

uzywane maszyny budowlane powinny posiadaC¢ zaswiadczenie o
sprawnosci technicznej dopuszczajgce je do pracy



lwona Zak Swidnik, luty 2017 r.
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projektant — lwona Zak i Bogustawa Postrach na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7
lipca 1994.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) osSwiadcza, ze projekt budowlany — sieci wodociggowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej, na dziatkach nr ewidencyjny 201, 237/1, 237/2, 583, 234,
232, 233/4, 233/5, 233/1, 184, 230, 229/2, 229/11, 228/2. 226/2, 240, 239/14, 239/17,
1321, 1334/1, 1335/1, 1335/2, 234/14 w Swidniku, jest wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu stuzy.






