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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce robdt rozbidrkowych wykonania
i odbioru magistrali wodociggowe] dla zadania pod nazwg "Modernizacja (renowacja)
magistrali wodociggowej wraz z komorami zasuw™.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardédw materiatdéw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywad tgcznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i umowaq.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 — ,, Wymagania Ogdlne" punkt 2.

Materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowiqgzany jest zagospodarowac zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pdzniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiatdw ponosi
Wykonawca.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine” punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej STWIORB stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
- spycharka ggsienicowa,

- frezarki do nawierzchni bitumicznych,

- zuraw samojezdny,

- palniki,

- pity do ciecia metalu,

- pity do ciecia betonu,

- podreczne narzedzia reczne.

,Modernizacja (renowacja) magistrali wodociggowej wraz z komorami zasuw”
33




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-01 Roboty rozbidrkowe

Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu zawarto w STWIORB-00 "Wymagania ogdine”
punkt 4.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowad nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki tfransportu:

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy muszg spetniaé wymagania przepisdéw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okredla szczegdtowo
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2004, nr 198 poz. 2043).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowe
w zakresie odbioru materiatdw rozbidrkowych z odbiorcqg, na czas trwania umowy.

Sposdéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwoleh. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz
z zagospodarowaniem odpaddw porozbidrkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie
i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ frase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddéw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych
z wtasciwymi zarzgdcami drog.
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Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy
przestrzegacd przepisdw i wymogdw obowiqzujgcych na terenie drog. Szczegdling uwage nalezy
zwréci¢ na niezapylanie powietrza i na niesktadowanie na dtuzszy czas materiatdw z rozbidrki na
placach przyobiektowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozié
poza teren budowy a recykling materiatéw prowadzic w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach.

5.2. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowad
ponownie, a w przypadku braku takich mozZliwosci wynikajgcych ze wzgleddw
fechnologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu (oprécz materiatéw
z frezowania nawierzchni) oraz ztom winien by¢ wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony
na koszt Wykonawcy.

Zdemontowane wtazy, zasuwy i inna armatura winny zostaé przekazane Zamawiajgcemu.

Materiat z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywiezé i zdeponowaé na
sktadowisku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na wtasny koszt.

5.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

- przed rozpoczeciem robdt nalezy przetozy¢ lub odtgczy¢ istniejgce sieci: wodly itp., ktére
znajdujg sie na frasie magistrali; przytgczenie lub odtqczenie instalacji musi by¢
wykonane przez osoby uprawnione z ramienia Zamawiajgcego i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy,

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywadé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

- niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw i przy gotoledszi,

- sprzet budowlany jak: liny, zblocza, haki i peta muszg by codziennie przeglgdane przez
operatora zurawia czy znajdujg sie w stanie zdatnym do pracy; zuraw przed
rozpoczeciem roboét winien posiada¢ aktualne badania dopuszczenia do pracy przez
Rejonowy Dozér Techniczny; pozostaty sprzet budowlany réwniez winien by< sprawny;

- znajdujgce sie w poblizu terenu robdt urzgdzenia jak latarnie, stupy, przewody linii
napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczyl przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a napiecie w liniach energetycznych wytgczyc,

- w czasie prowadzenia robdt robotnicy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa.
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W trakcie wykonywania ciec¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do
nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej
i zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiadac¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdinie z materiatami lub
gazami tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowq jest zabronione,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz
czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdw bqdz inne wskazujgce na mozliwosé
zaistnienia pozaru,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach; kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” punkt 6.

6.1. Wymagania szczegodlne

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizacji robét oraz PZJ.

Kontrola jakosci robdét przygotowawczych polega na wizualnej] ocenie kompletnosci
wykonanych robdt, zgodnoici zakresu wykonanych robdét z dokumentacjg projektowq
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu Terenu
Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych
do powtdérnego wykorzystania.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

6.2. Zakres kontroli robét

Przed przystgpieniem do robdt osoby do tego uprawnione wpisem do dziennika budowy
stwierdzajg, ze odtgczone zostaty istniejgce sieci:

elektryczne,

technologiczne,

sterownicze,

telekomunikacyjne.

Na podstawie takiego wpisu Inspektor Nadzoru dopuszcza Wykonawce do prac.
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Ponadto na budowie niezbedne jest:
- Sciste przestrzeganie przepisdéw BHP,

- sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostaty elementy rozbieranych konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robdt sg:

- m2 - rozbidrki chodnikéw, nawierzchni ulic, placdw i wjazddéw, podbuddw,

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i uimuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inzyniera Nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” punkt
8.

Roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB-00 , Wymagania ogdlne” punkt 9.
Ceny jednostkowe wykonanych robét objetych niniejszg STWIORB obejmujg m.in.:

- roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,
- demontaze i/lub rozbidrki,

- kruszenie rozbieranych elementdw betonowych w kruszarkach,

- segregacja materiatdw z demontazu i rozbidrki,

- oprdznienie obiektdw, urzgdzen i armatury,

- zabezpieczenie do transportu urzgdzeh i armatury,

- zatadunek, fransport i wytadunek materiatdw z rozbidrki w miejsce zagospodarowania/
utylizacji,

- koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw pochodzgcych z rozbidrki/demontazu w tym
wszelkie optaty,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazddéw samochodowych

- uporzgdkowanie budowy terenu Budowy po robotach.
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10.DOKUMENTY ZWIAZANE

Niniejsze STWIORB nalezy rozpatrywac tqcznie z przepisami i dokumentami wymienionymi
w punkcie 10 STWIORB-00 "Wymagania ogdlne" oraz z nastepujgcymi dokumentami:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2014 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.
21),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U.z 2014, poz. 1923).
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