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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
bezwykopowej przebudowy magistrali wodociggowej dla zadania pod nazwqg "Modernizacja
(renowacja) magistrali wodociggowej wraz z komorami zasuw'.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardédw materiatdéw i wykonania robdt niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami umowy.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z bezwykopowq przebudowq magistrali wodociggowej metodq reliningu z
wykorzystaniem rur PE100 RC z dodatkowym ptaszczem PE zamontowanym na rurze rdzeniowej
jako ponad nominalna warstwa ochronna.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlinoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych warunkach sg zgodne z STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ponadto:

Relining — wyktadzina z rur ciggtych tzw. ,rura w rure” o dtugosci odnawianego fragmentu
magistrali o zadanym fabrycznie ksztatcie docelowym i §rednicy zewnetrznej mniejszej od
Srednicy odnawianego rurociggu.

Rura reliningowa - rura wprowadzana w celu przebudowy (renowacji).

Rura ostonowa przewodu kablowego — przewdd ochronny dla infrastruktury kablowej np. kabla
Swiattowodowego.

System reliningowy - rura wyktadzinowa i odpowiednie ksztattki wprowadzone do istniejgcego
rurociggu w celu przebudowy (renowacii).

Sztywnosé obwodowa - odporno$¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdtuz Srednicy przekroju poprzecznego rury.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 2.

2.1. Relining rurami PE100 RC

Do bezwykopowej przebudowy magistrali wodociggowej nalezy stosowac rury PE100 RC, SDR11
PN16 z dodatkowym ptaszczem ochronnym PE o nastepujgcych Srednicach:

- PE100RC @125 mm - 52,00 m.
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PE 100 RC @140 mm - 757,79 m.
PE 100 RC @180 mm - 515,74 m.
PE 100 RC @200 mm - 719,67 m.
PE 100 RC @225 mm - 691,46 m.
PE 100 RC @250 mm - 461,50 m.
PE 100 RC @280 mm -2 275,98 m.
PE 100 RC @355 mm - 5 246,60 m.

Rury powinny spetniac ponizsze wymagania:

wykonane z dodatkowqg warstwg PE zamontowang na rurze rdzeniowej jako ponad
nominalna warstwa ochronna,

wykonane z w 100% z surowca pierwotnego bez dodatku regranulatu,

mozliwos$¢ zgrzewania i tgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych
(molekularne tgczenie warstw),

trwate oznakowanie na obwodzie,

nieprzenoszenie zarysowan i nacie¢ oraz naciskdw punktowych bezpodrednio na
wewnetrzng rure cisnieniowq (reliningowq),

deklaracja zgodnosci producenta z normqg PN-EN 12201-2+A1:2013-12,

aprobata ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym uktadaniu i
renowaciji starych rurociggow,

Swiadectwo odbioru partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 8760
godzin dla kazdej partii surowca;

spetnienie wymagan specyfikacji technicznej PAS1075;

atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Luki, zwezki oraz trojniki zeliwne powinny spetniac ponizsze wymagania:

wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

zabezpieczone antykorozyjnie z farb epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL -
o grubosci warstwy min. 250um na zewngtrz i od wewnatrz,

potwierdzonej przez niezalezny instytut  badawczy zgodnosci  zabezpieczenia
antykorozyjnego ze stosownymi normami,

na cisnienie PN16.

Zasuwa kotnierzowa:

korpus, pokrywa oraz kotnierz cenfrujgcy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony
z zewngtrz i wewngtrz antykorozyjnie,

klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewnagtrz i wewnqgtrz powtokqg elastomerowq,
prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie,

wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki,
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- miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa rownoprzelotowa,

- przelot zasuwy réwny Srednicy nominalnej na catej dtugosci,
- uszczelka typu O-ring wykonana z elastomeru,

- mozliwo$¢ wymiany uszczelek typu O-ring przy braku cisnienia,

- zasuwy wyposazy¢ w obudowy sztywne ze skrzynkq uliczng.

tgczniki kotnierzowe powinny spetniac ponizsze wymagania:
- wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

- zabezpieczone antykorozyjnie z farb epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL -
o grubosci warstwy min. 250um na zewngtrz i od wewnatrz,

- potwierdzone] przez niezalezny instytut  badawczy zgodnosci  zabezpieczenia
antykorozyjnego ze stosownymi normami,

- na cidnienie PN16,

- uszczelki wykonane z elastomeru,

- zabezpieczenie przed przesunieciem.

2.2. Rura ostonowa przewodu kablowego (swiattowodu)

Do bezwykopowego montazu rury ostonowej dla przewodu kablowego (Swiattowodu) nalezy
stosowac rury RHDPE o $rednicy @40 i grubosci scianki 3,7 mm.

Rury powinny spetniac ponizsze wymagania:
- przeznaczona do infrastruktury kablowej,
- powierzchnie zewnetrzna powinna by¢ gtadka,
- wewnetrza powierzchnia rowkowana z warstw poslizgowq utatwiajgcg wcigganie kabila,
- rury wykonane z warstwg ochronng z zewngtrz i od wewngtrz o grubosci min. 10%
grubosci Scianki kazda,
- mozliwos¢ zgrzewania i tqgczenia,
- frwate oznakowanie na obwodzie,
- deklaracja zgodnosci producenta z normg PN-EN 61386-1:2011,
- aprobata ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym uktadaniu i

wcigganiu do wnetrza starych rurociggdw.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Przy wykonywaniu bezwykopowej przebudowy magistrali wodociggowej metoda reliningu

ciggtymi rurami PE nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i urzgdzenia:

- wciggarka linowa. Powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o sita ciggu: min 100 kN,

0 wyposazenie w ogranicznik sity ciggu,
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o lina wciggarki powinna by¢ zakohczona zaczepem obrotowym,

o mozliwos¢ utrzymania sity ciggu (gdy rura sie nie przesuwal),

o wciggarka powinna zwijac line przy statej predkosci (1 - 20 m/min),
0 wyposazenie w line o dtugosci 450 m,

0 wyposazenie w automatyczny rejestrator sity ciggu,

- zgrzewarka doczotowa: urzgdzenie stuzy do zgrzewania poszczegdinych segmentdw rur
PE.

- gtowica prowadzgca: element ten sktada sie z ptyty PE i przygrzanej do niej zaslepki
zaopatrzonej w odpowiedni zaczep; gtowice dogrzewamy do kohca rury, a stuzy ona do

wciggniecia rury ciggtej do wnetrza rurociggu.

4. Srodki transportu

Wymagania Ogdlne dotyczgce Srodkdéw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdine” pkt 4.

Wszystkie materiaty nalezy transportowacé zgodnie z wytycznymi producentédw materiatdw.

5. Wykonanie Robét

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 5.

Bezwykopowa przebudowa rurociggdw magistralnych metodq reliningu (rura w rurze) polega
na wprowadzeniu do istniejgcego przewodu, nowej rury reliningowej o mniejszej srednicy. Nowa
rura wprowadzana jest do istniejgcego rurociggu z wykopu technologicznego lub komory
wodociggowej po wczesniejszym demontazu ptyty stropowej. Rura reliningowa wprowadzana
jest w odcinkach, ktére sq tgczone na miejscu poprzez zgrzewanie doczotowe przed dalszym
wcigganiem. Po wykonaniu zgrzewania doczotowego nalezy usungc wyptywki wewnetrzne i
zewnetrzne. Do wprowadzania rury nalezy uzywac wciggarki hydraulicznej. Nowq rure nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym tarciem, dla utatwienia wprowadzania, poprzez uzycie srodka
poslizgowego.
Nastepnie do oczyszczonego i przygotowanego przewodu poprzez komore startowg/wykop
starfowy wprowadza sie rure PE100 RC przy pomocy wciggarki zregulowang sitg uciggu
zlokalizowang nad wykopem technologicznym lub komorg zasuw.
Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z bezwykopowq przebudowqg przedmiotowej
magistrali wodociggowej na danym odcinku nalezy:

- wykonac¢ wykopy punktowe w miejscach istniejgcej armatury, odgatezieh (weztdw)

celem ich demontazu,
- przerwe powstatqg po demontazu istniejgcej armatury i odgatezien nalezy poszerzy¢é do

szeroko$ci odpowiedniej dla montazu nowej armatury lub odgatezienia. Zardwno
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w  przypadku armatury i odgatezieh bocznych o ztgczach kotnierzowych jak
i tgczonych elektrooporowo, musi to by¢ szeroko$¢ pozwalajgca na ich montaz bez kolizji

ze starym przewodem magistralnym.

Montaz armatury i odgatezieh na danym odcinku nalezy wykonaé po wykonaniu wszystkich

prac zwigzanych z reliningiem.

Prace nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

uzyskac zgody na zajecie pasa drogowego od zarzgdcy drogi (jezeli wymagane),

opracowac i uwzgledni¢ zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt (jezeli

wymagane),

- wyznaczenie w terenie lokalizacji wykopdw technologicznych zgodnie z planem
sytuacyjno- wysokosciowym w skali 1:500,

- wyznaczenie tymczasowych drég dojazdowych wraz z uzgodnieniem ich budowy z
zarzgdcq danego terenu,

- wykonanie wykopu startowego i konhcowego,

- zamkniecie doptywu wody do podlegajgcego przebudowie odcinka magistrali oraz jej
usuniecie,

- wykonanie wcie¢ w przewodzie magistralnym umozliwiajgcych dostep do jego wnetrza,

- czyszczenie mechaniczne i hydrodynamiczne przewodu magistralnego,

- wykonanie inspekcji CCTV potwierdzajgcej mozliwos¢ rozpoczecia prac zwigzanych z
reliningiem,

- wciggniecie rury reliningowej PE100 RC,

- podtgczenie przewoddw rozdzielczych, montaz armatury, montaz lub wymiana armatury

oraz potgczenie magistrali. Wykonanie podtgczeh oraz instalacja armatury wymaga

wykonania dodatkowych wykopdw,

- wykonanie ptukania i dezynfekcii.

Ptukanie i dezynfekcja magistrali wodociggowej

Plukanie wstepne - nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno - powietrzng w stosunku 1:1,
ciSnienie powinno wynosi¢ 0,8 - 1,0 atm. Powietrze do ptukania nalezy doprowadzic
Z przewoznych agregatéw, natomiast zrédtem wody powinny by¢ istniejgce sieci.

W celu zmniejszenia ilosci wody niezbednej do ptukania magistrali zaleca sie obostrzony sposdb
bezwykopowej przebudowy magistrali i likwidacji wcinek. Bezwzglednie nie nalezy dopuszczac
do zanieczyszczenia montowanych odcinkdéw rur i po zakohczeniu montazu kazdorazowo je
zaslepiac.

Poptuczyny z ptukania nalezy odprowadzaé, w zaleznosci od lokalizacji odcinkéw roboczych:

Za pomocg wozdw cisnieniowych lub do pobliskich rowdw oraz kanalizacji deszczowej lub
sanitarne] pod warunkiem uzgodnienia z uzytkownikiem sieci, za pomocqg prowizorycznych
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rurociggdw wprowadzanych do studzienek kanalizacyjnych kolanem skierowanym na dno
kinety.

Ptukanie nalezy wykona¢ w czasie pogody bezdeszczowej, a intensywnos$¢ odprowadzanych
poptuczyn regulowac zasuwa.

Dezynfekcja rurociggu - nalezy prowadzic zgodnie zobowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami Zamawiajgcego. Po dezynfekciji zachlorowang wode przed odprowadzeniem
do odbiornika nalezy poddac¢ dechloracji tiosiarczanem sodu przyjmujgc 3,5 kg tiosiarczanu na
kazdy kg chloru pozostatego.

6. Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdine”.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdét Budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwosciq okre$long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowanq przez Inzyniera Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbiorow Robot.

Badania, kontrole i pomiary powinny obejmowac w szczegdlnosci:
- wykonanie préby szczelnosci.

Badania te nastepujg poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

7. Obmiar Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robdét podano w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg:

- m-rurociggu po przebudowie,

- szt.—armatury.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dtugosci odcinkdw magistrali bedqg ustalane w metrach (m)
mierzgc dtugos$c¢ rurociggdw na osi.

llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w STWIORB i uimuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji
Inzyniera Nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

8. Odbiér Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robdt podano STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne”.
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Odbidér Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacija projektowa,
zastosowany materiat,
zastosowana grubose,

wynik proby cisnieniowe].

Odbiory Robdt nalezy przeprowadzac w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

9.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB-00. ,,Wymagania ogdine” punkt 9.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdéw w tym materiatdéw pomocniczych,

prace geodezyjne i kartograficzne,

prace pomiarowe i przygotowawcze nieujete w PR,

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robdt zgodnie
zZumowaq,

wykonania wszelkich robdt zwigzanych z przebudowq rurociggdw przy pomocy
odpowiedniej metody i odpowiedniego sprzetu,

uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robét,

wykonanie wszelkich préb, konfroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z niniejszg

specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

10.Dokumenty i odniesienia
10.1. Normy
PN-EN ISO Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
11298-1:2011 podziemnych sieci wodociggowych -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdine
PN-EN ISO Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
11298-2:2011 podziemnych sieci wodociggowych -- Cze$¢ 2: Wyktadanie rurami
ciggtymi
10.2. Inne dokumenty

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.
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