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Malowanie klatek schodowych 
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1

d.1
KNR 0-14
2012-02 KNR
2-02 r.20 z.
sz. 5.2. 9930 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco-
wanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD Robota w pomieszcze-
niu mniejszym niż 5 m2.

m2

1,1*2,65*6*2 m2 34,980
RAZEM 34,980

2
d.1

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszcze-
nie i zmycie podłoża:sufity+ biegi schod.

m2

2*[5,3*2,25+(1,35*2,25)*6+(2,95*1,1)*6] m2 99,240
RAZEM 99,240

3
d.1

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszcze-
nie i zmycie podłoża: ściany

m2

2*[(5,3*2,8*2+2,25*2,8*2)*4] m2 338,240
RAZEM 338,240

4
d.1

ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrot-
ne gruntowanie podłoża

m2

99,24+338,24 m2 437,480
RAZEM 437,480

5
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2

338,24 m2 338,240
RAZEM 338,240

6
d.1

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-
pach na podłożu z tynku

m2

99,24 m2 99,240
RAZEM 99,240

7
d.1

KNR 2-02
1505-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - sufity

m2

99,24 m2 99,240
RAZEM 99,240

8
d.1

KNR 2-02
1505-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - ściany powyżej lamperii

m2

2*[{(2,8-1,4)*5,3*2+(2,8-1,4)*2,25*2}*4] m2 169,120
RAZEM 169,120

9
d.1

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez
szpachlowania - klatki schodowe - ściany - lamperia 1,40cm

m2

2*(1,4*5,3*2+1,4*2,25*2)*4 m2 169,120
RAZEM 169,120

10
d.1

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm m

2*[2,75*8*2+8*2,30+1,35*16] m 168,000
RAZEM 168,000

11
d.1

KNR 4-01
1209-10 z.sz.
4.5.4. 9914-
02 z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z ob-
ramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącz-
nie z ćwierćwałkami

m2

(0,9*2)*5 m2 9,000
RAZEM 9,000

12
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2*[(3,0*6+1,2)*0,75] m2 28,800
RAZEM 28,800

13
d.1

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m2

0,6*1,0*2 m2 1,200
RAZEM 1,200

14
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm

m

2*[2,8*3+3,5*3] m 37,800
RAZEM 37,800

15
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne lakierowanie poreczy drewnianych - analogia m

3,0*6*2+1,2*2 m 38,400
RAZEM 38,400
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