Kolejowa 7.11.25

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ogdélnobudowlane wykonczeniowe
1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczyszcze-| m?
d.1/0101-02 nie i zmycie podtoza $ciany
2%(3,6+4,9)*3,1 m?2 52,700
RAZEM 52,700
2|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczyszcze-|m?
d.1/0101-02 nie i zmycie podtoza sufity
3,64,9 m?2 17,640
RAZEM 17,640
3|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Odgrzybie- | m?2
d.1/0101-03 nie powierzchni $cian i sufitow
52,7+17,64 m?2 70,340
RAZEM 70,340
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci $ciany i sufity
52,7+17,64 m?2 70,340
RAZEM 70,340
5|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- |m?
d.1/0101-07 ne gruntowanie podtoza $ciany i sufity
52,7+17,64 m?2 70,340
RAZEM 70,340
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.1/1204-01
17,64 m?2 17,640
RAZEM 17,640
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1/1204-02
52,7 m?2 52,700
RAZEM 52,700
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng o$cieznic - analogia m
d.1/1212-28
0,9+2*2,0 m 4,900
RAZEM 4,900
9/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido 1,6 |m?2
d.1/1017-01 m2 fabrycznie wykonczone 1szt.
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
10 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig i okien m2
d.1/1216-01
17,64 m?2 17,640
RAZEM 17,640
11/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1/1215-08
17,64 m?2 17,640
RAZEM 17,640
12|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi m2
d.1/1215-04
1,5*1,5+0,9*2,0 m? 4,050
RAZEM 4,050
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