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WYTYCZNE MONTAŻU WODOMIERZA – PODLICZNIKA DO OPOMIAROWANIA 

WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 

I. ZASADY MONTAŻU WODOMIERZA – PODLICZNIKA DO OPOMIAROWANIA 

WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 

 Montaż wodomierza – podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej będzie 

możliwy po spełnieniu poniższych warunków: 

1. Wodomierz – podlicznik do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej można montować  

tylko za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody). Niedopuszczalny 

jest montaż wodomierza – podlicznika przed wodomierzem głównym lub na kranie czerpalnym 

znajdującym się na zewnątrz budynku. 

2. Punkt czerpalny sytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz – podlicznik w odległości ok. 1 m  

od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego. 

3. Wodomierz – podlicznik montować na wysokości od 0,3 m do 1,2 m nad posadzką. 

4. Miejsce wbudowania wodomierza – podlicznika powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, 

demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami  

w tym zakresie. 

5. Wodomierz – podlicznik montować na konsoli zgodnie z PN ISO 4064-2+Ad1. Przed i za konsolą 

przewidzieć zawory odcinające grzybkowe. Zaleca się montaż przed wodomierzem – 

podlicznikiem spustu w celu umożliwienia spuszczenia wody na okres zimowy. 

Uwaga: Dostawca wody dostarcza i montuje wodomierz – podlicznik: wodomierz 

jednostrumieniowy (Aries firmy Diehl) o parametrach: ciągły strumień objętości Q3 = 1,6 m3/h, 

maksymalny strumień objętości Q4 = 2,0 m3/h, średnica DN15, długość L = 110 mm.  

Montaż wodomierza o innych parametrach należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów  

i Kanalizacji P.K. „Pegimek” Sp. z o.o.. 

6. Zabezpieczyć wodociąg przed wtórnymi zanieczyszczeniami zgodnie z normą PN-EN 1717:2003 

poprzez zamontowanie zaworu antyskażeniowego. W przypadku braku zaworu antyskażeniowego 

za istniejącym wodomierzem głównym, zawór antyskażeniowy powinien zostać zamontowany  

za zaworem odcinającym zlokalizowanym za wodomierzem – podlicznikiem. 

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku 

instalacji pomiędzy wodomierzem – podlicznikem, a punktem czerpalnym. Na odcinku instalacji  

od wodomierza – podlicznika do punktu czerpalnego nie może być zamontowana żadna kształtka 

umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody (łączniki śrubowe, trójniki zaślepiane, 

przewody giętkie itp.). 

8. Niedopuszczalne jest zabudowywanie instalacji wodociągowej do podlewania zieleni w ścianach  

i układanie jej w posadzkach. 

II. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM WODOMIERZA - PODLICZNIKA 

1. Należy wystąpić do P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków montażu 

wodomierza – podlicznika do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej (wzór wniosku dostępny  

na stronie internetowej P.K. „Pegimek” Sp. z o.o.). 

2. Przygotowane w oparciu o wydane warunki rysunki techniczne zawierające schemat montażu 

wodomierza – podlicznika oraz rzut z zaznaczonym miejscem lokalizacji wodomierza – 

podlicznika, sposobem jego włączenia w instalację wodociągową i rozprowadzeniem instalacji  

od wodomierza – podlicznika do punktu czerpalnego należy złożyć do uzgodnienia  

w P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. (wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej dostępny  

na stronie internetowej P.K. „Pegimek” Sp. z o.o.). 

3. Po zatwierdzeniu przez P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. wyżej wymienionych rysunków Odbiorca wody 

przygotowuje podejście wodomierzowe zgodnie z nimi.  



Strona 2 z 2 

 

4. Roboty związane z wykonaniem podejścia pod wodomierz – podlicznik zostaną wykonane na koszt 

i staraniem Odbiorcy wody. 

5. Odbiorca wody po wykonaniu instalacji zgłasza ją pisemnie lub telefonicznie do odbioru 

technicznego. 

6. Odbiór techniczny przeprowadzany jest przez upoważnionych przedstawicieli stron. Pracownicy 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. dokonują odbioru technicznego 

wykonanej instalacji sprawdzając, czy instalacja została wykonana zgodnie z wydanymi 

warunkami montażu wodomierza – podlicznika. 

7. Po potwierdzeniu zgodności wykonania instalacji z wydanymi przez Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. warunkami montażu wodomierza – podlicznika  

do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na wniosek Odbiorcy (wzór wniosku  

o zamontowanie wodomierza – podlicznika dostępny na stronie internetowej  

P.K. „Pegimek” Sp. z o.o.) pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dokonują montażu 

wodomierza – podlicznika, oplombowują go i spisują protokół montażu wodomierza – podlicznika. 

8. Odczyt i rozliczanie z uwzględnieniem wskazań wodomierza – podlicznika podlegać będzie 

miesięcznej opłacie abonamentowej od jednego podlicznika. 

9. P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. odpowiada za utrzymanie i legalizację wodomierza – podlicznika. 

10. Odbiorca wody będzie odpowiedzialny przed dostawcą wody za wodomierz – podlicznik  

i obciążany za ewentualne naprawy lub wymianę powstałą z winy użytkownika. 

11. P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za instalację wewnętrzną Odbiorcy wody. 

Wszelkie awarie i usterki Odbiorca wody usuwa we własnym zakresie i na własny koszt. 

12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli 

sposobu wykorzystywania wody zliczanej przez wodomierz – podlicznik oraz do kontroli wskazań 

wodomierza – podlicznika i jego zabezpieczeń w dowolnym momencie użytkowania (przez czas 

trwania umowy). 

13. Wskazania wodomierza – podlicznika nie będą uwzględniane przy ustaleniu ilości ścieków 

odprowadzanych przez odbiorcę do sieci kanalizacji sanitarnej, a ich ilość będzie określana  

jako równa ilości wody dostarczanej do odbiorcy na podstawie wskazań wodomierza głównego  

w przypadku stwierdzenia: 

• uszkodzenia wodomierza – podlicznika z winy Odbiorcy, 

• uszkodzenia przez Odbiorcę cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech na wodomierzu – 

podliczniku, 

• uszkodzenia przez Odbiorcę plomb lub nakładek założonych przez P.K. „Pegimek” Sp. z o.o., 

• dokonania przez Odbiorcę jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody 

bezpowrotnie zużytej, 

• poboru wody przez Odbiorcę w celach innych niż wskazanych we wniosku o wydanie 

warunków montażu wodomierza – podlicznika, 

• stwierdzenia odprowadzania przez Odbiorcę wody pobieranej i zliczanej przez wodomierz – 

podlicznik do sieci kanalizacyjnej, 

• braku dostępu do wodomierza – podlicznika. 

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza nie wynikających z winy 

Odbiorcy, ilość wody pobranej do celów bezpowrotnego zużycia ustala się w sposób uzgodniony 

przez obie strony umowy. 


